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Helios Kompetencia:
Axiális ventilátorok
minden üzemi pontra.

AVD - axiális alacsonynyomású ventilátorok
B AVD F300 F400 - füstelszívó axiális alacsonynyomású ventilátorok

14

AVD befúvó ventilátor AVD technológiai elszívás

B AVD füstelszívó axiális ven-
tilátorok ideális megoldást je-
lentenek lakóépületeknél,
szállodákban, bevásárlóköz-
pontokban, középületeknél,
parkolóházban. Kritikus alkal-
mazásoknál pl. mélygarázsok-
nál kétventilátoros soros- és
párhuzamos elrendezésű iker
egységek is rendelkezésre
állnak.

Kiemelkedő előnyök:
– Alumínium járókerék kilenc

profilos lapáttal hatékony és
jó hatásfokú légszállítással.

– Kompakt kialakítás.
– Egyszerű szerelés.
– Zaj- és vibrációszegény

üzem.
– Harmonizált európai szab-

vány szerint bevizsgált és
tanúsított.

A sikeres AVD és B AVD soro-
zatok profilos lapátokkal ren-
delkeznek, melyek álló hely-
zetben átállíthatók, így szinte
minden munkapont elérhető
3000 m3/h és 160.000 m3/h
között, 50 Pa és 1100 Pa kül-
ső nyomás mellett.
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Axiális alacsonynyomású ventilátorok - AVD
Füstelszívó axiális alacsonynyomású ventilátorok - B AVD F300 F400

15

Helios termékkínálati áttekintő
középnyomású axiális ventilá-
torok:
�� Axiális ventilátorok négy

építési formában, standard
kínálatban 

lásd. Helios főkatalógus

�� Axiális ventilátorok az épü-
letgépészet és ipar számá-
ra -30...+40 °C szállított kö-
zeghőmérséklethez.
ø 710...1 000 mm,
V· = 8 000...80 000 m3/h.

18. oldaltól

�� Tűzvédelmi füstelszívó 
típusok MSZ EN 12101-3
szerinti F300, F400 és
F600 osztállyal.

26 oldaltól

�� Axiális ventilátorok 800-tól
1800 mm átmérőig, egyedi
kiválasztás szerint, akár
240 000 m³/h légszállítás-
sal, ill. 2000 mm-től 7100
mm átmérőig  egészen 2,2
millió m3/h teljesítményig.

kérje ajánlatunkat

AVD DL sorozatú axiális ventiláto-
rok 3150 mm átmérővel. Össz-
légszállításuk kereken 3 millió m3/h. 
Alkalmazás: papírgyárak hűtő-
tornyaiban

150 000 m³/h maximáűlis légszállítású
ventilátor elékapcsolt egyen-

irányítóval. Alkalmazás: valósághű
szimulációja különféle áramlás-

technikai feltételeknek

Az egyik vezető európai ven-
tilátorgyártóként a Helios
egyedülállóan nagy és fino-
man lépcsőzött axiálventilá-
tor programmal rendelkezik.
Világszerte neves felhaszná-

lók bízzák szellőztetési-, fűté-
si-, hűtési- és szárítási felada-
taikat, valamint biztonságtech-
nikailag kritikus alkalmazásai-
kat (pl. a hő- és füstelszívás)
Helios ventilátorokra.

A Helios óriásventilátorai több
évtizeden keresztül üzemel-
nek hibátlanul hűtőtornyokban
és léghűtőkben.
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AVD és B AVD F300/400 axiális alacsonynyomású ventilátorok
Termékspecifikus információk
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� Motortúlnyúlás
�� Egyes típusoknál a motor túl-

nyúlhat a házon. A típustáblá-
zatban ez a “B” méret szerepel.

� Motorvédelem
�� AVD típusok:

Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben termokontakttal, vagy
kaltleiterrel felszerelt, a típus-
tábla lábjegyzete szerinti mo-
torvédő kapcsolóval védendő:
4) MSA, Rend.sz. 1289
(Kaltleiter/PTC érzékelőhöz)
5) M4, Rend.sz. 1571
Az összes többi típust helyszí-
nen kialakítandó motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� B AVD sorozat:
A füstelszívó B AVD típusokat
helyben kialakítandó motorvé-
delemmel kell biztosítani, mely
tűz esetén áthidalható.

� Elektromos csatlakozás
�� AVD sorozat:

Szériakivitelben IP 55 védettsé-
gű, műanyag csatlakozó
dobozzal.

�� B AVD sorozat:
A csatlakozó doboz hőálló kivi-
telű, IP 55 védettséggel.

� Közeghőmérséklet
�� AVD sorozat:

Elszívásra, befúvásra tartósan
használhatók, -30 °C...+40 °C
hőmérsékleti tartományban.

�� B AVD sorozat:
Tűzvédelmi füstelszívó felada-
toknál 300 °C/60 perc (F300), 
400 °C/120 perc (F400) 
és 600 °C/120 perc. (F600).

�� Tartós üzemben magasabb me-
gengedett közeghőmérsékletű
kivitelek kérésre.

� Légszállítás
�� A füstelszívó B AVD típusok

szükségszerűen megnövelt 
résméretekkel rendelkeznek,
amely normál (+40°C) szellőzte-
tő üzemben F300 osztálynál kb.
5% mértékű, F400 osztálynál
kb. 10% mértékű teljesítmény
csökkenést jelent. Füstelszívás
esetén a rés záródik és a ter-
mék oldalon megadott jelleggör-
bék szerinti teljesítményt adják.
Kiválasztáskor ezt figyelembe
kell venni.

� Légszállítás iránya
�� AVD DK/RK típusok:

A lapátok álló helyzetben át-
állíthatók, így a gyártásnál pre-
cízen beállítható a rendeléskor
megadott munkapont. A maxi-
mális lapát-állásszög (a motor-
teljesítménynek megfelelően) a
műszaki táblázatban található.

� Alkalmazás
�� Sokféle feladatra alkalmazható

az épületgépészeti és ipari lég-
technika területén például csar-
nok-, garázsszellőztetés, füst-
mentesítő rendszerek.

�� A megelőző tűzvédelemben ki-
tűnően használhatók a hő- és 
füstelvezetés biztosítására.

�� A tűzvédelmi alkalmazásnál
F300 osztály (300°C/60 perc),
F400 osztály (400°C/120 perc)
állnak rendelkezésre (Külön ké-
résre F600 osztályú ventilátor
is szállítható 

�� Szellőztető üzemben tartósan
használhatók, -30 °C...+40 °C
hőmérsékleti tartományban.

� Tulajdonságok
A Helios AVD és B AVD ventilá-
torok alacsonynyomású axiális
gépek alacsony üzemi zajjal,
magas hatásfokkal, vibráció-
mentes, nyugodt járással.

� Kivitel
�� AVD DK:

Beszívókúpos fali gyűrű és ház
horganyzott acéllemezből.
Csatlakozó doboz a motoron,
szívóoldalon védőrács.

�� AVD RK és HRF:
Csőház kétoldali szabványos
karimával, közvetlenül a csőhá-
lózatba építhető.

�� B AVD:
Csőház kétoldali szabványos
karimával, közvetlenül a csőhá-
lózatba építhető.

� Ház
Horganyzott acéllemez csőház,
kétoldali peremezett karimával
(kivétel AVD DK) DIN 24155 Bl.
3, közvetlenül a csőhálózatba
szerelhetően.

� Járókerék
�� AVD és HRF típusok:

Magas légszállítási karakterisz-
tikájú 5 ill. 7 darab profilos mű-
anyag lapáttal szerelt. Üzemi
tartomány -30... 40 °C.

�� B AVD típusok:
Magas légszállítási karakterisz-
tikájú 9 darab profilos lapát alu-
míniumból (F300, F400), illetve
acélból  (F600). Dinamikusan
kiegyensúlyozva DIN 1940-1, G
6.3 jósági fokkal.

� Meghajtás
�� AVD és HRF típusok:

Zárt építésű motorok IP 55 ill.
IP 54 védettséggel. Karbantar-
tás és rádiózavar mentesek,
trópusálló tekercseléssel, 
nedvesség ellen impregnálva.

�� B AVD típusok:
IEC-füstelszívó háromfázisú
motorok, védelem IP 55, szige-
telési osztály H a motorteljesít-
mény 20 °C futásra választva.
A csatlakozó dobozba tűzálló
köpenyben kivezetett kábellel.

– szériakivitelben, ha másként
nem jelzett a ventilátorok B
szállítási iránnyal (motoron át
nyomó) készülnek (1. kép).

– AVD DK/RK és HRF típusok:
egy fordító kapcsolóval megvál-
toztatható a szállítási irányuk. ,
Fordított irányban kb. 30%-os
teljesítmény csökkenéssel kell
számolni.

�� B AVD sorozat:
– A lapátok álló helyzetben át-

állíthatók, így a gyártásnál pre-
cízen beállítható a rendeléskor
megadott munkapont.

– B AVD típusok F600 kivitelben
a típustáblázatban megadott la-
pátszöggel kerülnek szállításra.

� Zajadatok
�� A termékoldalakon a jelleggör-

bék felett a hangteljesítmény
frekvenciasávos és összesített
szintjei találhatók, különféle 
lapátszögek mellett.

� Tanúsítás
A füstmentesítő ventilátorok a
normál típusokra érvényes
ÉME-n kívül az MSZ EN
12101-3 szerint bevizsgáltak,
CE-tanúsítottak:
F300 : 0036 CPD RG 05 03
F400 : 0036 CPD RG 05 06
F600 : 0036 CPD RG 05 04

Továbbá a DiBt alkalmazási en-
gedélyével is rendelkeznek.

� Rendelési adatok
A kívánt lapátszöget rendelés-
kor jelezni kell.
Rendelési példa:
B AVD 800/4   4 kW  F300 22°

1.Kép

Lapát-állásszög
Tűzvédelmi osztály
Névleges motorteljesítmény
Pólusszám
Járókerék átmérő
Típus
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AVD és B AVD F300/400 AVD és B AVD F300/400 axiális ventilátorok
Termékspecifikus információk
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3. kép

4. kép

Bild 5

rezgéscsillapító alátét SDD (függesztésre SDZ)

rezgéscsillapító
SDD/SDZ

befalazás

rezgéscsillapító
SDD/SDZ

vitorlavászon
STS / STSB

STS / STSB

vitorlavászon
STS / STSB

hosszabbító    
VR

vitorlavászon
STS/STSB

csővezeték

csővezeték
csővezeték

csővezeték

csővezeték

ventilátor 
AVD / B AVD

ventilátor 
AVD / B AVD

ventilátor 
AVD / B AVD

szerelőkonzol MK

helyben
kialakítandó 

fali konzol

MK

hangcsillapító
RSD

hangcsillapító
RSD

védőrács
SG

vitorlavászon
STS / STSB

hosszabbító VR

házhosszabbító 
toldat VR

� Beépítés csőbe (borulás) 
Csővezetékbe építéskor a pl.
STS vitorlavászon alkalmazása
esetén, a nem kívánt megbille-
nés elkerülésére házhosszab-
bító toldatot (VR) javasolt alkal-
mazni (2. kép).

� Beépítés (vízszintesen)
Tipikus vízszintes beépítés cső-
hálózat csatlakozással. A
szakszerű beépítéshez hasz-
náljunk a ventilátoregységnél
jelzett helyeken szerelőkonzo-
lokat (MK) és rezgéscsillapító
alátámasztást (SDD) illetve fel-
függesztést (SDZ). A testhan-
gátvitel ellen illetve a szerelés
munkát megkönnyítendő java-
solt kétoldalt vitorlavászon rez-
géscsillapítóval (STS) csatla-
koztatni a csővezetékeket 
(3. kép).

� Szívó- és nyomóoldali hangcsil-
lapítók beépítésénél ügyelni
kell azok súlyának megtartásá-
ra is konzolok megfelelő 
alkalmazásával. A hangcsillapí-
tók után továbbra is javasolt a
vibráció és testhangátvitel meg-
akadályozására vitorlavászon
(STS) alkalmazása (4. kép).

� Fali beépítés (vízszintes)
Helyben kialakított konzolra, a
fali átvezetés cső, vagy légcsa-
torna, befalazás ásványgyapot
szigeteléssel. Vitorlavászon
rezgéscsillapító szívó- és nyo-
mó oldalra, házhosszabbító VR
toldattal. Véletlen benyúlás el-
len védőrács (SG) alkalmazan-
dó. (5. kép)

6. kép� B AVD F600 sorozat
Hűtőlevegő ventilátorral

� Légszállítás
Nagyteljesítményű 9 darab pro-
filos tüzihorganyzott acéllapát-
tal, hegesztett és tüzihorgany-
zott acél járókerék. Dinamiku-
san kiegyensúlyozott DIN
1940-1, G 6.3 < 4.0 mm/s
szabvány szerint.

� Hűtőlevegő ventilátor
A megfelelő motorhűtést bizto-
sítandó a B KLG (6. kép) hűtő-
ventilátor kötelező tartozék. Al-
ternatív hűtőventilátor kérésre
szállítható.
A minimális hűtő-térfogatáram
a 135. oldalon található.

Hűtőlevegő ventilátor

Füstelszívó ventilátor

� Beépítés
�� AVD sorozat:

Bármely pozícióban felszerel-
hető a kondenzátum kifolyó 
furatok figyelembe vételével.

�� B AVD sorozat:
Vízszintes és függőleges be-
építés az aktuális helyzetnek 
megfelelően:

– A tűztérben/tűzszakaszban 
külön hőszigetelés nélkül. 

– A védendő helyiségen kívül, az
elválasztó szerkezet túloldalán
szigeteléssel (hővédelem). 

– Az épületen kívül a szabadban
szigetelés nélkül.

�� A vibráció átvitelének megaka-
dályozására rezgéscsillapító al-
kalmazása javasolt.

Szabadban, vagy tartósan ned-
ves helyeken, illetve ferde ten-
gellyel történő alkalmzást ren-
deléskor meg kell adni.

A beépítéssel kapcsolatos vo-
natkozó irányelveket, rendele-
teket és előírásokat pl. OTSZ
vegyük figyelembe.

HELYES!2. kép

(súlypont)

HIBÁS!

(súlypont)

H
űt
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ø 710 mm  Axiális alacsonynyomású ventilátorok
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� Jellemzők minden típusra
�� Ház

Motortartóval együtt szerelt,
horganyzott acéllemezből.

�� Járókerék
Magas légszállítási karakterisz-
tikájú 5 ill. 7 darab profilos mű-
anyag lapáttal szerelt. Üzemi
tartomány -30... 60 °C, dinami-
kusan kiegyensúlyozott.

�� Elektromos csatlakozás
Csatlakozó doboz a motorra
építve, IP 54 védelemmel. A
HRF kivitelnél a csőházon kí-
vülre szerelve. Az Ex-típusok
ettől eltérhetnek.

�� Teljesítményszabályozás 
Részben feszültségcsökkentés-
sel lehetséges ahol a táblázat-
ban a trafós fordulatszám állító
szerepel. Frekvenciaváltóval
minden típus (kivéve az Ex-tí-
pusokat) szabályozható.

�� Fordított üzem
Minden típus légszállítási irá-
nya egy fordító kapcsoló segít-
ségével megváltoztatható. El-
lenkező irányú légszállítás ese-
tén kb. 1/3-ad mértékű teljesít-
mény csökkenés várható.

�� Beépítés
Minden pozícióban lehetséges,
de alkalmazástól függően a
kondenzfuratok helyzetére 
figyelni kell.

�� Méretek
A pólusváltó és Ex típusok a
mellékelt rajztól kismértékben
eltérhetnek. A motorhossz vál-
tozó, a “B” túlnyúlás a táblázat-
ban feltüntetve. 

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintjei találhatók,
különféle lapátszögek mellett.

AVD DK HRF/AVD RK

5254AVD DK 710/6/6/.3)

5255AVD DK 710/6/6/.3)
6933HRFD 710/6/6/..3)28775/920 0,43/0,7513550/16090 400Y/∆ 520 55,0 RDS 44) 1316

5256AVD DK 710/4/4/.3)201120/1365 0,95/1,5516140/19670 400Y/∆ 520 60,0 RDS 74) 1578

5258AVD DK 710/4/..2) HRFD 710/4/..2)301440 3,0026420 400/690 776 92,0 — —

Ford.szám Névl. 
teljesít-
mény 

(leadott)

Légszállítás
max.

Áram-
felvétel

névl./szab.

Feszültség Kapcs.
rajz

Max.
lapát-
szög

° 

Max.
közeg-
hőmér-
sélklet

Tömeg*

Rend.
szám

AVD DK
beszívókúpos
védőráccsal

Rend.
szám

Trafós fordulatszám
állító (5 fokozat),

Pólusváltó kapcsolóHRFD,
AVD RK
csőházas

Kivitel

min-1 kWV· m3/h V A +°CNr. kg

B méret
motortúl-
nyúlás

mm

95

95
135
135

190

135

180

180
180
210

125
95

135

200
180

5251AVD DK 710/8/..1) 6930

6935
6934

6937

6936

6939
6940
6942
6943

6948
6949
6950

6952
6951

HRFD 710/8/..1)31700 0,3713330 400 469 57,0

5260AVD DK 710/12/6/.. HRFD 710/12/6/..28450/915 7800/16250 400/400 471 70,00,15/0,75
5261
5263
5264

5270
5272
5273

5276
5275

AVD DK 710/12/6/.. HRFD 710/12/6/..35455/940 9375/19370 400/400 471 75,00,25/1,10
AVD DK 710/8/4/.. HRFD 710/8/4/..23695/1420 10810/22090 400/400 471 82,00,50/2,00

AVD DK 710/6 Ex/.. HRFD 710/6 Ex/..25930 13480 400 470 67,00,55
AVD DK 710/8 Ex/.. HRFD 710/8 Ex/..35700 10450 400 470 68,00,55

1) -ig 3) motorvédő kapcsoló lásd a leírásban  „Motorvédelem“ * A tömeg DK és RK típusokra érvényes, HRF-nél 15 kg-val kevesebb 4) Beépített motorvédelemmel 5) Süllyesztett kivitelt lásd. kapcsolók oldalon

Rend.sz.Típus

RDS 24)

PDA 125)

PDA 125)
PDA 125)

nem megengedett
nem megengedett

AVD DK 710/4 Ex/.. AVD RK 710/4 Ex/..251420 20540 400 470 82,02,00
AVD DK 710/6 Ex/.. HRFD 710/6 Ex/..35930 16770 400 470 77,00,95

nem megengedett
nem megengedett

AVD DK 710/4 Ex/.. AVD RK 710/4 Ex/..351420 26160 400/690 498 102,03,60 nem megengedett

1315

HRFD 710/6/6/..3)35775/930 0,71/1,3015560/19170 400Y/∆ 520 60,0 RDS 44) 1316

5257AVD DK 710/4/4/.3) HRFD 710/4/4/..3)261140/1370 1,5/2,219370/23280 400Y/∆ 520 75,0 RDS 74) 1578

5081

5081
5081

AVD DK 710/8/4/.. AVD RK 710/8/4/..34700/1435 14155/29020 400/400 471 108,00,90/3,60 PDA 125) 5081

1,2/2,2

2,1/3,7

6,33
1,6/(1,6)

0,85/2,15
1,2/2,9
1,6/4,8

1,83
2,15

4,65
2,70

8,10

2,1/3,5

3,5/5,9

2,6/7,7

40

40

40
40

40
40
40

40
40

40
40

40

40

40

40

�� Lapát állásszög
A munkapont optimális elérésé-
hez a járókerék lapátok beállít-
hatók (Ex-típusok kivételével).
A beállítás gyárilag, a megren-
delésnek megfelelően történik.
A motor hozzárendelés a telje-
sítmény maximális kihasználá-
sával történik a műszaki táblá-
zatban megadottaknak megfe-
lelően. Az ott szereplő állásszö-
get nem szabad túllépni.

�� Meghajtás
Zárt építésű motorok IP 55, ill.
IP 54 védettséggel. Karbantar-
tás és rádiózavar mentesek,
trópusálló tekercseléssel, 
nedvesség ellen impregnálva.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben termokontakttal, vagy
kaltleiterrel felszerelt, a típus-
tábla lábjegyzete szerinti mo-
torvédő kapcsolóval védendő:
1)MD, Rend.sz. 5849
2)MSA, Rend.sz. 1289 
(Kaltleiter/PTC érzékelőhöz)

3)M4, Rend.sz. 1571
Az összes többi típust helyszí-
nen kialakítandó motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� Védőrács
Az AVD DK típusok szériakivi-
telben DIN EN ISO 13857 sze-
rinti, tüzihorganyzott, vagy por-
lakkozott ráccsal szereltek.

B méret lásd. táblázatB méret lásd. táblázat

HRFD 710/4/4/..3)

Robbanásbiztos Ex e II, háromfázisú, 400 Volt, 50 Hz, védelem IP 54, hőmérsékleti osztály T1-T3

Pólusváltós, két fokozat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés, 400 Volt, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

Kétfokozatú, háromfázisú,, 400 V, 50 Hz, Y/��-kapcsolású, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, rövidrezárt forgórészes, védelem IP 54

légszállítás iránya légszállítás iránya
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HRF / AVD RK tartozékok leírások a 134 oldaltól

1) -ig 3) motorvédő kapcsoló lásd a leírásban  „Motorvédelem“ * A tömeg DK és RK típusokra érvényes, HRF-nél 15 kg-val kevesebb 4) Beépített motorvédelemmel 5) Süllyesztett kivitelt lásd. kapcsolók oldalon

Elektronikus fordulat-
szám állító, 

fokozatmentes,
Frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

Rezgéscsillapító
mérete

SDD/ SDZ
Rend.sz.Típus

0501ESD 54) 1452/1454..1/..1

0501ESD 54) 1452/1454..1/..1
0501ESD 54) 1452/1454..1/..1
0501ESD 54) 1452/1454..1/..1

6095FUS 7,24) 1453/1455..2/..2

—— 1452/1455..1/..2

0502ESD 11,54) 1452/1455..1/..2

—— 1452/1455..1/..2
—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2

1452/1455..1/..2
1452/1455..1/..2

1453/1455..2/..2
1452/1455..1/..2

1453/1455..2/..2nem megengedett
nem megengedett
nem megengedett

nem megengedett
nem megengedett

Szerelőkonzol
MK 710

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1372

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD (1 csom.= 4 db)

SDZ 

SDD

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Csőhangcsillapító
RSD 710/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 710 b)
Nr. 1229

Visszacsapó szelep
önműködő
RVS 710 a)
Nr. 2601

Ellen-
karima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

a) Motoros visszacsapó szelep lásd Helios főkatalógus. b) Robbanásbiztos (Ex) típusokhoz lásd lent.

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 710 Ex Rend.sz. 2510

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140.

n=700 1/min710/8

∆pst
Pa

V· m3/h

c
m/s

ρ = 1,20 kg/m3

n=1450 1/min710/4

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 87 71 72 79 82 83 79 72
LWA 25 ° dB(A) 89 73 74 81 84 85 81 74
LWA 35 ° dB(A) 91 75 76 83 86 87 83 76

n=950 1/min710/6

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 79 63 65 71 74 74 71 63
LWA 25 ° dB(A) 81 65 67 73 76 76 73 65
LWA 35 ° dB(A) 83 67 69 75 78 78 75 67

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 72 53 58 65 68 67 63 54
LWA 25 ° dB(A) 74 55 60 67 70 69 65 56
LWA 35 ° dB(A) 76 57 62 69 72 71 67 58

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°
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AVD DK AVD RK �� Elektromos csatlakozás
Csatlakozó doboz a motorra
építve, IP 54 védelemmel. A
HRF kivitelnél a csőházon kí-
vülre szerelve. Az Ex-típusok
ettől eltérhetnek.

�� Teljesítményszabályozás 
Részben feszültségcsökkentés-
sel lehetséges ahol a táblázat-
ban a trafós fordulatszám állító
szerepel. Frekvenciaváltóval
minden típus (kivéve az Ex-tí-
pusokat) szabályozható.

�� Fordított üzem
Minden típus légszállítási irá-
nya egy fordító kapcsoló segít-
ségével megváltoztatható. El-
lenkező irányú légszállítás ese-
tén kb. 1/3-ad mértékű teljesít-
mény csökkenés várható.

�� Beépítés
Minden pozícióban lehetséges,
de alkalmazástól függően a
kondenzfuratok helyzetére 
figyelni kell.

�� Méretek
A pólusváltós és Ex típusok a
mellékelt rajztól kismértékben
eltérhetnek. A motorhossz vál-
tozó, a “B” túlnyúlás a táblázat-
ban feltüntetve. 

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintjei találhatók,
különféle lapátszögek mellett.

B méret lásd. táblázatB méret lásd. táblázat

5312AVD DK 800/4/..4) AVD RK 800/4/..4)331450 5,5039190 400/690 776 126 — —

Fordulat-
szám

Motor névl. 
teljesítmény 

(leadott)

Légszállítás
max.

Áramfelvétel
névleges

Feszültség Kapcs.
rajz

Nr.

Max.
lapát-
szög

° 

Max.
közeg-
hőmér-
sélklet

Tömeg

Rend.
szám

AVD DK
beszívókúpos
védőráccsal

Trafós fordulatszám
állító (5 fokozat),

Pólusváltó kapcsolóAVD RK
csőházas

Kivitel

min-1 kWV· m3/h V A +°C kg

B méret
motortúl-
nyúlás

mm

5306AVD DK 800/8/8/..5) 6955 180
125
180

290

135

240

180
290
135
210
325

135
135

210
210

AVD RK 800/8/8/..5)35580/685 15740/18590 400Y/∆ 520 86
5307AVD DK 800/6/6/..5) 6956

6958

6961
6960

6965
6966
6967
6968
6969
6970

6974
6976

6978
6977

AVD RK 800/6/6/..5)22775/920 0,43/0,7515720/18670 400Y/∆ 520 70
0,40/0,67

5316AVD DK 800/12/6/..1) AVD RK 800/12/6/..1)20450/900 8595/17190 400/400 471 800,12/0,55
5317
5318
5319
5320
5321

5326
5329

5332
5330

AVD DK 800/12/6/..1) AVD RK 800/12/6/..1)29455/940 10945/22610 400/400 471 880,25/1,10
AVD DK 800/12/6/..1) AVD RK 800/12/6/..1)35455/950 12350/25780 400/400 471 980,33/2,00

AVD DK 800/8 Ex/.. AVD RK 800/8 Ex/..32700 17190 400 470 810,55

Rend.sz.Típus

RDS 46)

PDA 123)

PDA 123)

RDS 46)

PDA 123)

nem megengedett

AVD DK 800/6 Ex/.. AVD RK 800/6 Ex/..35950 26710 400 470 1181,90
AVD DK 800/6 Ex/.. AVD RK 800/6 Ex/..23930 20340 400 470 900,95

nem megengedett
nem megengedett

AVD DK 800/4 Ex/.. AVD RK 800/4 Ex/..241420 31900 400/690 498 1153,60 nem megengedett

1316
5309AVD DK 800/6/6/..5) AVD RK 800/6/6/..5)32755/930 0,71/1,3219430/23930 400Y/∆ 520 98 RDS 46) 1316

5311AVD DK 800/4/..4) AVD RK 800/4/..4)261440 4,0033450 400/690 776 103 — —

5081

5081

AVD DK 800/8/4/..1) AVD RK 800/8/4/..1)25700/1435 15810/32410 400/400 471 1030,90/3,60 PDA 123) 5081

1316

5081

AVD DK 800/8/4/..1) AVD RK 800/8/4/..1)12695/1400 10020/20180 400/400 471 950,37/1,50 PDA 123) 5081

AVD DK 800/8/4/..1) AVD RK 800/8/4..1)35715/1450 20110/40780 400/400

10,9

1,0/2,9
1,2/2,2

0,6/1,6
1,2/2,9
1,9/5,0

2,15

4,70
2,70

8,10

2,1/3,5

8,23

3,4/8,0
1,4/3,7

5,7/14,5 471

40

40
40

1355305AVD DK 800/8/..4) 6954AVD RK 800/8/..4)32695 0,5517780 400 776 73 — —2,0 40

40
40
40

40

40
40

40
29069795333AVD DK 800/4 Ex/.. AVD RK 800/4 Ex/..301450 36820 400/690 498 1435,00 nem megengedett10,00 40

40

40

40
40

40 1211,80/6,50 PDA 25 5060
180
210
325

6971
6972
6973

5322
5323
5324

AVD DK 800/6/4/..2) AVD RK 800/6/4/..2)21965/1435 19515/29020 400/400 473 1161,00/3,00 5083
AVD DK 800/6/4/..2) AVD RK 800/6/4/..2)15970/1440 15880/23580 400/400 473 950,75/2,10 5083

AVD DK 800/6/4/..2) AVD RK 800/6/4/..2)35970/1450 27280/40780 400/400
2,9/6,6
2,3/4,6

5,6/12,5 473
40
40

40 1282,20/6,00 5061
PGWA 123)
PGWA 123)

PGWA 25

Rend.
szám

méretek mm-ben

�� Lapát állásszög
A munkapont optimális elérésé-
hez a járókerék lapátok beállít-
hatók (Ex-típusok kivételével).
A beállítás gyárilag, a megren-
delésnek megfelelően történik.
A motor hozzárendelés a telje-
sítmény maximális kihasználá-
sával történik a műszaki táblá-
zatban megadottaknak megfe-
lelően. Az ott szereplő állásszö-
get nem szabad túllépni.

�� Meghajtás
Zárt építésű motorok IP 55, ill.
IP 54 védettséggel. Karbantar-
tás és rádiózavar mentesek,
trópusálló tekercseléssel, 
nedvesség ellen impregnálva.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben termokontakttal, vagy
kaltleiterrel felszerelt, a típus-
tábla lábjegyzete szerinti mo-
torvédő kapcsolóval védendő:
1)MD, Rend.sz. 5849
2)MSA, Rend.sz. 1289 
(Kaltleiter/PTC érzékelőhöz)

3)M4, Rend.sz. 1571
Az összes többi típust helyszí-
nen kialakítandó motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� Védőrács
Az AVD DK típusok szériakivi-
telben EN ISO 13857 szerinti,
tüzihorganyzott ráccsal 
szereltek.

� Jellemzők minden típusra
�� Ház

Motortartóval együtt szerelt,
horganyzott acéllemezből.

�� Járókerék
Magas légszállítási karakterisz-
tikájú 5 ill. 7 darab profilos mű-
anyag lapáttal szerelt. Üzemi
tartomány -30... 60 °C, dinami-
kusan kiegyensúlyozott.

Háromfázisú, 50 Hz, rövidrezárt forgórészes, védelem IP 54

Kétfokozatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/��-kapcsolású, védelem IP 55

Pólusváltós, két fokozat, háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos Ex e II, háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54, hőmérsékleti osztály T1-T3

1) Dahlander-tekercselés 2) Kettős tekercselés 3) Süllyesztett kivitelt lásd. a kapcsolók oldalon 4) és 5) Motorvédő kapcsoló lásd. “Motorvédelem“ 6) Beépített motorvédelem

légszállítás iránya légszállítás iránya
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nem megengedett

AVD RK tartozékok leírások a 134 oldaltólElektronikus fordulat-
szám állító, 

fokozatmentes,
Frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

Rezgéscsillapító
mérete

SDD/ SDZ
Rend.sz.Típus

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2
0501ESD 56) 1452/1455..1/..2

6093FUS 3,76) 1452/1455..1/..2

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

6097FUS 126) 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2

6097FUS 126) 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2

—
—
—
—

— 1453/1455..2/..2
— 1453/1455..2/..2
— 1453/1455..2/..2
— 1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2
1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2nem megengedett
nem megengedett
nem megengedett
nem megengedett

Szerelőkonzol
MK 800

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD (1 csom.= 4 db)

SDZ 

SDD

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Csőhangcsillapító
RSD 800/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 800 b)
Nr. 1233

Visszacsapó szelep
önműködő
RVS 800 a)
Nr. 2602

Ellen-
karima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

a) Motoros visszacsapó szelep lásd Helios főkatalógus. b) Robbanásbiztos (Ex) típusokhoz lásd lent.

..2/..2 1453/1455

1) Dahlander-tekercselés 2) Kettős tekercselés 3) Süllyesztett kivitelt lásd. a kapcsolók oldalon 4) és 5) Motorvédő kapcsoló lásd. “Motorvédelem“ 6) Beépített motorvédelem

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 800 Ex Rend.sz. 2511

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140.

n=480 1/min800/12

∆pst
Pa

V· m3/h

c
m/s

n=945 1/min800/6

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=1450 1/min800/4

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=705 1/min800/8

∆pst
Pa

V· m3/h

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 91 75 76 82 86 86 83 76
LWA 25 ° dB(A) 93 77 78 84 88 88 85 78
LWA 35 ° dB(A) 95 79 80 86 90 90 87 80

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 73 55 60 67 69 68 65 65
LWA 25 ° dB(A) 75 57 62 69 71 70 67 67
LWA 35 ° dB(A) 77 59 64 71 73 72 69 69

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 80 65 66 72 76 76 72 65
LWA 25 ° dB(A) 82 67 68 74 78 78 74 67
LWA 35 ° dB(A) 84 69 70 76 80 80 76 69

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 63 44 52 58 59 58 52 41
LWA 25 ° dB(A) 65 46 54 60 61 60 54 43
LWA 35 ° dB(A) 67 48 56 62 63 62 56 45

ρ = 1,20 kg/m3

10° 15° 25°20° 35°30° 10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30° 10° 15° 25°20° 35°30°
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AVD DK AVD RK �� Meghajtás
Zárt építésű motorok IP 55, ill.
IP 54 védettséggel. Karbantar-
tás és rádiózavar mentesek,
trópusálló tekercseléssel, 
nedvesség ellen impregnálva.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben termokontakttal, vagy
kaltleiterrel felszerelt, a típus-
tábla lábjegyzete szerinti mo-
torvédő kapcsolóval védendő:
1)MD, Rend.sz. 5849
2)MSA, Rend.sz. 1289 
(Kaltleiter/PTC érzékelőhöz)

3)M4, Rend.sz. 1571
Az összes többi típust helyszí-
nen kialakítandó motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� Védőrács
Az AVD DK típusok szériakivi-
telben DIN EN ISO 13857 sze-
rinti, tüzihorganyzott ráccsal
szereltek.

�� Elektromos csatlakozás
Csatlakozó doboz a motorra
építve, IP 54 védelemmel. A
HRF kivitelnél a csőházon kí-
vülre szerelve. Az Ex-típusok
ettől eltérhetnek.

�� Teljesítményszabályozás 
Részben feszültségcsökkentés-
sel lehetséges ahol a táblázat-
ban a trafós fordulatszám állító
szerepel. Frekvenciaváltóval
minden típus (kivéve az Ex-tí-
pusokat) szabályozható.

�� Fordított üzem
Minden típus légszállítási irá-
nya egy fordító kapcsoló segít-
ségével megváltoztatható. El-
lenkező irányú légszállítás ese-
tén kb. 1/3-ad mértékű teljesít-
mény csökkenés várható.

�� Beépítés
Minden pozícióban lehetséges,
de alkalmazástól függően a
kondenzfuratok helyzetére 
figyelni kell.

�� Méretek
A pólusváltós és Ex típusok a
mellékelt rajztól kismértékben
eltérhetnek. A motorhossz vál-
tozó, a “B” túlnyúlás a táblázat-
ban feltüntetve. 

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintjei találhatók,
különféle lapátszögek mellett.

5368AVD DK 900/6/6/..5) 6984AVD RK 900/6/6/..5)27770/920 1,6/2,3725990/31060 400Y/∆ 520 115

5370AVD DK 900/4/..4) AVD RK 900/4/..4)161440 4,0035030 400/690 776 120 — —

5372AVD DK 900/4/..4) AVD RK 900/4/..4)341450 11,0057720 400/690 776 246 — —

Fordulat-
szám

Motor névl. 
teljesítmény 

(leadott)

Légszállítás
max.

Áramfelvétel
névleges

Feszültség Kapcs.
rajz

Nr.

Max.
lapát-
szög

° 

Max.
közeg-
hőmér-
sélklet

Tömeg

Rend.
szám

AVD DK
beszívókúpos
védőráccsal

Rend.
szám

Trafós fordulatszám
állító (5 fokozat),

Pólusváltó kapcsolóAVD RK
csőházas

Kivitel

min-1 kWV· m3/h V A +°C kg

B méret
motortúl-
nyúlás

mm

5366AVD DK 900/8/8/..5) 6982 210
180
210

290
220

430

180

325

325
325
290
325
430

180
210
210

325
290

AVD RK 900/8/8/..5)35605/695 22400/25730 400Y/∆ 520 115
5367AVD DK 900/6/6/..5) 6983

6986
6985

6988
6987

6992
6993
6994
6995
6996
6997

6899
6900
6901

6903
6902

AVD RK 900/6/6/..5)19755/930 0,71/1,3218390/22660 400Y/∆ 520 90
0,60/1,22

5376AVD DK 900/12/6/..1) AVD RK 900/12/6/..1)16455/940 11030/22790 400/400 471 1050,25/1,10
5377
5378
5379
5380
5381

5386
5387
5389

5392
5390

AVD DK 900/12/6/..1) AVD RK 900/12/6/..1)26455/940 14995/30980 400/400 471 1150,33/2,00
AVD DK 900/12/6/..1) AVD RK 900/12/6/..1)35455/950 18220/38040 400/400 471 1400,70/3,20

AVD DK 900/8 Ex/.. AVD RK 900/8 Ex/..34725 28470 400 470 1301,30
AVD DK 900/8 Ex/.. AVD RK 900/8 Ex/..27700 24470 400 470 1100,95

1) Dahlander-tekercselés 2) Kettős tekercselés 3) Süllyesztett kivitelt lásd. a kapcsolók termékodalt 4) és 5) Motorvédő kapcsoló lásd. a leírásban “Motorvédelem” 6) Beépített motorvédelemmel

Rend.sz.Típus

RDS 46)

PDA 123)

PDA 123)

RDS 76)

PDA 123)

nem megengedett
nem megengedett

AVD DK 900/6 Ex/.. AVD RK 900/6 Ex/..35950 38040 400/690 498 1603,50
AVD DK 900/6 Ex/.. AVD RK 900/6 Ex/..25950 30550 400 470 1351,90

nem megengedett
nem megengedett

AVD DK 900/4 Ex/.. AVD RK 900/4 Ex/..251450 46630 400/690 498 1756,80 nem megengedett

1316
RDS 116) 1332

5369AVD DK 900/6/..4) AVD RK 900/6/..4)34860 3,0037300 400/690 776 137 — —

5371AVD DK 900/4/..4) AVD RK 900/4/..4)271450 7,5048995 400/690 776 157 — —

5081

5081

AVD DK 900/8/4/..1) AVD RK 900/8/4/..1)24715/1450 22390/45410 400/400 471 1481,80/6,50 PDA 25 5060

1578

5081

AVD DK 900/8/4/..1) AVD RK 900/8/4/..1)18700/1435 18270/37450 400/400 471 1201,10/4,50 PDA 123) 5081

AVD DK 900/8/4/..1) AVD RK 900/8/4/..1)35725/1440 29030/58660 400/400

3,9/7,1

8,23

21,6

2,2/4,3
2,1/3,5

1,2/2,9
1,9/5,0
2,5/6,7

3,70
2,75

8,50
4,70

13,30

6,84

14,5

5,7/14,5
3,8/10,5

9,1/25,5 471

40

40

40

40
40

5364AVD DK 900/8/..4) 6980 135

180

AVD RK 900/8/..4)23695 19970 400 776 90

5365AVD DK 900/8/8/..5) 6981AVD RK 900/8/8/..5)27580/685 0,40/0,6718465/21810 400Y/∆ 520 105

0,55

RDS 46)

—

1316

—2,0

1,0/2,9

40

40

40
40
40

40
40

40
40

40
38569045393AVD DK 900/4 Ex/.. AVD RK 900/4 Ex/..321465 55240 400/690 498 23510,00 nem megengedett19,30 40

40

40

40
40

40 1913,50/12,50 — —
290
325
385

6998
6999
6898

5382
5383
5384

AVD DK 900/6/4/..2) AVD RK 900/6/4/..2)22970/1450 28745/42970 400/400 473 1902,20/6,00 PGWA 25 5061
AVD DK 900/6/4/..2) AVD RK 900/6/4/..2)15950/1435 22145/33450 400/400 473 1331,50/3,70 5083

AVD DK 900/6/4/..2) AVD RK 900/6/4/..2)29975/1440 34470/50910 400/400
5,6/12,5

4,0/7,8

7,3/16,5 473
40
40

40 2103,00/8,20 PGWA 25 5061

�� Lapát állásszög
A munkapont optimális elérésé-
hez a járókerék lapátok beállít-
hatók (Ex-típusok kivételével).
A beállítás gyárilag, a megren-
delésnek megfelelően történik.
A motor hozzárendelés a telje-
sítmény maximális kihasználá-
sával történik a műszaki táblá-
zatban megadottaknak megfe-
lelően. Az ott szereplő állásszö-
get nem szabad túllépni.

� Jellemzők minden típusra
�� Ház

Motortartóval együtt szerelt,
horganyzott acéllemezből.

�� Járókerék
Magas légszállítási karakterisz-
tikájú 5 ill. 7 darab profilos mű-
anyag lapáttal szerelt. Üzemi
tartomány -30... 60 °C, dinami-
kusan kiegyensúlyozott.

Háromfázisú, 50 Hz, rövidrezárt forgórészes, védelem IP 54

Kétfokozatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/��-kapcsolású, védelem IP 55

Pólusváltós, két fokozat, háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos Ex e II, háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54, hőmérsékleti osztály T1-T3

PGWA 123)

B méret lásd. táblázatB méret lásd. táblázatméretek mm-ben

légszállítás iránya légszállítás iránya
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1) Dahlander-tekercselés 2) Kettős tekercselés 3) Süllyesztett kivitelt lásd. a kapcsolók termékodalt 4) és 5) Motorvédő kapcsoló lásd. a leírásban “Motorvédelem” 6) Beépített motorvédelemmel

Elektronikus fordulat-
szám állító, 

fokozatmentes,
Frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

Rezgéscsillapító
mérete

SDD/ SDZ
Rend.sz.Típus

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2
0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

6093FUS 3,76) 1453/1455..2/..2

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

0502ESD 11,56) 1453/1455..2/..2

6095FUS 7,26) 1453/1455..2/..2
6097FUS 12 6) 1453/1455..2/..2

6099FUS 22,56) 1367/1366..3/..3

—— 1453/1455..2/..2

6098FUS 166) 1453/1455..2/..2

—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2

1453/1455..2/..2

—
—
—
—

— 1367/1366..3/..3
— 1453/1455..2/..2
— 1367/1366..3/..3
— 1367/1366..3/..3

1453/1455..2/..2

1453/1366..2/..3
1453/1455..2/..2

1367/1366..3/..3nem megengedett
nem megengedett
nem megengedett

nem megengedett
nem megengedett

1453/1455..2/..2nem megengedett

AVD RK tartozékok leírások a 134 oldaltól

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Csőhangcsillapító
RSD 900/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 900 b)
Nr. 1234

Visszacsapó szelep
önműködő
RVS 900 a)
Nr. 2603

Ellen-
karima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

a) Motoros visszacsapó szelep lásd Helios főkatalógus. b) Robbanásbiztos (Ex) típusokhoz lásd lent.

Szerelőkonzol
MK 900

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD (1 csom.= 4 db)

SDZ 

SDD

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 900 Ex Rend.sz. 2512

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140.

n=480 1/min900/12

∆pst
Pa

V· m3/h

c
m/s

n=945 1/min900/6

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=1450 1/min900/4

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=705 1/min900/8

∆pst
Pa

V· m3/h

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 94 78 80 86 90 90 86 79
LWA 25 ° dB(A) 96 80 82 88 92 92 88 81
LWA 35 ° dB(A) 98 82 84 90 94 94 90 83

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 77 58 64 71 73 72 68 59
LWA 25 ° dB(A) 79 60 66 73 75 74 70 61
LWA 35 ° dB(A) 81 62 68 75 77 76 72 63

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 84 69 70 76 79 79 76 68
LWA 25 ° dB(A) 86 71 72 78 81 81 78 70
LWA 35 ° dB(A) 88 73 74 80 83 83 80 72

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 67 47 56 61 63 61 56 45
LWA 25 ° dB(A) 69 49 58 63 65 63 58 47
LWA 35 ° dB(A) 71 51 60 65 67 65 60 49

ρ = 1,20 kg/m3

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°
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5399AVD DK 1000/6/..4) 5574AVD RK 1000/6/..4)29960 4,0046320 400/690 776 141 — —

5401AVD DK 1000/4/..4) AVD RK 1000/4/..4)231450 11,0061460 400/690 776 220 — —

5403AVD DK 1000/4/..4) AVD RK 1000/4/..4)341460 18,5079440 400/690 776 210 — —

Fordulat-
szám

Motor névl. 
teljesítmény 

(leadott)

Légszállítás
max.

Áramfelvétel
névleges

Feszültség Kapcs.
rajz

Nr.

Max.
lapát-
szög

°

Max.
közeg-
hőmér-
sélklet

Tömeg

Rend.
szám

AVD DK
beszívókúpos
védőráccsal

Rend.
szám

Trafós fordulatszám
állító (5 fokozat),

Pólusváltó kapcsolóAVD RK
csőházas

Kivitel

min-1 kWV· m3/h V A +°C kg

B méret
motortúl-
nyúlás

mm

5397AVD DK 1000/8/..4) 5572 290
290
325
325
430

520

320

430

355
375
385
415
450

210
290
325

430
400

AVD RK 1000/8/..4)35710 39000 400 776 120
5398AVD DK 1000/6/..4) 5573

5576
5575

5578
5577

5579
5580
5581
5582
5583
5584

5588
5589
5590

5592
5591

AVD RK 1000/6/..4)23950 3,0039720 400/690 776 127
2,20

5404AVD DK 1000/12/6/..1) AVD RK 1000/12/6/..1)23455/950 19020/39720 400/400 471 1300,7/3,0
5405
5406
5407
5408
5409

5413
5414
5415

5417
5416

AVD DK 1000/12/6/..1) AVD RK 1000/12/6/..1)29455/950 22065/46070 400/400 471 1400,9/4,0
AVD DK 1000/12/6/..1) AVD RK 1000/12/6/..1)35450/950 24715/52180 400/400 471 1601,3/5,5

AVD DK 1000/8 Ex/.. AVD RK 1000/8 Ex/..35700 38450 400 470 1252,6
AVD DK 1000/8 Ex/.. AVD RK 1000/8 Ex/..25700 30880 400 470 1101,3

Rend.sz.Típus

—

PDA 123)

PDA 123)

—

PDA 123)

nem megengedett
nem megengedett

AVD DK 1000/6 Ex/.. AVD RK 1000/6 Ex/..35960 52730 400/690 498 1556,6
AVD DK 1000/6 Ex/.. AVD RK 1000/6 Ex/..26955 43180 400/690 498 1303,5

nem megengedett
nem megengedett

AVD DK 1000/4 Ex/.. AVD RK 1000/4 Ex/..281480 70160 400/690 498 20015,0 nem megengedett

—

5400AVD DK 1000/6/..4) AVD RK 1000/6/..4)35960 5,5052450 400/690 776 165 — —

5402AVD DK 1000/4/..4) AVD RK 1000/4/..4)291450 15,0071290 400/690 776 255 — —

5081

5081

AVD DK 1000/8/4/..1) AVD RK 1000/8/4/..1)26715/1445 32325/65330 400/400 471 1903,0/12,0 — —

—

5081

AVD DK 1000/8/4/..1) AVD RK 1000/8/4/..1)20715/1440 27410/55210 400/400 471 1652,2/9,0 PDA 25 5060

AVD DK 1000/8/4/..1) AVD RK 1000/8/4/..1)35720/1450 39545/79640 400/400

8,7

21,6

34,4

5,7
6,8

2,5/6,7
3,1/8,8

4,3/11,7

6,5
3,9

13,8
7,6

27,5

12,0

28,4

6,8/23,2
5,3/18,0

11,0/35,0 471

40

40

40

40
40

5395AVD DK 1000/8/8/..5) 5570 180

210

AVD RK 1000/8/8/..5)21605/695 23700/27440 400Y/∆ 520 102

5396AVD DK 1000/8/..4) 5571AVD RK 1000/8/..4)27705 1,5032650 400 776 108

0,6/1,22

—

RDS 76)

—

15782,2/4,3

4,6

40

40

40
40
40

40
40

40
40

40
47055935418AVD DK 1000/4 Ex/.. AVD RK 1000/4 Ex/..331470 77600 400/690 498 22517,5 nem megengedett34,0 40

40

40

40
40

40 2255,0/18,5 — —
385
435
470

5585
5586
5587

5410
5411
5412

AVD DK 1000/6/4/..2) AVD RK 1000/6/4/..2)27975/1450 45150/67150 400/400 473 1954,4/13,0 — —
AVD DK 1000/6/4/..2) AVD RK 1000/6/4/..2)19975/1440 36140/53380 400/400 473 1703,0/8,2 5061

AVD DK 1000/6/4/..2) AVD RK 1000/6/4/..2)35980/1470 53825/80740 400/400
10,0/25,5

7,3/16,5

14,5/38,5 473
40
40

40 2306,7/20,0 — —

AVD DK AVD RK �� Meghajtás
Zárt építésű motorok IP 55, ill.
IP 54 védettséggel. Karbantar-
tás és rádiózavar mentesek,
trópusálló tekercseléssel, 
nedvesség ellen impregnálva.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben termokontakttal, vagy
kaltleiterrel felszerelt, a típus-
tábla lábjegyzete szerinti mo-
torvédő kapcsolóval védendő:
1)MD, Rend.sz. 5849
2)MSA, Rend.sz. 1289 
(Kaltleiter/PTC érzékelőhöz)

3)M4, Rend.sz. 1571
Az összes többi típust helyszí-
nen kialakítandó motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� Védőrács
Az AVD DK típusok szériakivi-
telben DIN EN ISO 13857 sze-
rinti, tüzihorganyzott ráccsal
szereltek.

�� Elektromos csatlakozás
Csatlakozó doboz a motorra
építve, IP 54 védelemmel. A
HRF kivitelnél a csőházon kí-
vülre szerelve. Az Ex-típusok
ettől eltérhetnek.

�� Teljesítményszabályozás 
Részben feszültségcsökkentés-
sel lehetséges ahol a táblázat-
ban a trafós fordulatszám állító
szerepel. Frekvenciaváltóval
minden típus (kivéve az Ex-tí-
pusokat) szabályozható.

�� Fordított üzem
Minden típus légszállítási irá-
nya egy fordító kapcsoló segít-
ségével megváltoztatható. El-
lenkező irányú légszállítás ese-
tén kb. 1/3-ad mértékű teljesít-
mény csökkenés várható.

�� Beépítés
Minden pozícióban lehetséges,
de alkalmazástól függően a
kondenzfuratok helyzetére 
figyelni kell.

�� Méretek
A pólusváltós és Ex típusok a
mellékelt rajztól kismértékben
eltérhetnek. A motorhossz vál-
tozó, a “B” túlnyúlás a táblázat-
ban feltüntetve. 

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintjei találhatók,
különféle lapátszögek mellett.

� Jellemzők minden típusra
�� Ház

Motortartóval együtt szerelt,
horganyzott acéllemezből.

�� Járókerék
Magas légszállítási karakterisz-
tikájú 5 darab profilos műanyag
lapáttal szerelt. Az üzemi tarto-
mány -30... 60 °C, dinamikusan
kiegyensúlyozott.

�� Lapát állásszög
A munkapont optimális elérésé-
hez a járókerék lapátok beállít-
hatók (Ex-típusok kivételével).
A beállítás gyárilag, a megren-
delésnek megfelelően történik.
A motor hozzárendelés a telje-
sítmény maximális kihasználá-
sával történik a műszaki táblá-
zatban megadottaknak megfe-
lelően. Az ott szereplő állásszö-
get nem szabad túllépni.

PGWA 25

Robbanásbiztos Ex e II, háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54, hőmérsékleti osztály T1-T3

Háromfázisú, 50 Hz, rövidrezárt forgórészes, védelem IP 54

Kétfokozatú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/��-kapcsolású, védelem IP 55

Pólusváltós, két fokozat, háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

B méret lásd. táblázatB méret lásd. táblázatméretek mm-ben

1) Dahlander-tekercselés 2) Kettős tekercselés 3) Süllyesztett kivitelt lásd. a kapcsolók termékodalt 4) és 5) Motorvédő kapcsoló lásd. a leírásban “Motorvédelem” 6) Beépített motorvédelemmel

légszállítás iránya légszállítás iránya
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Elektronikus fordulat-
szám állító, 

fokozatmentes,
Frekvenciaváltó

Rend.sz.Típus

Rezgéscsillapító
mérete

SDD/ SDZ
Rend.sz.Típus

6095FUS 7,26) 1453/1455..2/..2
6095FUS 7,26) 1453/1455..2/..2

0501ESD 56) 1453/1455..2/..2

6094FUS 5,16) 1453/1455..2/..2

6097FUS 126) 1453/1455..2/..2
6098FUS 166) 1453/1455..2/..2
6099FUS 22,56) 1367/1366..3/..3

6101FUS 376) 1367/1366..3/..3

—— 1453/1455..2/..2

6100FUS 30,56) 1367/1366..3/..3

—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2
—— 1453/1455..2/..2
—— 1367/1366..3/..3

1453/1455..2/..2

—
—
—
—

— 1367/1366..3/..3
— 1453/1455..2/..2
— 1367/1366..3/..3
— 1367/1366..3/..3

1453/1455..2/..2

1367/1366..3/..3
1453/1455..2/..2

1367/1366..3/..3nem megengedett
nem megengedett
nem megengedett

nem megengedett
nem megengedett

1453/1455..2/..2nem megengedett

AVD RK tartozékok leírások a 134 oldaltól

Szerelőkonzol
MK 1000

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1375

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD (1 csom.= 4 db)

SDZ 

SDD

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 1000
Nr. 1310

Házhosszabító
toldat
VR 1000
Nr. 1312

Csőhangcsillapító
RSD 1000/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 1000 b)
Nr. 1235

Ellen-
karima
FR 1000
Nr. 1210

Védőrács
SG 1000
Nr. 1290

a) Motoros visszacsapó szelep lásd Helios főkatalógus. b) Robbanásbiztos (Ex) típusokhoz lásd lent.

1) Dahlander-tekercselés 2) Kettős tekercselés 3) Süllyesztett kivitelt lásd. a kapcsolók termékodalt 4) és 5) Motorvédő kapcsoló lásd. a leírásban “Motorvédelem” 6) Beépített motorvédelemmel

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 1000 Ex Rend.sz. 2512?

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140.

Visszacsapó szelep
önműködő
RVS 1000 a)
Nr. 2604

n=480 1/min1000/12

∆pst
Pa

V· m3/h

c
m/s

n=950 1/min1000/6

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

n=1450 1/min1000/4

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 98 82 83 89 93 93 90 83
LWA 25 ° dB(A) 100 84 85 91 95 95 92 85
LWA 35 ° dB(A) 102 86 87 93 97 97 94 87

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 87 67 74 81 83 82 78 69
LWA 25 ° dB(A) 89 69 76 83 85 84 80 71
LWA 35 ° dB(A) 91 71 78 85 87 86 82 73

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 70 51 61 65 66 63 56 46
LWA 25 ° dB(A) 72 53 63 67 68 65 58 48
LWA 35 ° dB(A) 74 55 65 69 70 67 60 50

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

10° 15° 25°20° 35°30°

n=725 1/min1000/8

∆pst
Pa

V· m3/h

c
m/s

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA 15 ° dB(A) 80 60 68 74 76 74 69 58
LWA 25 ° dB(A) 82 62 70 76 78 76 71 60
LWA 35 ° dB(A) 84 64 72 78 80 78 73 62

ρ = 1,20 kg/m3

10° 15° 25°20° 35°30°
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Fordulat-
szám

min-1

B AVD 500/4  0,55 kW F300 2315 1410 9670 0,55 400Y 1,3 470 40 2) / 300 41 39 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD 500/4  0,75 kW F400 2402 1410 9670 0,75 400Y 1,6 470 40 2) / 400 41 42 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AVD 500/4  0,55 kW F400 2401 1410 9670 0,55 400Y 1,3 470 40 2) / 400 41 39 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 500/8/4  0,2/0,8 kW F400 2403 690/1415 4730/9700 0,2/0,8 400 0,9/2,0 471 402) / 400 41 43 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

*
*
*
*

méretek mm-ben

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszült-
ség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 500/4  0,75 kW F300 2316 1410 9670 0,75 400Y 1,6 470 40 2) / 300 41 42 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

B AVD 500/8/4  0,2/0,8 kW F3002319690/14154730/9700 0,2/0,8 400 0,9/2,0 471 471 40 2) / 300 41 43 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékodalt
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

*

*

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 500
F400
Nr. 1915

Ellen-
karima
FR 500
Nr. 1208

Védőrács
SG 500
Nr. 1241

Szerelőkonzol
MK 500-560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 500 mm 
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120

0 2000

140

20

40

60

0

80

100

160

4000      5000   6000    7000     8000      9000     1000030001000

n=1450 1/minB AVD.. 500/4

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 500
Nr. 1420

Házhosszabító
toldat
VR 500
Nr. 1408

Csőhangcsilla-
pító
RSD 500/…

Visszacsapó
szelep
RVS 500 F300
Nr. 2598

10° 15° 20° 25° 30° 34°

0,55 kW 0,75 kW

∆pst
Pa

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 78 58 64 73 70 70 66 62
LWA 20° dB(A) 80 60 66 75 72 72 68 64
LWA 30° dB(A) 84 64 70 79 76 76 72 68

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 500 mm 
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1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékodalt

B AVD 500/8/4-30 F600 2810 690/1410 3680/7530 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 72 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 500/8/4-20 F600 2808 690/1410 2770/5670 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 72 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 500/8/4-35 F600 2811 690/1410 4050/8280 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 72 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 500/4-30 F600 2806 1400 7470 0,55 400Y 1,55 470 40 2) / 600 - 68 SDD 1F 1942 SDZ 1F 194330
B AVD 500/4-35 F600 2807 1400 8220 0,55 400Y 1,55 470 40 2) / 600 - 68 SDD 1F 1942 SDZ 1F 194335

B AVD 500/8/4-25 F600 2809 690/1410 3240/6630 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 72 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 500/4-20 F600 2804 1400 5630 0,55 400Y 1,55 470 40 2) / 600 - 68 SDD 1F 1942 SDZ 1F 194320

30

20
25

35

méretek mm-ben

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 500/4-25 F600 2805 1400 6580 0,55 400Y 1,55 470 40 2) / 600 - 68 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.
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Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 500
F600
Nr. 2003

Ellen-
karima
FR 500
Nr. 1208

Védőrács
SG 500
Nr. 1241

Szerelőkonzol
MK 500-560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 500
Nr. 1420

Házhosszabító
toldat
VR 500
Nr. 1408

0

4

8

12

16

c
m/s

0 2000 4000 6000 8000
0

40

80

120

160

n=1400 1/min

0

2

4

6

8

c
m/s

0 1000 2000 3000 4000
0

10

20

30

20° 25° 30° 35°

20° 25° 30° 35°

n=690 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 78 58 64 73 70 70 66 62
LWA 20° dB(A) 80 60 66 75 72 72 68 64
LWA 30° dB(A) 84 64 70 79 76 76 72 68

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 58 36 51 53 49 46 40 34
LWA 20° dB(A) 61 39 54 56 52 49 43 37
LWA 30° dB(A) 64 42 57 59 55 52 46 40

∆pst
Pa

∆pst
Pa

B AVD 500/4

B AVD 500/8

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD 560/8/4  0,4/1,6 kW F400 2411 700/1420 7050/14300 0,4/1,6 400 1,7/3,8 471 471 40 2) / 400 84 56 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
*

B AVD 560/8/4  0,15/0,6 kW F400 2557 710/1440 6280/12740 0,15/0,6 400 0,8/1,8 471 40 2) / 400 41 48 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

*B AVD 560/8/4  0,3/1,2 kW F400 2410 705/1430 7100/14400 0,3/1,2 400 1,3/2,9 471 40 2) / 400 59 53 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AVD 560/8/4  0,2/0,8 kW F400 2409 690/1415 6770/13870 0,2/0,8 400 0,9/2,0 471 471 40 2) / 400 41 48 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 560/4  0,55 kW F400 2556 1410 11890 0,55 400Y 1,3 470 40 2) / 400 41 43 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD 560/8/4  0,15/0,6 kW F300 2526 710/1440 6280/12740 0,15/0,6 400 0,8/1,8 471 40 2) / 300 41 48 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD 560/4  0,55 kW F300 2525 1410 11890 0,55 400Y 1,3 470 40 2) / 300 41 43 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 560 mm

28

B AVD 560/4  0,75 kW F400 2406 1410 12145 0,75 400Y 1,6 470 40 2) / 400 42 46 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AVD 560/4  1,1 kW F400 2407 1440 14510 1,1 400Y 2,4 470 40 2) / 400 51 52 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

*
*

B AVD 560/8/4  0,3/1,2 kW F300 2328 705/1430 7100/14400 0,3/1,2 400 1,3/2,9 471 40 2) / 300 59 53 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

méretek mm-ben

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 560/4  0,75 kW F300 2324 1410 12145 0,75 400Y 1,6 470 40 2) / 300 42 46 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

B AVD 560/4  1,1 kW F300 2325 1440 14510 1,1 400Y 2,4 470 40 2) / 300 51 52 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 560/8/4  0,2/0,8 kW F300 2327 690/1415 6770/13870 0,2/0,8 400 0,9/2,0 471 40 2) / 300 41 48 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 560/8/4  0,4/1,6 kW F300 2329 700/1420 7050/14300 0,4/1,6 400 1,7/3,8 471 40 2) / 300 84 56 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékodalt
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

*
*

*

*

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

200

0                 2000         4000           6000           8000         10000         12000       14000

n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 34°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 80 60 66 75 72 72 68 64
LWA 20° dB(A) 83 63 69 78 75 75 71 67
LWA 30° dB(A) 87 67 73 82 79 79 75 71

∆pst
Pa

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 560
Nr. 1421

Házhosszabító
toldat
VR 560
Nr. 1409

Csőhangcsillapító
RSD 560/…

Visszacsapó 
szelep
RVS 560 F300
Nr. 2599

*

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 560
F400
Nr. 1916

Ellen-
karima
FR 560
Nr. 1209

Védőrács
SG 560
Nr. 1242

Szerelőkonzol
MK 500-560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

B AVD.. 560/4

0,55 kW

0,75 kW

1,10 kW

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

*
*

*
*

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 560 mm 

29

méretek mm-ben

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 560
Nr. 1421

Házhosszabító
toldat
VR 560
Nr. 1409

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 560
F600
Nr. 2004

Ellen-
karima
FR 560
Nr. 1209

Védőrács
SG 560
Nr. 1242

Szerelőkonzol
MK 500-560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

B AVD 560/8/4-30 F600 2825 690/1410 5170/10570 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 79 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 560/8/4-20 F600 2823 690/1410 3900/7960 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 79 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 560/8/4-35 F600 2826 670/1410 5690/11630 0,16/1,25 400 0,86/3,0 471 40 2) / 600 - 82 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 560/4-30 F600 2821 1400 10500 0,75 400Y 2,00 470 40 2) / 600 - 75 SDD 1F 1942 SDZ 1F 194330
B AVD 560/4-35 F600 2822 1410 11550 1,10 400Y 2,63 470 40 2) / 600 - 79 SDD 1F 1942 SDZ 1F 194335

B AVD 560/8/4-25 F600 2824 690/1410 4560/9310 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 79 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 560/4-20 F600 2819 1400 7910 0,55 400Y 1,55 470 40 2) / 600 - 75 SDD 1F 1942 SDZ 1F 194320

30

20
25

35

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 560/4-25 F600 2820 1400 9250 0,75 400Y 2,00 470 40 2) / 600 - 75 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékodalt

25

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

0

2

4

6

8

c
m/s

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

10

20

30

40
20° 25° 30° 35°

n=690 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 58 36 51 53 49 46 40 34
LWA 20° dB(A) 61 39 54 56 52 49 43 37
LWA 30° dB(A) 64 42 57 59 55 52 46 40∆pst

Pa

0

4

8

12

16

c
m/s

0 4000 8000 12000
0

40

80

120

160

200

n=1400 1/min

20° 25° 30° 35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 80 60 66 75 72 72 68 64
LWA 20° dB(A) 83 63 69 78 75 75 71 67
LWA 30° dB(A) 87 67 73 82 79 79 75 71

∆pst
Pa

B AVD 560/4

B AVD 560/8

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD 630/8/4  0,4/1,6 kW F400 2559 700/1420 9520/19315 0,4/1,6 400 1,7/3,8 471 40 2) / 400 84 58 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD 630/8/4  0,4/1,6 kW F300 2528 700/1420 9520/19315 0,4/1,6 400 1,7/3,8 471 40 2) / 300 84 58 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 630 mm 

30

B AVD 630/8/4  0,55/2,2 kW F400 2422 700/1430 10040/20220 0,55/2,2 400 2,0/4,8 471 40 2) / 400 121 65 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 630/8/4  0,2/0,8 kW F400 2420 690/1415 7420/15220 0,2/0,8 400 0,9/2,0 471 40 2) / 400 41 49 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AVD 630/8/4  0,3/1,2 kW F400 2421 705/1430 7800/15830 0,3/1,2 400 1,3/2,9 471 40 2) / 400 59 55 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

*

*
*

B AVD 630/4  1,1 kW F400 2417 1440 15940 1,1 400Y 2,4 470 40 2) / 400 59 54 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AVD 630/4  0,75 kW F400 2558 1410 15160 0,75 400Y 1,6 470 40 2) / 400 41 48 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 630/4  2,2 kW F400 2419 1425 22230 2,2 400Y 4,6 470 40 2) / 400 121 66 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AVD 630/4  1,5 kW F400 2418 1440 19430 1,5 400Y 3,3 470 40 2) / 400 84 57 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

*
*

*
*

B AVD 630/8/4  0,3/1,2 kW F300 2339 705/1430 7800/15830 0,3/1,2 400 1,3/2,9 471 40 2) / 300 59 55 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

méretek mm-ben

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 630/4  1,1 kW F300 2335 1440 15940 1,1 400Y 2,4 470 40 2) / 300 59 54 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AVD 630/4  0,75 kW F300 2527 1410 15160 0,75 400Y 1,6 470 40 2) / 300 41 48 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 630/4  2,2 kW F300 2337 1425 22230 2,2 400Y 4,6 470 40 2) / 300 121 66 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

B AVD 630/4  1,5 kW F300 2336 1440 19430 1,5 400Y 3,3 470 40 2) / 300 84 57 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 630/8/4  0,2/0,8 kW F300 2338 690/1415 7420/15220 0,2/0,8 400 0,9/2,0 471 40 2) / 300 41 49 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AVD 630/8/4  0,55/2,2 kW F300 2340 700/1430 10040/20220 0,55/2,2 400 2,0/4,8 471 40 2) / 300 121 65 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók oldalán.
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

*
*

*

*

*

*

*
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n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 34°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 83 63 69 78 75 75 71 67
LWA 20° dB(A) 86 66 72 81 78 78 74 70
LWA 30° dB(A) 90 70 76 85 82 82 78 74

∆pst
Pa

24

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 630
Nr. 1422

Házhosszabító
toldat
VR 630
Nr. 1410

Csőhangcsillapító
RSD 630/…

Visszacsapó
szelep
RVS 630 F300
Nr. 2600

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 630
F400
Nr. 1917

Ellen-
karima
FR 630
Nr. 1211

Védőrács
SG 630
Nr. 1243

Szerelőkonzol
MK 630
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1333

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

B AVD.. 630/4

0,75 kW

1,1 kW

1,5 kW

2,2 kW

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 630 mm

31

méretek mm-ben
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n=1420 1/min

20° 25° 30° 35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 83 63 69 78 75 75 71 67
LWA 20° dB(A) 86 66 72 81 78 78 74 70
LWA 30° dB(A) 90 70 76 85 82 82 78 74

∆pst
Pa
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n=700 1/min

20° 25° 30° 35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 83 63 69 78 75 75 71 67
LWA 20° dB(A) 86 66 72 81 78 78 74 70
LWA 30° dB(A) 90 70 76 85 82 82 78 74∆pst

Pa

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 630
Nr. 1422

Házhosszabító
toldat
VR 630
Nr. 1410

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 630
F600
Nr. 2005

Ellen-
karima
FR 630
Nr. 1211

Védőrács
SG 630
Nr. 1243

Szerelőkonzol
MK 630
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1333

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

B AVD 630/4

B AVD 630/8

B AVD 630/8/4-30 F600 2840 700/1410 7470/15050 0,65/2,80 400 3,10/6,8 471 40 2) / 600 - 91 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 630/8/4-20 F600 2838 690/1410 5550/11340 0,19/0,94 400 0,87/2,7 471 40 2) / 600 - 86 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 630/8/4-35 F600 2841 700/1410 8220/16570 0,65/2,80 400 3,10/6,8 471 40 2) / 600 - 91 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 630/4-30 F600 2836 1420 15160 1,50 400Y 3,70 470 40 2) / 600 - 89 SDD 4 1944 SDZ 4 194530
B AVD 630/4-35 F600 2837 1420 16680 2,20 400Y 5,20 470 40 2) / 600 - 91 SDD 4 1944 SDZ 4 194535

B AVD 630/8/4-25 F600 2839 670/1410 6300/13260 0,16/1,25 400 0,86/3,0 471 40 2) / 600 - 89 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 630/4-20 F600 2834 1410 11340 1,10 400Y 2,63 470 40 2) / 600 - 86 SDD 4 1944 SDZ 4 194520

30

20
25

35

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 630/4-25 F600 2835 1410 13260 1,10 400Y 2,63 470 40 2) / 600 - 86 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók oldalán.

25

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD 710/8/4  0,55/2,2 kW F300 2547 700/1430 9825/19930 0,55/2,2 400 2,0/4,8 471 40 2) / 300 86 80 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD 710/8/4  0,55/2,2 kW F400 2572 700/1430 9825/19930 0,55/2,2 400 2,0/4,8 471 40 2) / 400 86 80 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD 710/4  1,5 kW F400 2569 1440 19930 1,5 400Y 3,3 470 40 2) / 400 49 72 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD 710/4  1,5 kW F300 2529 1440 19930 1,5 400Y 3,3 470 40 2) / 300 49 72 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943*

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 710 mm

32

B AVD 710/4  5,5 kW F400 2429 1460 29700 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 400 142 117 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/4  2,2 kW F400 2426 1425 22870 2,2 400Y 4,6 470 40 2) / 400 86 80 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/4  4,0 kW F400 2428 1440 29190 4,0 400/690 8,1 498 40 2) / 400 103 92 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 710/4  3,0 kW F400 2427 1420 25670 3,0 400/690 6,2 498 40 2) / 400 86 83 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

*

B AVD 710/8/4  1,3/5,0 kW F400 2432 730/1440 14900/29390 1,3/5,0 400 3,5/10,4 471 40 2) / 400 142 122 PDA 25 5060 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/8/4  0,7/2,8 kW F400 2430 670/1410 12130/24875 0,7/2,8 400 2,4/6,0 471 40 2) / 400 86 83 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 710/8/4  1,0/3,8 kW F400 2431 710/1440 14090/28080 1,0/3,8 400 2,8/8,3 471 40 2) / 400 103 93 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

*

*

16

*

*

*
*

B AVD 710/4  5,5 kW F300 2346 1460 29700 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 300 142 117 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/8/4  0,7/2,8 kW F300 2347 690/1410 12130/24875 0,7/2,8 400 2,4/6,0 471 40 2) / 300 86 83 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

méretek mm-ben

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 710/4  2,2 kW F300 2343 1425 22870 2,2 400Y 4,6 470 40 2) / 300 86 80 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/4  4,0 kW F300 2345 1440 29190 4,0 400/690 8,1 498 40 2) / 300 103 92 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

B AVD 710/4  3,0 kW F300 2344 1420 25670 3,0 400/690 6,2 498 40 2) / 300 86 83 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/8/4  1,0/3,8 kW F300 2348 710/1440 14090/28080 1,0/3,8 400 2,8/8,3 471 40 2) / 300 103 93 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 710/8/4  1,3/5,0 kW F300 2349 730/1440 14900/29390 1,3/5,0 400 3,5/10,4 471 40 2) / 300 142 122 PDA 25 5060 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók ter,ékoldalán.
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

*
*
*
*

*
*

*
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n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 34°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 95 76 87 89 87 86 78 70
LWA 20° dB(A) 97 78 89 91 89 88 80 72
LWA 30° dB(A) 99 80 91 93 91 90 82 74

∆pst
Pa

B AVD.. 710/4

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 710
F400
Nr. 1918

Ellen-
karima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

Szerelőkonzol
MK 710
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1372

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Csőhangcsillapító
RSD 710/…

Visszacsapó
szelep
RVS 710 F300
Nr. 2601

1,5 kW

2,2 kW

3,0 kW

5,5 kW

4,0 kW

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutató 3
Szerelési tartozékok 134
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 710 mm

33

méretek mm-ben
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n=1420 1/min

n=700 1/min

20° 25° 30° 35°

20° 25° 30° 35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 95 76 87 89 87 86 78 70
LWA 20° dB(A) 97 78 89 91 89 88 80 72
LWA 30° dB(A) 99 80 91 93 91 90 82 74

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 75 57 64 69 69 65 63 61
LWA 20° dB(A) 77 59 66 71 71 67 65 63
LWA 30° dB(A) 78 60 67 72 72 68 66 64

∆pst
Pa

∆pst
Pa

B AVD 710/4

B AVD 710/8

B AVD 710/4-30 F600 2847 1430 21850 3,00 400Y 6,40 498 40 2) / 600 - 123 SDD 4 1944 SDZ 4 194530
B AVD 710/4-35 F600 2848 1420 23880 4,00 400Y 8,70 498 40 2) / 600 - 135 SDD 5 1924 SDZ 5 192535

B AVD 710/4-20 F600 2845 1420 16340 2,20 400Y 5,20 470 40 2) / 600 - 123 SDD 4 1944 SDZ 4 194520

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 710/4-25 F600 2846 1420 19110 2,20 400Y 5,20 470 40 2) / 600 - 123 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán.

25

B AVD 710/8/4-30 F600 2851 700/1410 10700/21550 0,65/2,8 400 3,10/6,8 471 40 2) / 600 - 123 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/8/4-20 F600 2849 700/1410 8060/16230 0,65/2,8 400 3,10/6,8 471 40 2) / 600 - 123 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 710/8/4-35 F600 2852 710/1440 11940/24220 0,75/3,6 400 3,70/8,3 471 40 2) / 600 - 135 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 710/8/4-25 F600 2850 700/1410 9420/18980 0,65/2,8 400 3,10/6,8 471 40 2) / 600 - 123 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
30

20
25

35

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 710
F600
Nr. 2006

Ellen-
karima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

Szerelőkonzol
MK 710
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő,- riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 800 mm

34

B AVD 800/4  7,5 kW F400 2439 1455 42250 7,5 400/690 14,1 498 40 2) / 400 180 132 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AVD 800/4  5,5 kW F400 2438 1460 36860 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 400 142 123 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 800/4  4,0 kW F400 2437 1440 32790 4,0 400/690 8,1 498 40 2) / 400 103 98 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 800/4  3,0 kW F400 2436 1420 29890 3,0 400/690 6,1 498 40 2) / 400 86 89 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 800/8/4  1,8/7,2 kW F400 2443 725/1430 21280/41960 1,8/7,2 400 4,6/14,4 471 40 2) / 400 180 140 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AVD 800/8/4  1,3/5,0 kW F400 2442 730/1440 18630/36740 1,3/5,0 400 3,5/10,4 471 40 2) / 400 142 128 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 800/8/4  0,7/2,8 kW F400 2440 690/1410 13790/28180 0,7/2,8 400 2,4/6,0 471 40 2) / 400 86 89 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 800/8/4  1,0/3,8 kW F400 2441 710/1440 15850/32150 1,0/3,8 400 2,8/8,3 471 40 2) / 400 103 103 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

*

*

*
*

*

*

*
*

B AVD 800/8/4  1,0/3,8 kW F300 2357 710/1440 15850/32150 1,0/3,8 400 2,8/8,3 471 40 2) / 300 103 103 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 800/8/4  1,8/7,2 kW F300 2359 725/1430 21280/41960 1,8/7,2 400 4,6/14,4 471 40 2) / 300 180 140 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

méretek mm-ben

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 800/4  7,5 kW F300 2355 1455 42250 7,5 400/690 14,1 498 40 2) / 300 180 132 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AVD 800/4  5,5 kW F300 2354 1460 36860 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 300 142 123 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 800/4  4,0 kW F300 2353 1440 32790 4,0 400/690 8,1 498 40 2) / 300 103 98 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AVD 800/4  3,0 kW F300 2352 1420 29890 3,0 400/690 6,1 498 40 2) / 300 86 89 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AVD 800/8/4  0,7/2,8 kW F300 2356 690/1410 13790/28180 0,7/2,8 400 2,4/6,0 471 40 2) / 300 86 89 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

B AVD 800/8/4  1,3/5,0 kW F300 2358 730/1440 18630/36740 1,3/5,0 400 3,5/10,4 471 40 2) / 300 142 128 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán.
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

*
*

*
*

*

*
*

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Csőhangcsillapító
RSD 800/…

Visszacsapó 
szelep
RVS 800 F300
Nr. 2602

250
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300

50
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400

350
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100

0          5000     10000    15000    20000   25000    30000    35000   40000   45000

n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 34°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 98 79 90 92 90 89 81 73
LWA 20° dB(A) 100 81 92 94 92 91 83 75
LWA 30° dB(A) 102 83 94 96 94 93 85 77

∆pst
Pa

*

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 800
F400
Nr. 1919

Ellen-
karima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

Szerelőkonzol
MK 800
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

B AVD.. 800/4

3,0 kW

4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 800 mm 

35

méretek mm-ben
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n=1450 1/min

n=725 1/min

20° 25° 30° 35°

20° 25° 30° 35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 98 79 90 92 90 89 81 73
LWA 20° dB(A) 100 81 92 94 92 91 83 75
LWA 30° dB(A) 102 83 94 96 94 93 85 77

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 78 60 67 72 72 68 66 64
LWA 20° dB(A) 80 62 69 74 74 70 68 66
LWA 30° dB(A) 81 63 70 75 75 71 69 67

∆pst
Pa

∆pst
Pa

B AVD 800/4

B AVD 800/8

B AVD 800/4-30 F600 2857 1450 31700 5,50 400Y 11,00 498 40 2) / 600 - 186 SDD 5 1924 SDZ 5 192530
B AVD 800/4-35 F600 2858 1450 34880 7,50 400Y 14,70 498 40 2) / 600 - 202 SDD 5 1924 SDZ 5 192535

B AVD 800/4-20 F600 2855 1430 23540 3,00 400Y 6,40 498 40 2) / 600 - 142 SDD 5 1924 SDZ 5 192520

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 800/4-25 F600 2856 1420 27340 4,00 400Y 8,70 498 40 2) / 600 - 154 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán.

25

B AVD 800/8/4-30 F600 2861 725/1450 15850/31700 1,50/6,7 400 6,40/15,2 471 40 2) / 600 - 202 PDA 121) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 800/8/4-20 F600 2859 700/1410 11520/23210 0,65/2,8 400 3,10/6,8 471 40 2) / 600 - 142 PDA 121) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 800/8/4-35 F600 2862 725/1450 17440/34880 1,50/6,7 400 6,40/15,2 471 40 2) / 600 - 202 PDA 121) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 800/8/4-25 F600 2860 710/1440 13670/27720 1,10/4,8 400 4,40/10,7 471 40 2) / 600 - 186 PDA 121) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
30

20
25

35

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 800
F600
Nr. 2007

Ellen-
karima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

Szerelőkonzol
MK 800
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD 900/8/4  1,0/3,8 kW F400 2574 710/1440 18500/37530 1,0/3,8 400 2,8/8,3 471 40 2) / 400 228 125 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945*

B AVD 900/4  4,0 kW F400 2573 1440 38455 4 400/690 8,1 498 40 2) / 400 228 124 SDD 4 1944 SDZ 4 1945*

B AVD 900/8/4  1,0/3,8 kW F300 2549 710/1440 18500/37530 1,0/3,8 400 2,8/8,3 471 40 2) / 300 228 125 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945*

B AVD 900/4  4,0 kW F300 2548 1440 38455 4 400/690 8,1 498 40 2) / 300 228 124 SDD 4 1944 SDZ 4 1945*

B AVD 900/8/4  4,3/17 kW F400 2455 730/1475 31940/64540 4,3/17,0 400 12,7/33,4 471 40 2) / 400 449 251 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 900/8/4  3,0/11 kW F400 2454 725/1455 27990/56180 3,0/11,0 400 7,0/21,0 471 40 2) / 400 383 208 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 900/8/4  1,3/5,0 kW F400 2452 730/1440 21370/42160 1,3/5,0 400 3,5/10,4 471 40 2) / 400 267 150 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AVD 900/8/4  1,8/7,2 kW F400 2453 725/1430 24030/47390 1,8/7,2 400 4,6/14,4 471 40 2) / 400 305 169 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

*

*

*
*

B AVD 900/4  5,5 kW F400 2447 1460 44160 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 400 267 145 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 900/4  11 kW F400 2449 1470 56760 11,0 400/690 21,2 498 40 2) / 400 383 194 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AVD 900/4  7,5 kW F400 2448 1455 48690 7,5 400/690 14,1 498 40 2) / 400 305 154 SDD 5 1924 SDZ 5 1925*

*
B AVD 900/4  15 kW F400 2450 1465 63165 15,0 400/690 28,4 498 40 2) / 400 427 214 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD 900/8/4  4,3/17 kW F300 2369 730/1475 31940/64540 4,3/17,0 400 12,7/33,4 471 40 2) / 300 449 251 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 900/8/4  3,0/11 kW F300 2368 725/1455 27990/56180 3,0/11,0 400 7,0/21,0 471 40 2) / 300 383 208 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925*

*

B AVD 900/4  5,5 kW F300 2362 1460 44160 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 300 267 145 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 900/4  11 kW F300 2364 1470 56760 11,0 400/690 21,2 498 40 2) / 300 383 194 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AVD 900/4  7,5 kW F300 2363 1455 48690 7,5 400/690 14,1 498 40 2) / 300 305 154 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

*
*
*

B AVD 900/4  15 kW F300 2365 1465 63165 15,0 400/690 28,4 498 40 2) / 300 427 214 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD 900/8/4  1,8/7,2 kW F300 2367 725/1430 24030/47390 1,8/7,2 400 4,6/14,4 471 40 2) / 300 305 169 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925*
B AVD 900/8/4  1,3/5,0 kW F300 2366 730/1440 21370/42160 1,3/5,0 400 3,5/10,4 471 40 2) / 300 267 150 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925*

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 900 mm

36

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

méretek mm-ben

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.
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n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 34°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 98 70 84 90 94 92 84 76
LWA 20° dB(A) 100 72 86 92 96 94 86 78
LWA 30° dB(A) 104 76 90 96 100 98 90 82

∆pst
Pa

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Csőhangcsillapító
RSD 900/…

Visszacsapó
szelep
RVS 900 F300
Nr. 2603

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

*

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 900
F400
Nr. 1920

Ellen-
karima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

Szerelőkonzol
MK 900
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

B AVD.. 900/4

4,0 kW

5,5 kW
7,5 kW

11 kW

15 kW

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Szerelési tartozékok 134
Kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 900 mm

méretek mm-ben
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20° 25° 30° 35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 98 70 84 90 94 92 84 76
LWA 20° dB(A) 100 72 86 92 96 94 86 78
LWA 30° dB(A) 104 76 90 96 100 98 90 82

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 80 58 68 74 75 70 59 50
LWA 20° dB(A) 82 60 70 76 77 72 61 52
LWA 30° dB(A) 86 64 74 80 81 76 65 56

∆pst
Pa

∆pst
Pa

B AVD 900/4

B AVD 900/8

B AVD 900/4-30 F600 2867 1460 45440 11 400Y 21,00 498 40 2) / 600 - 276 SDD 6 1926 SDZ 6 192730
B AVD 900/4-35 F600 2868 1470 50360 15 400Y 28,00 498 40 2) / 600 - 276 SDD 6 1926 SDZ 6 192735

B AVD 900/4-20 F600 2865 1440 33760 5,50 400Y 11,00 498 40 2) / 600 - 215 SDD 6 1926 SDZ 6 192720

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 900/4-25 F600 2866 1450 38970 7,50 400Y 14,70 498 40 2) / 600 - 231 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc).                2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán

25

B AVD 900/8/4-30 F600 2871 720/1460 22410/45440 2,20/10,0 400 8,20/20,7 471 40 2) / 600 - 276 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 900/8/4-20 F600 2869 730/1450 17110/33990 1,50/6,7 400 6,40/15,2 471 40 2) / 600 - 231 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 900/8/4-35 F600 2872 730/1460 25010/50010 3,00/13,0 400 10,2/24,9 471 40 2) / 600 - 296 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 900/8/4-25 F600 2870 730/1450 20010/39750 1,50/6,7 400 6,40/15,2 471 40 2) / 600 - 231 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
30

20
25

35

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 900
F600
Nr. 2008

Ellen-
karima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

Szerelőkonzol
MK 900
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD 1000/4  18,5 kW F4002611 1465 77570 18,5 400/690 35,1 498 40 2) / 400 449 262 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD 1000/4  11 kW F400 2458 1470 64460 11,0 400/690 21,2 498 40 2) / 400 383 203 SDD 5 1924 SDZ 5 1925*

B AVD 1000/4  18,5 kW F3002550 1465 77570 18,5 400/690 35,1 498 40 2) / 300 449 262 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 1000 mm

38

B AVD 1000/4  22 kW F400 2461 1465 81210 22,0 400/690 40,5 498 40 2) / 400 487 284 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/4  15 kW F400 2459 1465 72120 15,0 400/690 28,7 498 40 2) / 400 427 223 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/4  30 kW F400 2462 1470 88180 30,0 400/690 56,2 498 40 2) / 400 552 321 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/8/4  3,0/11 kW F300 2377 725/1455 31790/63800 3,0/11,0 400 7,0/21,0 471 40 2) / 300 383 217 PDA 25 5060 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/8/4  5,0/20 kW F300 2379 730/1470 39560/79660 5,0/20,0 400 14,1/38,6 471 40 2) / 300 487 275 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 1000/8/4  4,3/17 kW F300 2378 730/1475 36840/74440 4,3/17,0 400 12,7/33,4 471 40 2) / 300 449 260 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/8/4  6,5/28 kW F300 2380 735/1480 44090/88770 6,5/28,0 400 18,0/52,0 471 40 2) / 300 552 334 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

*
*

*

B AVD 1000/4  22 kW F300 2375 1465 81210 22,0 400/690 40,5 498 40 2) / 300 487 284 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/4  15 kW F300 2373 1465 72120 15,0 400/690 28,7 498 40 2) / 300 427 223 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 1000/4  11 kW F300 2372 1470 64460 11,0 400/690 21,2 498 40 2) / 300 383 203 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AVD 1000/4  30 kW F300 2376 1470 88180 30,0 400/690 56,2 498 40 2) / 300 552 321 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

*
*

*
*

B AVD 1000/8/4  6,5/28 kW F400 2467 735/1480 44650/89290 6,5/28,0 400 18,0/52,0 471 40 2) / 400 552 334 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 1000/8/4  5,0/20 kW F400 2466 730/1470 38070/75630 5,0/20,0 400 14,1/38,6 471 40 2) / 400 487 275 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/8/4  3,0/11 kW F400 2464 725/1470 29180/58760 3,0/11,0 400 7,0/21,0 471 40 2) / 400 383 217 PDA 25 5060 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 1000/8/4  4,3/17 kW F400 2465 730/1475 32370/65190 4,3/17,0 400 12,7/33,4 471 40 2) / 400 449 260 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

*

*
*

*

*

*
*

*

méretek mm-ben

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 1000
Nr. 1310

Házhosszabító
toldat
VR 1000
Nr. 1312

Csőhangcsillapító
RSD 1000/…

Visszacsapó
szelep
RVS 1000 F300
Nr. 2604
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n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 34°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 101 73 87 93 97 95 87 79
LWA 20° dB(A) 103 75 89 95 99 97 89 81
LWA 30° dB(A) 107 79 93 99 103 101 93 85

∆pst
Pa

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 1000
F400
Nr. 1921

Ellen-
karima
FR 1000
Nr. 1210

Védőrács
SG 1000
Nr. 1290

Szerelőkonzol
MK 1000
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1375

B AVD.. 1000/4

11 kW

30 kW

15 kW

18,5 kW

22 kW

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutató 3
Szerelési tartozékok 134
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 1000 mm

39

méretek mm-ben
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 101 73 87 93 97 95 87 79
LWA 20° dB(A) 103 75 89 95 99 97 89 81
LWA 30° dB(A) 107 79 93 99 103 101 93 85

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 83 61 71 77 78 73 62 53
LWA 20° dB(A) 85 63 73 79 80 75 64 55
LWA 30° dB(A) 89 67 77 83 84 79 68 59

∆pst
Pa

∆pst
Pa

B AVD 1000/4

B AVD 1000/8

B AVD 1000/4-30 F600 2877 1470 62760 15 400Y 28,00 498 40 2) / 600 - 329 SDD 6 1926 SDZ 6 192730
B AVD 1000/4-35 F600 2878 1465 68840 22 400Y 42,00 498 40 2) / 600 - 421 SDD 7 1928 SDZ 7 192935

B AVD 1000/4-20 F600 2875 1460 46950 11 400Y 21,00 498 40 2) / 600 - 338 SDD 6 1926 SDZ 6 192720

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 1000/4-25 F600 2876 1470 55280 15 400Y 28,00 498 40 2) / 600 - 329 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc).                2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán.

25

B AVD 1000/8/4-30 F600 2881 735/1460 31380/62760 3,70/16,0 400 11,5/31,0 471 40 2) / 600 - 401 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/8/4-20 F600 2879 725/1450 23310/46630 2,20/10,0 400 8,20/20,7 471 40 2) / 600 - 329 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1000/8/4-35 F600 2882 740/1460 34790/69540 4,50/20,0 400 15,5/36,0 471 40 2) / 600 - 421 PDA 123) 5081 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1000/8/4-25 F600 2880 730/1450 27450/54900 3,00/13,0 400 10,2/24,9 471 40 2) / 600 - 349 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
30

20
25

35

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 1000
Nr. 1310

Házhosszabító
toldat
VR 1000
Nr. 1312

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 1000
F600
Nr. 2009

Elle-
karima
FR 1000
Nr. 1210

Védőrács
SG 1000
Nr. 1290

Szerelőkonzol
MK 1000
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1375

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD 1120/4  18,5 kWF400 2612 1465 90290 18,5 400/690 35,1 498 40 2) / 400 449 287 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD 1120/4  18,5 kW F00 2551 1465 90290 18,5 400/690 35,1 498 40 2) / 300 449 287 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD 1120/8/4  6,5/28 kW F400 2477 735/1480 53220/107160 6,5/28,0 400 18,0/52,0 471 40 2) / 400 552 359 PDA 63 1283 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1120/4  15 kW F400 2470 1465 83280 15,0 400/690 28,7 498 40 2) / 400 427 248 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1120/4  22 kW F400 2472 1465 96430 22,0 400/690 40,5 498 40 2) / 400 487 309 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1120/4  37 kW F400 2474 1475 119153 37,0 400/690 66,6 498 40 2) / 400 641 468 SDD 7 1928 SDZ 7 1929
B AVD 1120/4  30 kW F400 2473 1470 109953 30,0 400/690 56,2 498 40 2) / 400 552 346 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

*

*

*
*

B AVD 1120/8/4  4,3/17 kW F300 2388 730/1475 42810/86500 4,3/17,0 400 12,7/33,4 471 40 2) / 300 449 285 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 1120/8/4  5,0/20 kW F300 2389 730/1470 46300/93240 5,0/20,0 400 14,1/38,6 471 40 2) / 300 487 300 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1120/8/4  9,2/37 kW F300 2391 740/1485 59780/119970 9,2/37,0 400 25,4/74,2 471 40 2) / 300 641 486 — — SDD 7 1928 SDZ 7 1929
B AVD 1120/8/4  6,5/28 kW F300 2390 735/1480 53220/107160 6,5/28,0 400 18,0/52,0 471 40 2) / 300 552 359 PDA 63 1283 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

*

*
*

*

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 1120 mm

40

B AVD 1120/8/4  9,2/37 kW F400 2478 740/1485 59780/119970 9,2/37,0 400 25,4/74,2 471 40 2) / 400 641 486 — — SDD 7 1928 SDZ 7 1929*

méretek mm-ben

B AVD 1120/8/4  4,3/17 kW F400 2475 730/1475 42810/86500 4,3/17,0 400 12,7/33,4 471 40 2) / 400 449 285 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AVD 1120/8/4  5,0/20 kW F400 2476 730/1470 46300/93240 5,0/20,0 400 14,1/38,6 471 40 2) / 400 487 300 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

*

*
*

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 1120/4  15 kW F300 2383 1465 83280 15,0 400/690 28,7 498 40 2) / 300 427 248 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1120/4  22 kW F300 2385 1465 96430 22,0 400/690 40,5 498 40 2) / 300 487 309 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

B AVD 1120/4  37 kW F300 2387 1475 119153 37,0 400/690 66,6 498 40 2) / 300 641 468 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

*

*

*
B AVD 1120/4  30 kW F300 2386 1470 109953 30,0 400/690 56,2 498 40 2) / 300 552 346 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*
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n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 32°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 104 75 92 98 99 94 89 84
LWA 20° dB(A) 107 78 95 101 102 97 92 87
LWA 30° dB(A) 110 81 98 104 105 100 95 90

∆pst
Pa

Beszívókúp vé-
dőráccsal
ASD-SGD 1120
Nr. 1910

Házhosszabító
toldat
VR 1120
Nr. 1932

Csőhangcsilla-
pító
RSD 1120/…

Visszacsapó
szelep
RVS 1120 F300
Nr. 2605

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 1120
F400
Nr. 1922

Ellen-
karima
FR 1120
Nr. 1362

Védőrács
SG 1120
Nr. 1361

Szerelőkonzol
MK 1120
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1376

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

B AVD.. 1120/4

30 kW

15 kW

18,5 kW

22 kW

37 kW

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutató 3
Szerelési tartozékok 134
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 1120 mm

41

méretek mm-ben
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 104 75 92 98 99 94 89 84
LWA 20° dB(A) 107 78 95 101 102 97 92 87
LWA 30° dB(A) 110 81 98 104 105 100 95 90

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 85 63 73 79 80 75 64 55
LWA 20° dB(A) 88 66 76 82 83 78 67 58
LWA 30° dB(A) 92 70 80 86 87 82 71 62

∆pst
Pa

∆pst
Pa

B AVD 1120/4

B AVD 1120/8

B AVD 1120/4-30 F600 2887 1465 87880 30 400Y 54,00 498 40 2) / 600 - 537 SDD 6 1926 SDZ 6 192730
B AVD 1120/4-35 F600 2888 1470 97040 37 400Y 67,00 498 40 2) / 600 - 602 SDD 7 1928 SDZ 7 192935

B AVD 1120/4-20 F600 2885 1470 66410 18,5 400Y 35,00 498 40 2) / 600 - 474 SDD 6 1926 SDZ 6 192720

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 1120/4-25 F600 2886 1465 77340 22 400Y 42,00 498 40 2) / 600 - 494 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc).                2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán.

25

B AVD 1120/8/4-30 F600 2891 740/1480 44390/88780 6,00/30,0 400 19,6/56,0 471 40 2) / 600 - 537 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1120/8/4-20 F600 2889 730/1460 32980/65960 4,50/20,0 400 14,5/36,0 471 40 2) / 600 - 494 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1120/8/4-35 F600 2892 735/1470 48522/97040 8,20/41,0 400 21,0/72,0 471 40 2) / 600 - 657 PDA 123) 5081 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1120/8/4-25 F600 2890 740/1480 39090/78190 6,00/30,0 400 19,6/56,0 471 40 2) / 600 - 537 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
30

20
25

35

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 1120
Nr. 1910

Házhosszabító
toldat
VR 1120
Nr. 1932

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 1120
F600
Nr. 2010

Ellen-
karima
FR 1120
Nr. 1362

Védőrács
SG 1120
Nr. 1361

Szerelőkonzol
MK 1120
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1376

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799
2 db szükséges!

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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B AVD 1250/4  22 kW F400 2613 1465 105550 22,0 400/690 40,5 498 40 2) / 400 487 336 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD 1250/4  45 kW F400 2482 1475 142530 45,0 400/690 80,7 498 40 2) / 400 641 515 SDD 7 1928 SDZ 7 1929
B AVD 1250/4  37 kW F400 2481 1475 132530 37,0 400/690 66,6 498 40 2) / 400 641 494 SDD 7 1928 SDZ 7 1929
B AVD 1250/4  30 kW F400 2480 1470 114635 30,0 400/690 56,2 498 40 2) / 400 552 372 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1250/4  55 kW F400 2483 1475 155030 55,0 400/690 97,1 498 40 2) / 400 720 598 SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B AVD 1250/8/4  9,2/37 kW F400 2485 740/1485 66490/133430 9,2/37,0 400 25,4/74,2 471 40 2) / 400 641 510 — — SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1250/8/4  14,7/55 kW F400 2487 735/1480 77250/155560 14,7/55,0 400 36,5/100 471 40 2) / 400 720 604 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B AVD 1250/8/4  6,5/28 kW F400 2484 735/1480 57320/115410 6,5/28,0 400 18,0/52,0 471 40 2) / 400 487 384 PDA 63 1283 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1250/8/4  11/44 kW F400 2486 740/1480 70250/140500 11,0/44,0 400 27,2/80,2 471 40 2) / 400 641 577 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

*
*

*

*

*

*

*
*

B AVD 1250/4  22 kW F300 2555 1465 105550 22,0 400/690 40,5 498 40 2) / 300 487 336 SDD 6 1926 SDZ 6 1927*

B AVD F300 / F400 füstelszívó axiális ventilátorok
ø 1250 mm 

42

B AVD 1250/8/4  9,2/37 kW F300 2397 740/1485 66490/133430 9,2/37,0 400 25,4/74,2 471 40 2) / 300 641 510 — — SDD 7 1928 SDZ 7 1929

Kapcs.
rajz

Nr.

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 1250/8/4  14,7/55 kW F300 2399 735/1480 77250/155560 14,7/55,0 400 36,5/100 471 40 2) / 300 720 604 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B AVD 1250/4  45 kW F300 2394 1475 142530 45,0 400/690 80,7 498 40 2) / 300 641 515 SDD 7 1928 SDZ 7 1929
B AVD 1250/4  37 kW F300 2393 1475 132530 37,0 400/690 66,6 498 40 2) / 300 641 494 SDD 7 1928 SDZ 7 1929
B AVD 1250/4  30 kW F300 2392 1470 114635 30,0 400/690 56,2 498 40 2) / 300 552 372 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

B AVD 1250/4  55 kW F300 2395 1475 155030 55,0 400/690 97,1 498 40 2) / 300 720 598 SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B AVD 1250/8/4  6,5/28 kW F300 2396 735/1480 57320/115410 6,5/28,0 400 18,0/52,0 471 40 2) / 300 487 384 PDA 63 1283 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1250/8/4  11/44 kW F300 2398 740/1480 70250/140500 11,0/44,0 400 27,2/80,2 471 40 2) / 300 641 577 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

*
*

*

*

*

*

*
*

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 1250
Nr. 1911

Házhosszabító
toldat
VR 1250
Nr. 1933

Csőhangcsillapító
RSD 1250/…

Visszacsapó 
szelep
RVS 1250 F300
Nr. 2606

900

1000

1100

100

0

200

300

400

500

600

700

800

1200

0        20000     40000    60000    80000  100000  120000  140000 160000 180000

n=1450 1/min

10° 15° 20° 25° 30° 34°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 107 78 95 101 102 97 92 87
LWA 20° dB(A) 110 81 98 104 105 100 95 90
LWA 30° dB(A) 113 84 101 107 108 103 98 93

∆pst
Pa

* Rendeléskor a lapát-állásszöget meg kell adni. 1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C). 
2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Ellenkarima
FR 1250
Nr. 1913

Védőrács
SG 1250
Nr. 1914

Szerelőkonzol
MK 1250
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1912

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 1250
F400
Nr. 1923

B AVD.. 1250/4

45 kW

22 kW

30 kW

37 kW

55 kW

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutató 3
Szerelési tartozékok 134
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140

V·

m3/h

Fordulat-
szám

min-1

Típus Rend.sz. Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

kWV· m3/h

Áram-
felvétel

névleges

Lapát-
szög

°

Feszült-
ség

V A
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

légszállítás iránya
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Füstelszívó axiális ventilátorok B AVD F600
ø 1250 mm
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n=1470 1/min

n=735 1/min

20° 25° 30° 35°

20° 25° 30° 35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 107 78 95 101 102 97 92 87
LWA 20° dB(A) 110 81 98 104 105 100 95 90
LWA 30° dB(A) 113 84 101 107 108 103 98 93

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 88 66 76 82 83 78 67 58
LWA 20° dB(A) 91 69 79 85 86 81 70 61
LWA 30° dB(A) 95 73 83 89 90 85 74 65

∆pst
Pa

∆pst
Pa

B AVD 1250/4

B AVD 1250/8

B AVD 1250/4-30 F600 2895 1470 122580 45 400Y 80,00 498 40 2) / 600 - 748 SDD 6 1926 SDZ 6 192730
B AVD 1250/4-35 F600 2896 1470 137910 55 400Y 98,00 498 40 2) / 600 - 793 SDD 7 1928 SDZ 7 192935

B AVD 1250/4-20 F600 2893 1470 92320 30 400Y 54,00 498 40 2) / 600 - 628 SDD 6 1926 SDZ 6 192720

Típus Rend.sz
.

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel 

névleges

Kapcs.
rajz

Nr.

Lapát-
szög

°

B méret
motor 

túlnyúlás

mm

Max.
közeg hő-

mérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
kapcsoló

falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B AVD 1250/4-25 F600 2894 1470 107960 37 400Y 67,00 498 40 2) / 600 - 693 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)-                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsolók termékoldalán.

25

B AVD 1250/8/4-30 F600 2899 735/1475 61290/123000 10,0/50,0 400 26,0/91,0 471 40 2) / 600 - 793 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1250/8/4-20 F600 2897 740/1480 46470/92950 6,00/30,0 400 19,6/56,0 471 40 2) / 600 - 628 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AVD 1250/8/4-35 F600 2900 735/1475 67450/135370 14,0/55,0 400 37,0/124,0 471 40 2) / 600 - 793 PDA 123) 5081 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B AVD 1250/8/4-25 F600 2898 735/1470 53980/107960 8,20/41,0 400 21,0/72,0 471 40 2) / 600 - 748 PDA 123) 5081 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
30

20
25

35

Pólusváltós, két fokozat, (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

méretek mm-ben

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 1250
Nr. 1911

Házhosszabító
toldat
VR 1250
Nr. 1933

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 1250
F600
Nr. 2011

Ellen-
karima
FR 1250
Nr. 1913

Védőrács
SG 1250
Nr. 1914

Szerelőkonzol
MK 1250
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1912

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Radiális hűtőlevegő
ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799
2 db szükséges!

* Típushozzárendelést lásd a táblázatban
� Utalás oldal
Műszaki leírás 16
Kiválasztási útmutatás 3

� Tartozék leírások oldal
Szerelési tartozékok 134
Hűtőlevegő ventilátorok 135
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztóközpontok,
kapcsolók, szabályzók 140

V· m3/h

V· m3/h

légszállítás iránya

Az MK konzol 
külön tartozék
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Axiális középnyomású ventilátorok
csúcsteljesítmény, széleskörű
alkalmazhatóság.

AMD - axiális középnyomású ventilátorok
B AMD F300 / F400 - füstelszívó axiális középnyomású ventilátorok

A Helios középnyomású axiá-
lis ventilátorai rendkívül sok-
féle területen alkalmazhatóak
a professzionális légtechniká-
ban, többek között garázsok-
nál, bevásárlóközpontoknál,
nyilvános épületeknél,
szellőztetésre, füstmentesítés-
re, illetve gépi hő-, és füstel-
vezetésre. Mélygarázsokhoz
a rendszerbiztonság növelése
érdekében kérésre kétfoko-
zatú, sorosan vagy párhuza-
mosan kapcsolt ikeregység-
ként is szállíthatók.

Az univerzális elhelyezés, akár
vízszintes, akár függőleges
tengelyű beépítéssel, flexibilis
alkalmazhatóságot nyújt.
A mesterséges hő-, és füstel-
vezetésre konstruált B AMD
sorozat a védendő térbe,
tűzszakaszba is telepíthető,
vagy attól elszigetelve, illetve
a szabadban is felállítható.

Az AMD és B AMD középnyomású
axiális ventilátorcsalád fontosabb
előnyei:
– Aerodinamikusan kialakított

lapátprofilok nagyszilárdságú
alumínium ötvözetből.

– Acéllemez ház felületi
védelemmel.

– Acél utóterelő lapátozás.
– Csatlakozásra készen

szállítva.
– Univerzális alkalmazási

lehetőségek.

44
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AMD axiális középnyomású ventilátorok
B AMD F300 / F400 - füstelszívó axiális középnyomású ventilátorok

Az AMD és B AMD típusok
egyesítik a magas teljesít-
ményt a hatékony energiafel-
használással. Az álló helyzet-
ben fokozatmentesen átállít-
ható profilos alumínium
lapátozással precízen beállít-
ható a kívánt munkapont.
A megfelelő motorteljesítmény
illesztése a mindenkori projekt
követelményeihez a teljesít-
ményorientált jelleggörbe me-
zők segítségével probléma-
mentesen megoldható.

Az új axiális középnyomású
ventilátorok normál szellőző
üzemben -20 °C ... +40 °C
hőmérsékleti tartományban
(AMD típusok) állnak rendel-
kezésre. Magasabb hőmér-
sékleti igényekre F300 és
F400 kivitelekben (B AMD tí-
pusok) szállíthatók a gépi hő-,
és füstelvezetési feladatokra.
Tíz méretnagyságban több
mint 260 típus található a ka-
talógusban 315-től 900 mm
átmérőig.

Az újonnan kifejlesztett axiális
középnyomású ventilátorsoro-
zat akár 82 000 m³/h légszál-
lítással és igen magas, akár
1400 Pa statikus nyomással
ideálisan alkalmazható a pro-
fesszionális épületgépészeti
alkalmazások sokaságában.

45
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AMD / B AMD F300/400 - axiális középnyomású ventilátorok
Termékspecifikus információk

� Elektromos csatlakozás
�� AMD sorozat:

Szériakivitelben a csőházra
szerelt műanyag bekötődoboz,
védelem IP 55.

�� B AMD sorozat:
Szériakivitelben a csőházra
szerelt alumíniumöntvény
bekötődoboz, védelem IP 55.

� Közeghőmérsékletek
�� AMD sorozat:

Elszívásra és befúvásra
egyaránt alkalmas -20 °C és
+40 °C tartós közeghőmér-
séklet mellett. Magasabb
hőmérséklettűrésű kivitelek
kérésre szállíthatók.

�� B AMD sorozat:
AMD sorozatnak megfelelően
tartós szellőztetésre és ezen
felül füstgázelszívó üzemben a
tűzvédelmi osztálynak megfe-
lelően 300°C/ 120 perc, illetve
400°C/120 perc üzemidővel.

� Légszállítás
�� A füstelszívó B AMD típusok

szükségszerűen megnövelt 
résméretekkel rendelkeznek,
amely normál szellőztető üzem-
ben F300 osztálynál kb. 5%
mértékű, F400 osztálynál kb.
10% mértékű teljesítmény csök-
kenést jelent. Füstelszívás
esetén a rés záródik és a ter-
mék oldalon megadott jelleggör-
bék szerinti teljesítményt adják.
Kiválasztáskor ezt figyelembe
kell venni.

� Légszállítás iránya
�� A lapátok álló helyzetben

átállíthatók, így a gyártásnál
precízen beállítható a rendelés-
kor megadott munkapont. 

�� A ventilátorok a motoron ke-
resztül nyomó azaz “B” szállítá-
si iránnyal készülnek (1. kép).

� Zajadatok
�� A termékoldalakon a jelleggör-

bék felett a hangteljesítmény
frekvenciasávos és összesített
szintjei találhatók, különféle
lapát-állásszögek mellett.

� Alkalmazás
�� Sokoldalúan használható

különféle épületgépészeti
rendszerekben pl. csarnok-,
garázsszellőztetések, lép-
csőházi füstmentesítés. 

�� A megelőző tűzvédelemben a
hő- és füstelszívás megfelelő
biztosítására.

�� Tűzvédelmi alkalmazási tar-
tománya 300 °C és 400 °C
hőmérséklet és 120 perc üzem-
idő (F300 és F400 osztályok). 

�� Elszívásra és légutánpótlásra 
-20 °C...+40 °C közeghőmér-
sékleteknél tartós üzemben.

� Ház
�� Behegesztett motortartóval és

utóterelő lapátozással ellátott
csőház acéllemezből, kétoldali,
szabványos méretű, pereme-
zett karimával. Közvetlenül a
csőhálózatba építhető.

�� Felületi védelem porlakkozás-
sal RAL 7015 (szürke) színben.

� Járókerék
�� A lapátok és az agy korrózió-

álló alumínium ötvözet. Tíz 
darab aerodinamikus profilú
lapát biztosítja az utóterelőkkel
összedolgozva a legmagasabb
hatásfokokat és kiemelkedően
magas nyomásteljesítményt. 

�� Dinamikusan kiegyensúlyozott
DIN ISO 1940-1, G6.3 szab-
vány szerint a vibráció mentes
üzemért.

�� A lapátozás szöge álló helyzet-
ben fokozatmentesen megvál-
toztatható.

� Meghajtás
�� AMD sorozat:

Karbantartásmentes, háromfá-
zisú IEC-szabványmotor, véde-
lem IP 55, F ill. H szigetelési
osztállyal.

�� B AMD sorozat:
IEC háromfázisú füstelszívó
motorok hőmérséklettűrő kia-
lakítással, védelem IP 55. A ka-
pocsdobozba tűzálló burkolat-
ban kivezetett kábellel.

� Motortúlnyúlás
�� Egyes típusoknál a motor

túlnyúlik a ventilátorházon. A
műszaki táblázatban megtalál-
ható a túlnyúlás mérete (B).

� Motorvédelem
�� AMD sorozat:

Minden AMD típus (kivéve a
pólusváltós motorokat) szériaki-
vitelben kaltleiteres (PTC) mo-
torvédelemmel ellátott. A hat-
hatós motorvédelem érdekében
megfelelő leoldó kapcsolóhoz
(MSA, Rend.sz. 1289) kell 
csatlakoztatni. 

�� B AMD sorozat:
A B AMD típusokat helyben kia-
lakított motorvédelemhez kell
csatlakozatni amely tűzvédelmi
üzemben áthidalandó.

1. kép

� Utalás
Az AMD és B AMD ventilátorok
hamarosan nagyobb méretek-
ben, akár 1250 mm átmérővel,
és magasabb légszállítással -
kb. 200.000 m³/h - is elérhetők
lesznek. A katalóguson túlmu-
tató igény esetén kérjük érdek-
lődjön képviseletünknél.

� Tanúsítás
A füstmentesítő ventilátorok az
MSZ EN 12101-3 szerint be-
vizsgáltak, CE-tanúsítottak és
ÉMI TMI-vel rendelkeznek.

� Rendelési adatok
A kívánt lapátszöget rendelés-
kor jelezni kell.
Rendelési példa:
B AMD 355/2 1,5 kW F300 34°

Lapátszög
Tűzvédelmi osztály
Névleges motorteljesítmény
Pólusszám
Járókerék átmérő
Típus
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AMD / B AMD F300/400 - axiális középnyomású ventilátorok
Termékspecifikus információk

� Beépítés
�� Vízszintes és függőleges

beépítés az aktuális helyzetnek 
megfelelően:

– A tűztérben/tűzszakaszban
külön hőszigetelés nélkül. 

– A védendő helyiségen kívül, az
elválasztó szerkezet túloldalán
szigeteléssel (hővédelem). 

– Az épületen kívül a szabadban
szigetelés nélkül. A vibráció át-
vitelének megakadályozására
rezgéscsillapító alkalmazása ja-
vasolt. A beépítéssel kapcsola-
tos egyéb rendeleteket és
előírásokat pl. OTSZ vegyük 
figyelembe.

�� Beépítés csőbe (borulás) 
Csővezetékbe építéskor pl.
STS vitorlavászon alkalmazása
esetén, a nem kívánt megbil-
lenés elkerülésére házhosszab-
bító toldatot (VR) javasolt alkal-
mazni (2. kép).

�� Beépítés csőbe (vízszintesen)
Tipikus vízszintes beépítés
csőhálózat csatlakozással. A
szakszerű beépítéshez hasz-
náljunk a ventilátoregységnél
jelzett helyeken szerelőkonzo-
lokat (MK) és rezgéscsillapító
alátámasztást (SDD) illetve fel-
függesztést (SDZ). 

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Fordulatszám állítók,
pólusváltó kapcsolók 140

3. kép

4. kép

5. kép

rezgéscsillíptó alátét SDD (függesztésre SDZ)

rezgéscsillíptó
SDD/SDZ

befalazás

vitorlavászon
STS / STSB

STS/
STSB

vitorlavászon
STS / STSB

hosszabbító
VR

vitorlavászon
STS/STSB

csővezeték

csővezeték

csővezeték

csővezeték

csővezeték

ventilátor 
AMD / B AMD

ventilátor 
AMD / B AMD

szerelőkonzol MK

hangcsillapító
RSD

hangcsillapító
RSD

vitorlavászon
STS / STSB

hosszabbító VR

házhosszabbító 
toldat VR

védőráccsal SG

A testhangátvitel ellen, illetve a
szerelés munkát megkönnyí-
tendő javasolt kétoldalt vitorla-
vászon rezgéscsillapítóval
(STS) csatlakoztatni a cső-
vezetékeket (3. kép).

�� Szívó-, és nyomóoldali hang-
csillapítók beépítésénél ügyelni
kell azok súlyának megtar-
tására is konzolok megfelelő 
alkalmazásával. A hangcsil-
lapítók után továbbra is javasolt
a vibráció és testhangátvitel
megakadályozására vitorla-
vászon (STS) alkalmazása 
(4. kép).

�� Fali beépítés (vízszintes)
A ventilátort házhosszabbítóval
és szerelőkonzollal a helyben
kialakított fali konzolszerkezetre
szereljük rezgéscsillapítókkal. A
fali átvezetés ásványgyapottal
szigetelt szel-lőzőcső vagy
légcsatorna. A fal felőli oldalra
vitorlavászon rezgéscsil-
lapítóval akadályozzuk meg a
testhangátvitelt az épületszer-
kezetre. Véletlen benyúlás el-
len védőrács (SG) alkalmazan-
dó. (5. kép)

HELYES!

HIBÁS!

2. kép

(súlypont)

(súlypont)

helyben
kialakítandó 
fali konzol

MK,SDD
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AMD 315/4/2  0,17/0,75 kW 3056 1400/2900 2700/5500 0,17/0,75 400 0,64/1,83 125 777 40 27 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 315/2  1,1 kW 3054 2840 6500 1,1 230/400 2,37 125 776 40 24 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 315/4/2  0,25/0,95 kW 3057 1400/2900 3100/6300 0,25/0,95 400 0,84/2,29 125 777 40 29 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 315/2  0,75 kW 3053 2840 5500 0,75 230/400 1,68 125 776 40 23 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 315 mm 

méretek mm-ben
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35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 88 67 79 87 90 89 84 75
LWA 20° dB(A) 90 69 81 89 92 91 86 76
LWA 30° dB(A) 91 70 82 90 93 92 87 78∆pst

Pa

AMD.. 315/2

a)motoros visszacsapó szelep a Helios
főkatalógusban található

* megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 315
Nr. 1221

Ellenkarima
FR 315
Nr. 1204

Védőrács
SG 315
Nr. 1237

Szerelőkonzol
MK 315-355
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1448

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 315
Nr. 1416

Házhosszabító
toldat
VR 315
Nr. 1404

Csőhangcsillapító
RSD 315/…

Visszacsapó sze-
lep
RVS 315 a)

Nr. 2594

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Fordulat-
szám

Névleges
teljesítmény

(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendelési szám

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

1,1 kW

40° 45°

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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B AMD 315/4/2  0,2/0,8 kW F300 3335 1400/2820 3200/5300 0,2/0,8 400 0,6/1,91 103 471 40 2)/300 25 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 315/4/2  0,2/0,8 kW F400 3177 1400/2820 3200/5300 0,2/0,8 400 0,6/1,91 103 471 40 2)/400 25 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 315/4/2  0,25/1,1 kW F400 3178 1390/2810 3400/6300 0,25/1,1 400 0,75/2,41 103 471 40 2)/400 26 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 315/2  1,1 kW F300 3333 2790 6300 1,1 230/400 2,32 103 470 40 2)/300 25 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 315/4/2  0,25/1,1 kW F300 3336 1390/2810 3400/6300 0,25/1,1 400 0,75/2,41 103 471 40 2)/300 26 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 315/2  0,75 kW F300 3332 2800 5300 0,75 230/400 1,58 103 470 40 2)/300 23 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 315/2  1,5 kW F300 3334 2850 6700 1,5 230/400 3,14 103 470 40 2)/300 28 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 315/2  1,1 kW F400 3165 2790 6300 1,1 230/400 2,32 103 470 40 2)/400 25 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 315/2  0,75 kW F400 3164 2800 5300 0,75 230/400 1,58 103 470 40 2)/400 23 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 315/2  1,5 kW F400 3166 2830 6700 1,5 230/400 3,14 103 470 40 2)/400 28 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 315 mm

méretek mm-ben

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 315
F400
Nr. 14738

Ellenkarima
FR 315
Nr. 1204

Védőrács
SG 315
Nr. 1237

Szerelőkonzol
MK 315-355
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1448

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 315
Nr. 1416

Házhosszabító
toldat
VR 315
Nr. 1404

Csőhangcsillapító
RSD 315/…

Visszacsapó
szelep
RVS 315 F300
Nr. 2594

Rendelési szám Fordulat-
szám

Névleges
teljesítmény

(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

500
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0               1000           2000           3000         4000            5000           6000         7000

n=2840 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 88 67 79 87 90 89 84 75
LWA 20° dB(A) 90 69 81 89 92 91 86 76
LWA 30° dB(A) 91 70 82 90 93 92 87 78∆pst

Pa

B AMD.. 315/2

1,1 kW

1,5 kW

40° 45°

V· m3/h

* megfelelő típus, lásd a táblázatban

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 355/4/2  0,3/1,4 kW 3088 1400/2900 4000/8100 0,3/1,4 400 0,82/3,33 90 777 40 38 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
AMD 355/4/2  0,4/1,9 kW 3093 1400/2900 4600/9300 0,4/1,9 400 1,07/4,14 120 777 40 46 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 355/4/2  0,17/0,75 kW 3086 1400/2900 2800/5800 0,17/0,75 400 0,64/1,83 70 777 40 31 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 355/2  2,2 kW 3085 2890 9600 2,2 230/400 4,48 120 776 40 37 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
AMD 355/2  1,5 kW 3084 2890 8400 1,5 230/400 3,16 90 776 40 33 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
AMD 355/2  1,1 kW 3083 2840 6930 1,1 230/400 2,37 70 776 40 29 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 355/4/2  0,25/0,95 kW 3087 1400/2900 3200/6500 0,25/0,95 400 0,84/2,29 70 777 40 33 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 355/2  0,75 kW 3082 2880 5800 0,75 230/400 1,68 70 776 40 27 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 355 mm 

méretek mm-ben

400

500

300

200

100

0

600

0         1000     2000    3000    4000      5000    6000     7000    8000     9000    10000

n=2850 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 92 71 83 91 94 93 88 78
LWA 20° dB(A) 94 72 84 92 95 94 89 80
LWA 30° dB(A) 95 74 86 94 97 96 91 82∆pst

Pa

AMD.. 355/2

a)motoros visszacsapó szelep a Helios 
főkatalógusban található

* megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 355
Nr. 1222

Ellenkarima
FR 355
Nr. 1205

Védőrács
SG 355
Nr. 1238

Szerelőkonzol
MK 315-355
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1448

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 355
Nr. 1417

Házhosszabító
toldat
VR 355
Nr. 1405

Csőhangcsillapító
RSD 355/…

Visszacsapó
szelep
RVS 355 a)

Nr. 2595

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

1,1 kW

1,5 kW

0,75 kW

2,2 kW

40° 45°

V· m3/h

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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B AMD 355/4/2  0,37/1,5 kW F400 3185 1440/2900 4200/8300 0,37/1,5 400 1,25/3,54 68 471 402)/400 35 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 355/4/2  0,5/2,2 kW F400 3186 1420/2850 4800/9500 0,5/2,2 400 1,54/4,63 93 471 40 2)/400 37 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/4/2  0,37/1,5 kW F300 3344 1440/2900 4200/8300 0,37/1,5 400 1,25/3,54 68 471 402)/300 35 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 355/4/2  0,5/2,2 kW F300 3345 1420/2850 4800/9500 0,5/2,2 400 1,54/4,63 93 471 40 2)/300 37 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/4/2  0,2/0,8 kW F300 3342 1400/2820 2900/5600 0,2/0,8 400 0,6/1,91 59 471 40 2)/300 29 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/4/2  0,2/0,8 kW F400 3183 1400/2820 2900/5600 0,2/0,8 400 0,6/1,91 59 471 40 2)/400 29 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 355/4/2  0,25/1,1 kW F400 3184 1390/2810 3500/6800 0,25/1,1 400 0,75/2,41 59 471 40 2)/400 30 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/2  1,1 kW F300 3338 2790 6800 1,1 230/400 2,32 59 470 40 2)/300 29 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/4/2  0,25/1,1 kW F300 3343 1390/2810 3500/6800 0,25/1,1 400 0,75/2,41 59 471 40 2)/300 30 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/2  0,75 kW F300 3337 2800 5600 0,75 230/400 1,58 59 470 40 2)/300 28 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/2  2,2 kW F300 3340 2840 9500 2,2 230/400 4,58 68 470 40 2)/300 36 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 355/2  1,5 kW F300 3339 2830 8300 1,5 230/400 3,14 59 470 40 2)/300 33 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/2  1,1 kW F400 3180 2790 6800 1,1 230/400 2,32 59 470 40 2)/400 29 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 355/2  0,75 kW F400 3179 2800 5600 0,75 230/400 1,58 59 470 40 2)/400 28 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 355/2  2,2 kW F400 3182 2840 9500 2,2 230/400 4,58 68 470 40 2)/400 36 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 355/2  1,5 kW F400 3181 2830 8300 1,5 230/400 3,14 59 470 40 2)/400 33 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 355 mm 

méretek mm-ben

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 355
F400
Nr. 14744

Ellenkarima
FR 355
Nr. 1205

Védőrács
SG 355
Nr. 1238

Szerelőkonzol
MK 315-355
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1448

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 355
Nr. 1417

Házhosszabító
toldat
VR 355
Nr. 1405

Csőhangcsillapító
RSD 355/…

Visszacsapó
szelep
RVS 355 F300
Nr. 2595

Rendelési szám
.

Fordulat-
szám

Névleges
teljesítmény

(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

400
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100

0

600

0         1000     2000    3000    4000      5000    6000     7000    8000     9000    10000

n=2850 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 92 71 83 91 94 93 88 78
LWA 20° dB(A) 94 72 84 92 95 94 89 80
LWA 30° dB(A) 95 74 86 94 97 96 91 82∆pst

Pa

B AMD.. 355/2

1,1 kW

1,5 kW

0,75 kW

2,2 kW

40° 45°

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 400/4/2  0,4/1,9 kW 3101 1400/2900 4600/9500 0,4/1,9 400 1,07/4,14 130 777 40 45 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 400/4  0,75 kW 3102 1400 6900 0,75 230/400 1,78 80 776 40 34 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 400/4/2  0,65/2,5 kW 3104 1400/2900 5400/11200 0,65/2,5 400 1,76/5,06 170 777 40 55 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 400/2  3 kW 3100 2890 12300 3 230/400 5,86 170 776 40 48 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
AMD 400/2  2,2 kW 3099 2890 10800 2,2 230/400 4,48 130 776 40 41 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 400/4/2  0,8/3,1 kW 3105 1400/2900 6000/12400 0,8/3,1 400 2,11/6,27 170 777 40 55 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 400/2  1,5 kW 3098 2890 8200 1,5 230/400 3,16 100 776 40 37 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 400 mm

méretek mm-ben

600
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500

400

700

0            2000        4000        6000         8000      10000     12000       14000     16000

n=2860 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 96 74 86 94 97 96 91 82
LWA 20° dB(A) 97 75 88 95 99 97 92 83
LWA 30° dB(A) 99 77 89 97 100 99 94 85∆pst

Pa

AMD.. 400/2

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal a) motoros visszacsapó szelep a Helios főkatalógusban található * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 400
Nr. 1223

Ellenkarima
FR 400
Nr. 1206

Védőrács
SG 400
Nr. 1239

Szerelőkonzol
MK 400-450
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1449

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 400
Nr. 1418

Házhosszabító
toldat
VR 400
Nr. 1406

Csőhangcsillapító
RSD 400/…

Visszacsapó
szelep
RVS 400 a)

Nr. 2596

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre
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180

200

0              1000           2000            3000          4000            5000          6000           7000

n=1360 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 79 65 74 80 81 77 70 58
LWA 20° dB(A) 81 66 76 81 82 78 71 60
LWA 30° dB(A) 83 68 78 83 84 80 73 61∆pst

Pa

AMD.. 400/4

40° 45°

2,2 kW

3,0 kW

1,5 kW
0,75 kW

10°
15°

20°

25°

30°
35°

40° 45°

V· m3/h V· m3/h

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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B AMD 400/4/2  0,37/1,5 kW F400 3191 1440/2900 4100/8400 0,37/1,5 400 1,25/3,54 78 471 40 2)/400 39 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/4/2 0,37/1,5 kW F300 3349 1435/2900 4100/8400 0,37/1,5 400 1,25/3,54 78 471 402)/300 39 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 400/4/2  0,5/2,2 kW F300 3351 1420/2845 5300/10600 0,5/2,2 400 1,54/4,63 103 471 40 2)/300 41 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/4/2  0,5/2,2 kW F400 3196 1420/2840 5300/10600 0,5/2,2 400 1,54/4,63 103 471 40 2)/400 41 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 400/4/2  0,8/3,1 kW F400 3197 1440/2890 6100/12300 0,8/3,1 400 1,99/6,2 140 471 40 2)/400 52 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/2  2,2 kW F300 3347 2840 10600 2,2 230/400 4,58 103 470 40 2)/300 40 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/4/2 0,8/3,1 kW F300 3352 1430/2890 6100/12300 0,8/3,1 400 1,99/6,2 140 471 40 2)/300 52 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/2  1,5 kW F300 3346 2830 8500 1,5 230/400 3,14 78 470 40 2)/300 37 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/2  3 kW F300 3348 2880 12300 3 230/400 5,92 140 498 40 2)/300 48 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/4  0,75 kW F300 3350 1410 7000 0,7 230/400 1,63 59 470 40 2)/300 32 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/2  2,2 kW F400 3189 2840 10600 2,2 230/400 4,58 103 470 40 2)/400 40 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 400/2  1,5 kW F400 3188 2830 8500 1,5 230/400 3,14 78 470 40 2)/400 37 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/2  3 kW F400 3190 2880 12300 3 230/400 5,92 140 498 40 2)/400 48 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 400/4  0,75 kW F400 3195 1410 7000 0,7 230/400 1,63 59 470 40 2)/400 32 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 400 mm

méretek mm-ben

Jelleggörbék és zajértékek B AMD.. /4 típushoz lásd. a bal oldalon. * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 400
F400
Nr. 14743

Ellenkarima
FR 400
Nr. 1206

Védőrács
SG 400
Nr. 1239

Szerelőkonzol
MK 400-450
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1449

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 400
Nr. 1418

Házhosszabító
toldat
VR 400
Nr. 1406

Csőhangcsillapító
RSD 400/…

Visszacsapó
szelep
RVS 400 F300
Nr. 2596

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.
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0            2000        4000        6000         8000      10000     12000       14000     16000

n=2860 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 96 74 86 94 97 96 91 82
LWA 20° dB(A) 97 75 88 95 99 97 92 83
LWA 30° dB(A) 99 77 89 97 100 99 94 85∆pst

Pa

B AMD.. 400/2

40° 45°

2,2 kW

3,0 kW

1,5 kW

V· m3/h

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Rendelési szám Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 450/4/2  0,65/2,5 kW 3121 1400/2900 5700/11700 0,65/2,5 400 1,76/5,06 40 777 40 60 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
AMD 450/4/2  0,8/3,1 kW 3111 1400/2900 6200/12400 0,8/3,1 400 2,11/6,27 65 777 40 60 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 450/4  0,75 kW 3109 1400 9000 0,75 230/400 1,78 15 776 40 39 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 450/2  4 kW 3108 2920 15000 4 400/690 7,36 155 776 40 56 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 450/4  1,1 kW 3110 1440 10200 1,1 230/400 2,53 40 776 40 43 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 450/2  3 kW 3107 2890 12400 3 230/400 5,86 105 776 40 53 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 450/4/2  1,1/4,4 kW 3113 1400/2900 7700/15800 1,1/4,4 400 2,68/8,8 155 777 40 66 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 450/2  2,2 kW 3106 2890 10900 2,2 230/400 4,48 65 776 40 46 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 450 mm 

méretek mm-ben

1000
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0       2000   4000   6000   8000 10000  12000 14000 16000 18000 20000 22000

n=2910 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 100 77 90 97 100 99 94 85
LWA 20° dB(A) 101 79 91 99 102 101 96 87
LWA 30° dB(A) 104 81 93 101 104 103 98 89∆pst

Pa

AMD.. 450/2

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal a) motoros visszacsapó szelep a Helios főkatalógusban található * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 450
Nr. 1224

Ellenkarima
FR 450
Nr. 1207

Védőrács
SG 450
Nr. 1240

Szerelőkonzol
MK 450
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1449

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 450
Nr. 1419

Házhosszabító
toldat
VR 450
Nr. 1407

Csőhangcsillapító
RSD 450/…

Visszacsapó
szelep
RVS 450 a)

Nr. 2597

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

3,0 kW

4,0 kW

2,2 kW

40° 45°
220
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240

0       1000     2000    3000     4000     5000    6000     7000   8000     9000     10000

n=1380 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 83 68 78 83 84 80 73 61
LWA 20° dB(A) 85 69 79 85 85 82 74 63
LWA 30° dB(A) 86 71 81 86 87 84 76 65∆pst

Pa

AMD.. 450/4

1,1 kW

0,75 kW

40° 45°

V· m3/h V· m3/h

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent

44_67_AMD_HU 2012.02.16. 12:54 Oldal 54



B AMD 450/4/2  0,5/2,2 kW F300 3358 1420/2840 5600/11200 0,5/2,2 400 1,54/4,63 41 471 40 2)/300 46 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/4/2  0,5/2,2 kW F400 3207 1420/2840 5600/11200 0,5/2,2 400 1,54/4,63 41 471 40 2)/400 46 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 450/4/2  0,8/3,1 kW F400 3208 1440/2890 6400/12700 0,8/3,1 400 1,99/6,2 78 471 402)/400 57 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/2  3 kW F300 3354 2880 12700 3 230/400 5,92 78 498 40 2)/300 53 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/4/2  0,8/3,1 kW F300 3359 1440/2890 6400/12700 0,8/3,1 400 1,99/6,2 78 471 40 2)/300 57 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/2  2,2 kW F300 3353 2840 11200 2,2 230/400 4,58 41 470 40 2)/300 45 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/4  0,75 kW F300 3356 1410 9200 0,7 230/400 1,63 0 470 40 2)/300 37 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/2  4 kW F300 3355 2870 15400 4 400/690 7,72 96 498 40 2)/300 62 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/4  1,1 kW F300 3357 1440 9900 1,1 230/400 2,40 16 470 40 2)/300 40 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/2  3 kW F400 3199 2880 12700 3 230/400 5,92 78 498 40 2)/400 53 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 450/2  2,2 kW F400 3198 2840 11200 2,2 230/400 4,58 41 470 40 2)/400 45 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/4  0,75 kW F400 3205 1410 9200 0,7 230/400 1,63 0 470 40 2)/400 37 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/2  4 kW F400 3200 2870 15400 4 400/690 7,72 96 498 40 2)/400 62 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 450/4  1,1kW F400 3206 1440 9900 1,1 230/400 2,4 16 470 402)/400 40 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 450 mm 

méretek mm-ben

Jelleggörbék és zajértékek B AMD.. /4 típushoz lásd. a bal oldalon. * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 450
F400
Nr. 14742

Ellenkarima
FR 450
Nr. 1207

Védőrács
SG 450
Nr. 1239

Szerelőkonzol
MK 400-450
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1449

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 450
Nr. 1419

Házhosszabító
toldat
VR 450
Nr. 1407

Csőhangcsillapító
RSD 450/…

Visszacsapó
szelep
RVS 450 F300
Nr. 2597

Rendelési szám Fordulat-
szám

Névleges
teljesítmény

(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55
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n=2910 1/min

10°
15°

20°

25°

30°
35°

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 100 77 90 97 100 99 94 85
LWA 20° dB(A) 101 79 91 99 102 101 96 87
LWA 30° dB(A) 104 81 93 101 104 103 98 89∆pst

Pa

B AMD.. 450/2

3,0 kW

4,0 kW

2,2 kW

40° 45°

V· m3/h

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 500/4  1,5 kW 3122 1440 13300 1,5 230/400 3,39 85 776 40 51 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 500/4/2  1,4/5,9 kW 3273 1400/2900 9100/18600 1,4/5,9 400 3,33/11,3 180 777 40 98 PDA 122) 5081 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 500/4  0,75 kW 3118 1400 9500 0,75 230/400 1,78 35 776 40 45 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 500/2  7,5 kW 3117 2940 21600 7,5 400/690 13,9 220 776 40 83 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 500/4  1,1 kW 3119 1440 11600 1,1 230/400 2,53 60 776 40 48 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 500/8/4  0,3/1,3 kW 3276 690/1400 6300/12700 0,3/1,3 400 1,18/3,1 85 777 40 56 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 500/2  5,5 kW 3116 2940 17600 5,5 400/690 10,6 180 776 40 78 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 500/4/2  2,0/8,0 kW 3274 1400/2900 10900/22600 2,0/8,0 400 4,52/14,9 220 777 40 109 PDA 25 5081 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 500/2  4 kW 3115 2920 15700 4 400/690 7,36 175 776 40 62 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 500/8/4  0,22/1,0 kW 3275 690/1400 5700/11400 0,22/1,0 400 0,88/2,35 60 777 40 53 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 1 1454
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 500 mm

méretek mm-ben
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n=2930 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 103 80 93 100 103 102 97 88
LWA 20° dB(A) 105 82 94 102 105 104 99 90
LWA 30° dB(A) 107 84 96 104 107 106 101 92∆pst

Pa

AMD.. 500/2

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal a) motoros visszacsapó szelep a Helios főkatalógusban található * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 500
Nr. 1225

Ellenkarima
FR 500
Nr. 1208

Védőrács
SG 500
Nr. 1241

Szerelőkonzol
MK 500-560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 500
Nr. 1420

Házhosszabító
toldat
VR 500
Nr. 1408

Csőhangcsillapító
RSD 500/…

Visszacsapó
szelep
RVS 500a)

Nr. 2598

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

10°
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35°

5,5 kW

7,5 kW

4 kW

40° 45°
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n=1380 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 87 71 81 86 87 83 76 64
LWA 20° dB(A) 88 72 82 88 88 85 77 66
LWA 30° dB(A) 90 74 84 89 90 87 79 68∆pst

Pa

AMD.. 500/4

10°
15°

20°

25°
30°

35°

1,1kW 1,5 kW

0,75 kW

40° 45°

V· m3/h V· m3/h

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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B AMD 500/4  1,5 kW F400 3215 1440 13300 1,5 230/400 3,26 62 470 40 2)/400 58 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/4  1,5 kW F300 3365 1440 13300 1,5 230/400 3,26 62 470 40 2)/300 58 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/4/2  1,1/4,4 kW F300 3366 1440/2890 8200/16400 1,1/4,4 400 2,79/8,59 117 471 40 2)/300 73 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 500/4/2  1,1/4,4 kW F400 3216 1440/2890 8200/16400 1,1/4,4 400 2,79/8,59 117 471 40 2)/400 73 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AMD 500/4/2  2,0/8,0 kW F400 3217 1470/2930 11380/22700 2,0/8,0 400 4,83/15,3 153 471 40 2)/400 97 PDA 25 5060 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 500/2  5,5 kW F300 3361 2910 18100 5,5 400/690 6,14 153 498 40 2)/300 72 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 500/4/2  2,0/8,0 kW F300 3367 1470/2930 11400/22700 2,0/8,0 400 4,83/15,3 153 471 40 2)/300 97 PDA 25 5060 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 500/2  4 kW F300 3360 2870 16100 4 400/690 7,72 117 498 40 2)/300 68 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/8/4  0,3/1,2 kW F300 3368 700/1430 5800/11700 0,3/1,2 400 1,95/2,92 62 471 40 2)/300 50 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 500/8/4  0,4/1,6 kW F300 3369 700/1430 6500/13300 0,55/2,2 400 2,0/4,84 99 471 40 2)/300 60 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/4  0,75 kW F300 3363 1410 10100 0,7 230/400 1,63 18 470 40 2)/300 43 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/2  7,5 kW F300 3362 2910 21800 7,5 400/690 8,17 192 498 40 2)/300 90 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 500/4  1,1 kW F300 3364 1440 11700 1,1 230/400 2,4 37 470 40 2)/300 49 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/2  5,5 kW F400 3211 2910 18100 5,5 400/690 6,14 153 498 40 2)/400 72 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 500/8/4  0,3/1,2 kW F400 3218 700/1430 5800/11700 0,3/1,2 400 1,95/2,92 62 471 40 2)/400 50 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/2  4 kW F400 3210 2870 16100 4 400/690 7,72 117 498 40 2)/400 68 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/8/4  0,4/1,6 kW F400 3219 700/1430 6500/13300 0,55/2,2 400 2,0/4,84 99 471 402)/400 60 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/4  0,75 kW F400 3213 1410 10100 0,7 230/400 1,63 18 470 40 2)/400 43 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 500/2  7,5 kW F400 3212 2910 21800 7,5 400/690 8,17 192 498 402)/400 90 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 500/4  1,1 kW F400 3214 1440 11700 1,1 230/400 2,4 37 470 402)/400 49 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 500 mm 

méretek mm-ben

Jelleggörbék és zajértékek B AMD.. /4 típushoz lásd. a bal oldalon. Műszaki leírás 46.oldal       Tartozékok 134.oldal * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 500
F400
Nr. 1915

Ellenkarima
FR 500
Nr. 1208

Védőrács
SG 500
Nr. 1241

Szerelőkonzol
MK 500 – 560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 500
Nr. 1420

Házhosszabító
toldat
VR 500
Nr. 1408

Csőhangcsillapító
RSD 500/…

Visszacsapó
szelep
RVS 500 F300
Nr. 2598

Rendelési szám Fordulat-
szám

Névleges
teljesítmény

(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55
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0                  5000            10000           15000              20000            25000          30000

n=2930 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 103 80 93 100 103 102 97 88
LWA 20° dB(A) 105 82 94 102 105 104 99 90
LWA 30° dB(A) 107 84 96 104 107 106 101 92∆pst

Pa

B AMD.. 500/2

10°
15°

20°

25°
30°

35°

5,5 kW

7,5 kW

4 kW

40° 45°

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 560/4  3 kW 3286 1440 19600 3 230/400 6,18 40 776 40 77 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 560/4/2  2,0/8,0 kW 3287 1400/2900 11300/23200 2,0/8,0 400 4,52/14,9 100 777 40 119 PDA 25 5060 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 560/8/4  0,55/2,0 kW 3272 750/1500 8150/16500 0,55/2,0 400 1,18/3,1 0 777 40 76 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 560/4  1,5 kW 3282 1445 14800 1,5 230/400 3,39 0 776 40 61 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 2 1455
AMD 560/4  1,1 kW 3281 1440 11900 1,1 230/400 2,53 0 776 40 58 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 1 1454

AMD 560/4  2,2 kW 3285 1440 17600 2,2 230/400 4,64 40 776 40 71 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 560/8/4  0,3/1,3 kW 3288 690/1400 6650/13290 0,3/1,3 400 0,88/3,35 0 777 40 66 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 560/2  7,5 kW 3279 2940 22000 7,5 400/690 13,9 100 776 40 93 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 560/8/4  0,65/2,4 kW 3290 690/1400 8800/18200 0,65/2,4 400 2,68/4,97 40 777 40 76 PDA 122) 5081 SDD 1 1452 SDZ 2 1455
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 560 mm

méretek mm-ben
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0          5000     10000   15000    20000    25000    30000    35000    40000    45000

n=2950 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 107 84 96 104 107 106 101 91
LWA 20° dB(A) 108 85 97 105 108 107 102 93
LWA 30° dB(A) 111 87 100 107 111 109 105 95∆pst

Pa

AMD.. 560/2

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal a) motoros visszacsapó szelep a Helios főkatalógusban található * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 560
Nr. 1421

Házhosszabító
toldat
VR 560
Nr. 1409

Csőhangcsillapító
RSD 560/…

Visszacsapó 
szelep
RVS 560 a)

Nr. 2599

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 560
Nr. 1226

Ellenkarima
FR 560
Nr. 1209

Védőrács
SG 560
Nr. 1242

Szerelőkonzol
MK 500 – 560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre
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n=1410 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 90 74 84 89 90 87 79 68
LWA 20° dB(A) 92 76 85 91 92 88 81 69
LWA 30° dB(A) 93 77 87 93 93 90 82 71∆pst

Pa

AMD.. 560/4

10°
15°

20°

25°

30°
35°

7,5 kW

40° 45°

10°
15°

20°

25°

30°
35°

1,5 kW

1,1 kW

40° 45°

2,2 kW 3,0 kW

V· m3/h V· m3/h

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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Max. 
közeg

hőmérs.1)

V· m3/h

Légszállítás
max.

B AMD 560/4  3 kW F400 3225 1420 19400 3 230/400 6,17 13 498 40 2)/400 73 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/4  3 kW F300 3394 1420 19400 3 230/400 6,17 13 498 40 2)/300 73 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/4/2  2/8 kW F300 3395 1470/2930 11700/23200 2,0/8,0 400 4,83/15,3 67 471 40 2)/300 107 PDA 25 5060 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/4/2  2/8 kW F400 3226 1470/2930 11700/23200 2,0/8,0 400 4,83/15,3 67 471 40 2)/400 107 PDA 25 5060 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/8/4  0,4/1,6 kW F400 3227 700/1420 7300/14700 0,4/1,6 400 1,69/3,8 0 471 40 2)/400 67 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 560/8/4  0,4/1,6 kW F300 3396 700/1420 7300/14700 0,4/1,6 400 1,69/3,8 0 471 40 2)/300 67 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 560/2  7,5 kW F300 3389 2910 22600 7,5 400/690 8,17 67 498 40 2)/300 100 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/8/4  0,55/2,2 kW F300 3397 700/1430 8700/17700 0,55/2,2 400 2,0/4,84 13 471 40 2)/300 70 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 560/8/4  0,7/2,8 kW F300 3398 690/1410 9400/19200 0,7/2,8 400 2,41/6,01 13 471 40 2)/300 73 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/4  1,5 kW F300 3392 1440 14700 1,5 230/400 3,26 0 470 40 2)/300 68 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 560/4  1,1 kW F300 3391 1440 11900 1,1 230/400 2,4 0 470 40 2)/300 59 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 560/4  2,2 kW F300 3393 1420 17700 2,2 230/400 4,64 0 470 40 2)/300 70 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 560/8/4  0,55/2,2 kW F400 3228 700/1430 8700/17700 0,55/2,2 400 2,0/4,84 13 471 40 2)/400 70 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 560/2  7,5 kW F400 3220 2910 22600 7,5 400/690 8,17 67 498 40 2)/400 100 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/8/4  0,7/2,8 kW F400 3229 690/1410 9400/19200 0,7/2,8 400 2,41/6,01 13 471 40 2)/400 73 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 560/4  1,5 kW F400 3223 1440 14700 1,5 230/400 3,26 0 470 40 2)/400 68 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B AMD 560/4  1,1 kW F400 3222 1440 11900 1,1 230/400 2,4 0 470 40 2)/400 59 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B AMD 560/4  2,2 kW F400 3224 1420 17700 2,2 230/400 4,64 0 470 40 2)/400 70 – SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 560 mm 

méretek mm-ben

Jelleggörbék és zajértékek B AMD.. /4 típushoz lásd. a bal oldalon.                                                Műszaki leírás 46.oldal        Tartozékok 134.oldal * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 560
Nr. 1421

Házhosszabító
toldat
VR 560
Nr. 1409

Csőhangcsillapító
RSD 560/…

Visszacsapó sze-
lep
RVS 560 F300
Nr. 2599

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 560
F400
Nr. 1916

Ellenkarima
FR 560
Nr. 1209

Védőrács
SG 560
Nr. 1242

Szerelőkonzol
MK 500 – 560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr. +°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.
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n=2950 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 107 84 96 104 107 106 101 91
LWA 20° dB(A) 108 85 97 105 108 107 102 93
LWA 30° dB(A) 111 87 100 107 111 109 105 95∆pst

Pa

B AMD.. 560/2

10°
15°

20°

25°

30°
35°

7,5 kW

40° 45°

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Rendelési szám Fordulat-
szám

min-1

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 630/4  4 kW 3294 1440 25200 4 400/690 8,12 30 776 40 95 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455
AMD 630/4  3 kW 3293 1440 21400 3 230/400 6,18 0 776 40 90 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 630/4  5,5 kW 3295 1460 27700 5,5 400/690 10,9 40 776 40 105 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 630/8/4  1,1/4,5 kW 3299 700/1440 13300/26500 1,1/4,5 400 3,57/9,32 40 777 40 121 PDA 122) 5081 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 630/4  2,2 kW 3292 1440 18500 2,2 230/400 4,64 0 776 40 84 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 630/8/4  0,55/2,0 kW 3297 750/1500 8100/16700 0,55/2,0 400 1,18/3,1 0 777 40 89 PDA 122) 5081 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 630/4  1,5 kW 3291 1400 14400 1,5 230/400 3,39 0 776 40 74 MSA 1289 SDD 1 1452 SDZ 2 1455

AMD 630/8/4  0,9/3,2 kW 3298 750/1500 11000/21800 0,9/3,2 400 3,18/7,14 30 777 40 95 PDA 122) 5081 SDD 2 1453 SDZ 2 1455
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 630 mm

méretek mm-ben
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0              4000           8000         12000         16000       20000          24000       28000

n=1430 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 94 78 87 93 94 90 83 71
LWA 20° dB(A) 95 79 89 94 95 91 84 72
LWA 30° dB(A) 97 81 91 96 97 93 86 74∆pst

Pa

AMD.. 630/4

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 630
Nr. 1422

Házhosszabító
toldat
VR 630
Nr. 1410

Csőhangcsillapító
RSD 630/…

Visszacsapó
szelep
RVS 630 a)

Nr. 2600

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 630
Nr. 1228

Ellenkarima
FR 630
Nr. 1211

Védőrács
SG 630
Nr. 1243

Szerelőkonzol
MK 630
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1333

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

10°

15°
20°

25°
30°

35°

2,2 kW

1,5 kW

40° 45°

4 kW

3 kW

5,5 kW

V· m3/h

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

a)motoros visszacsapó szelep a Helios 
főkatalógusban található
* megfelelő típus, lásd a táblázatban

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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V· m3/h

Légszállítás
max.

B AMD 630/8/4  0,4/1,6 kW F300 3404 700/1420 7700/15700 0,4/1,6 400 1,69/3,8 0 471 40 2)/300 80 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/8/4  0,4/1,6 kW F400 3235 700/1420 7700/15700 0,4/1,6 400 1,7/3,8 0 471 40 2)/400 80 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AMD 630/8/4  0,55/2,2 kW F400 3236 700/1430 9000/18200 0,55/2,2 400 2,0/4,84 0 471 40 2)/400 86 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  2,2 kW F300 3400 1420 18200 2,2 230/400 4,64 0 470 40 2)/300 83 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/8/4  0,55/2,2 kW F300 3405 700/1430 9000/18200 0,55/2,2 400 2,0/4,84 0 471 40 2)/300 86 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  1,5 kW F300 3399 1440 14400 1,5 230/400 3,26 0 470 40 2)/300 81 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/8/4  0,7/2,8 kW F300 3406 690/1410 10500/21500 0,7/2,8 400 2,41/6,01 0 471 40 2)/300 86 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AMD 630/8/4  1/3,8 kW F300 3407 710/1440 12300/24800 1,0/3,8 400 2,75/8,26 0 471 40 2)/300 96 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  4 kW F300 3402 1440 26400 4 400/690 8,12 0 498 40 2)/300 116 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AMD 630/4  3 kW F300 3401 1420 22100 3 230/400 6,17 0 498 40 2)/300 86 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  5,5 kW F300 3403 1460 27700 5,5 400/690 6,09 11 498 40 2)/300 83 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/8/4  1,3/5 kW F300 3408 730/1440 13717/27060 1,3/5,0 400 3,5/10,4 11 471 40 2)/300 121 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  2,2 kW F400 3231 1420 18200 2,2 230/400 4,64 0 470 40 2)/400 83 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/8/4  0,7/2,8 kW F400 3237 690/1410 10500/21500 0,7/2,8 400 2,41/6,01 0 471 40 2)/400 86 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  1,5 kW F400 3230 1440 14400 1,5 230/400 3,26 0 470 40 2)/400 81 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/8/4  1/3,8 kW F400 3238 710/1440 12220/24780 1,0/3,8 400 2,75/8,26 0 471 40 2)/400 96 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  4 kW F400 3233 1440 26400 4 400/690 8,12 0 498 40 2)/400 116 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AMD 630/4  3 kW F400 3232 1420 22100 3 230/400 6,17 0 498 40 2)/400 86 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/4  5,5 kW F400 3234 1460 27700 5,5 400/690 6,09 11 498 40 2)/400 83 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 630/8/4  1,3/5 kW F400 3239 730/1440 13800/27100 1,3/5,0 400 3,5/10,4 11 471 40 2)/400 121 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 630 mm

méretek mm-ben

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 630
Nr. 1422

Házhosszabító
toldat
VR 630
Nr. 1410

Csőhangcsillapító
RSD 630/…

Visszacsapó
szelep
RVS 630 F300
Nr. 2600

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 630
F400
Nr. 1917

Ellenkarima
FR 630
Nr. 1211

Védőrács
SG 630
Nr. 1243

Szerelőkonzol
MK 630
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1333

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

450

250

0

50

100

200

150

300

350

400

500

0              4000           8000         12000         16000       20000          24000       28000

n=1430 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 94 78 87 93 94 90 83 71
LWA 20° dB(A) 95 79 89 94 95 91 84 72
LWA 30° dB(A) 97 81 91 96 97 93 86 74∆pst

Pa

B AMD.. 630/4

10°

15°
20°

25°
30°

35°

2,2 kW

1,5 kW

40° 45°

4 kW

3 kW

5,5 kW

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Rendelési szám Fordulat-
szám

min-1

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 710/8/4  0,9/3,2 kW 3306 750/1500 11100/23000 0,9/3,2 400 3,18/7,14 60 777 40 122 PDA 122) 5081 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 710/4  7,5 kW 3304 1450 36200 7,5 400/690 14,5 110 776 40 144 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455
AMD 710/4  5,5 kW 3303 1450 31000 5,5 400/690 10,9 70 776 40 132 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 710/4  11 kW 3305 1460 39900 11 400/690 21 175 776 40 218 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 3 1366

AMD 710/8/4  2,0/8,9 kW 3309 700/1440 18700/38900 2,0/8,9 400 5,25/17,8 175 777 40 228 PDA 25 5060 SDD 3 1367 SDZ 3 1366

AMD 710/4  4 kW 3302 1440 26600 4 400/690 8,12 60 776 40 122 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 710/8/4  1,1/4,5 kW 3307 700/1440 13200/27500 1,1/4,5 400 3,57/9,32 70 777 40 148 PDA 122) 5081 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 710/4  3 kW 3301 1440 23000 3 230/400 6,18 10 776 40 117 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 2 1455

AMD 710/8/4  1,5/6,3 kW 3308 700/1440 16700/34500 1,5/6,3 400 4,6/12,6 110 777 40 159 PDA 25 5060 SDD 2 1453 SDZ 2 1455
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 710 mm

méretek mm-ben

300

350

600

550

500

200

150

400

50

650

450

250

100

0

700

0          5000    10000    15000    20000    25000    30000   35000    40000    45000

n=1465 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 98 81 91 96 97 93 86 74
LWA 20° dB(A) 99 82 92 98 98 95 87 76
LWA 30° dB(A) 101 84 94 99 100 96 89 78∆pst

Pa

AMD.. 710/4

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 710
Nr. 1229

Ellenkarima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

Szerelőkonzol
MK 710
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1372

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Csőhangcsillapító
RSD 710/…

Visszacsapó
szelep
RVS 710 a)

Nr. 2601

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

4 kW

10°
15°

20°

25°

30°
35°

11 kW

3 kW

40° 45°

5,5 kW

7,5 kW

V· m3/h

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

a)motoros visszacsapó szelep a Helios 
főkatalógusban található
* megfelelő típus, lásd a táblázatban

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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B AMD 710/8/4  0,7/2,8 kW F300 3507 690/1410 10700/21700 0,7/2,8 400 2,41/6,01 0 471 40 2)/300 113 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 710/8/4  0,7/2,8 kW F400 3246 690/1410 10700/21700 0,7/2,8 400 2,41/6,01 0 471 40 2)/400 113 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945
B AMD 710/8/4  1/3,8 kW F400 3247 710/1440 12300/24900 1,0/3,8 400 2,75/8,26 5 471 40 2)/400 123 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 710/4  4 kW F300 3421 1440 26600 4 400/690 8,12 5 498 40 2)/300 122 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 710/8/4  1/3,8 kW F300 3508 710/1440 12300/24900 1,0/3,8 400 2,75/8,26 5 471 40 2)/300 123 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 710/4  3 kW F300 3420 1420 22300 3 230/400 6,17 0 498 40 2)/300 113 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 710/8/4  1,3/5 kW F300 3509 730/1440 15300/30000 1,3/5,0 400 3,5/10,4 41 471 40 2)/300 148 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AMD 710/8/4  1,8/7,2 kW F300 3510 720/1430 18300/36000 1,8/7,2 400 4,64/14,4 78 471 40 2)/300 160 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/4  7,5 kW F300 3423 1450 36300 7,5 400/690 8,17 80 498 40 2)/300 152 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AMD 710/4  5,5 kW F300 3422 1460 31400 5,5 400/690 6,09 41 498 40 2)/300 143 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/4  11 kW F300 3424 1470 40800 11 400/690 21,2 158 498 40 2)/300 185 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/8/4  3/11 kW F300 3511 720/1450 19800/39600 3,0/11,0 400 7,0/21,0 158 471 40 2)/300 199 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/4  4 kW F400 3241 1440 26600 4 400/690 8,12 5 498 40 2)/400 122 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 710/8/4  1,3/5 kW F400 3248 730/1440 15300/30000 1,3/5,0 400 3,5/10,4 41 471 40 2)/400 148 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/4  3 kW F400 3240 1420 22300 3 230/400 6,17 0 498 40 2)/400 113 – SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B AMD 710/8/4  1,8/7,2 kW F400 3249 720/1430 18300/36000 1,8/7,2 400 4,64/14,4 78 471 40 2)/400 160 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/4  7,5 kW F400 3244 1450 36300 7,5 400/690 8,17 41 498 40 2)/400 152 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AMD 710/4  5,5 kW F400 3243 1460 31400 5,5 400/690 6,09 41 498 40 2)/400 143 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/4  11 kW F400 3245 1470 40800 11 400/690 21,2 158 498 40 2)/400 185 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 710/8/4  3/11 kW F400 3250 720/1450 19700/39540 3,0/11,0 400 7,0/21,0 158 471 40 2)/400 199 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

Rendelési szám Fordulat-
szám

Névleges
teljesítmény

(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Névleges
áram-

felvétel

Feszültség

V A
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 710 mm

méretek mm-ben

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
rezgéstompító
STSB 710
F400
Nr. 1918

Ellenkarima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

Szerelőkonzol
MK 710
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1372

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Csőhangcsillapító
RSD 710/…

Visszacsapó
szelep
RVS 710 F300
Nr. 2601

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Tömeg

kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

300

350

600

550

500

200

150

400

50

650

450

250

100

0

700

0          5000    10000    15000    20000    25000    30000   35000    40000    45000

n=1465 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 98 81 91 96 97 93 86 74
LWA 20° dB(A) 99 82 92 98 98 95 87 76
LWA 30° dB(A) 101 84 94 99 100 96 89 78∆pst

Pa

B AMD.. 710/4

4 kW

10°
15°

20°

25°

30°
35°

11 kW

3 kW

40° 45°

5,5 kW

7,5 kW

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 800/4  15 kW 3314 1460 55100 15 400/690 28,1 210 776 40 264 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 3 1366
AMD 800/4  11 kW 3313 1460 47200 11 400/690 21,0 165 776 40 254 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 3 1366

AMD 800/4  18,5 kW 3315 1470 57900 18,5 400/690 34,0 250 776 40 301 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 6 1927

AMD 800/8/4  2,7/12 kW 3318 700/1440 23800/49400 2,7/12 400 6,92/23,4 210 777 40 276 PDA 25 5060 SDD 3 1367 SDZ 3 1366
AMD 800/8/4  4,0/16 kW 3319 700/1440 27000/55600 4,0/16,0 400 10,6/30,9 250 777 40 301 PDA 63 1283 SDD 3 1367 SDZ 6 1927

AMD 800/4  7,5 kW 3312 1450 38400 7,5 400/690 14,5 100 776 40 180 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 3 1366

AMD 800/8/4  1,5/6,3 kW 3316 700/1440 16500/33700 1,5/6,3 400 4,6/12,6 100 777 40 195 PDA 25 5060 SDD 3 1367 SDZ 3 1366

AMD 800/4  5,5 kW 3311 1450 33000 5,5 400/690 10,9 65 776 40 168 MSA 1289 SDD 2 1453 SDZ 3 1366

AMD 800/8/4  2,0/8,9 kW 3317 700/1440 21100/43600 2,0/8,9 400 5,25/17,8 165 777 40 264 PDA 25 5060 SDD 3 1367 SDZ 3 1366
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AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 800 mm

méretek mm-ben

800

700

300

0

100

400

200

500

600

900

0                 10000            20000            30000           40000             50000            60000

n=1450 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 102 84 94 100 100 97 89 78
LWA 20° dB(A) 103 86 96 101 102 98 91 79
LWA 30° dB(A) 105 88 97 103 103 100 93 81∆pst

Pa

AMD.. 800/4

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Csőhangcsillapító
RSD 800/…

Visszacsapó sze-
lep
RVS 800a)

Nr. 2602

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 800
Nr. 1233

Ellenkarima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

Szerelőkonzol
MK 800
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

7,5 kW

10°
15°

20°

25°

30°
35°

18,5 kW

5,5 kW

40° 45°

11 kW

15 kW

V· m3/h

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

a)motoros visszacsapó szelep a Helios 
főkatalógusban található
* megfelelő típus, lásd a táblázatban

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent

44_67_AMD_HU 2012.02.16. 12:54 Oldal 64



V· m3/h

Légszállítás
max.

B AMD 800/8/4  1,3/5 kW F400 3260 730/1440 16700/32900 1,3/5,0 400 3,5/10,4 34 471 40 2)/400 184 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 800/4  7,5 kW F300 3515 1450 38600 7,5 400/690 8,17 73 498 40 2)/300 188 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 800/8/4  1,3/5 kW F300 3519 730/1440 16700/32900 1,3/5,0 400 3,5/10,4 34 471 40 2)/300 184 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 800/4  5,5 kW F300 3514 1460 32900 5,5 400/690 6,09 34 498 40 2)/300 179 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 800/8/4  1,8/7,2 kW F300 3520 730/1430 19600/38600 1,8/7,2 400 4,64/14,4 73 471 40 2)/300 196 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925
B AMD 800/8/4  3/11 kW F300 3521 730/1450 23000/46000 3,0/11,0 400 7,0/21,0 196 471 40 2)/300 235 PDA 25 5060 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 800/4  15 kW F300 3517 1460 54800 15 400/690 28,7 196 498 40 2)/300 241 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 800/4  11 kW F300 3516 1470 46000 11 400/690 21,2 151 498 40 2)/300 221 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 800/4  18,5 kW F300 3518 1460 58500 18,5 400/690 35,1 217 498 40 2)/300 280 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 800/8/4  4,3/17 kW F300 3522 730/1470 28400/57400 4,3/17,0 400 12,7/33,4 217 471 40 2)/300 278 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 800/4  7,5 kW F400 3256 1450 38600 7,5 400/690 8,2 73 498 40 2)/400 188 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 800/8/4  1,8/7,2 kW F400 3261 720/1430 19600/38600 1,8/7,2 400 4,64/14,4 73 471 40 2)/400 196 PDA 25 5060 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 800/4  5,5 kW F400 3255 1460 32900 5,5 400/690 6,1 34 498 40 2)/400 179 – SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B AMD 800/8/4  3/11 kW F400 3262 720/1450 23000/46000 3,0/11,0 400 7,0/21,0 196 471 40 2)/400 235 PDA 25 5060 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 800/4  15 kW F400 3258 1460 54800 15 400/690 28,7 196 498 40 2)/400 241 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 800/4  11 kW F400 3257 1470 46000 11 400/690 21,2 151 498 40 2)/400 221 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 800/4  18,5 kW F400 3259 1460 58500 18,5 400/690 35,1 217 498 40 2)/400 280 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 800/8/4  4,3/17 kW F400 3263 730/1470 28400/57400 4,3/17,0 400 12,7/33,4 217 471 40 2)/400 278 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 800 mm

méretek mm-ben

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Csőhangcsillapító
RSD 800/…

Visszacsapó sze-
lep
RVS 800 F300
Nr. 2602

Vitorlavászon
STSB 800
F400
Nr. 1919

Ellenkarima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

Szerelőkonzol
MK 800
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)
2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre 3) süllyesztett kivitelben lásd. a kapcsolók fejezetnél

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

800

700

300

0

100

400

200

500

600

900

0                 10000            20000            30000           40000             50000            60000

n=1450 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 102 84 94 100 100 97 89 78 
LWA 20° dB(A) 103 86 96 101 102 98 91 79
LWA 30° dB(A) 105 88 97 103 103 100 93 81∆pst

Pa

B AMD.. 800/4

7,5 kW

10°
15°

20°

25°

30°
35°

18,5 kW

5,5 kW

40° 45°

11 kW

15 kW

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Rendelési szám Fordulat-
szám

min-1

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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AMD 900/4  18,5 kW 3325 1470 64600 18,5 400/690 34,0 190 776 40 332 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 6 1927
AMD 900/4  15 kW 3324 1460 56500 15 400/690 28,1 110 776 40 295 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 3 1366

AMD 900/4  22 kW 3326 1470 70400 22 400/690 40,2 230 776 40 347 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 6 1927
AMD 900/4  30 kW 3327 1470 80400 30 400/690 54,4 290 776 40 417 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 7 1929

AMD 900/8/4  5,0/19,5 kW 3330 720/1470 33800/68700 5,0/19,5 400 12,7/36,6 230 777 40 347 PDA 63 1283 SDD 3 1367 SDZ 6 1927
AMD 900/8/4  7,5/29,5 kW 3331 720/1480 38800/80400 7,5/29,0 400 18,6/54,0 290 777 40 412 PDA 63 1283 SDD 3 1367 SDZ 7 1929

AMD 900/4  11 kW 3323 1460 48900 11 400/690 21,0 50 776 40 285 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 3 1366

AMD 900/8/4  2,7/12 kW 3328 700/1440 25200/51500 2,7/12 400 6,92/23,4 110 777 40 307 PDA 25 5060 SDD 3 1367 SDZ 6 1927

AMD 900/4  7,5 kW 3322 1440 38600 7,5 400/690 14,5 50 776 40 211 MSA 1289 SDD 3 1367 SDZ 3 1366

AMD 900/8/4  4,0/16 kW 3329 700/1440 29500/60500 4,0/16,0 400 10,6/30,9 190 777 40 332 PDA 63 1283 SDD 3 1367 SDZ 6 1927

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Motorvédő 
kapcsoló 

kaltleiterhez
Rend.sz.

66

AMD.. axiális középnyomású ventilátor 
ø 900 mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel tartós üzem esetére (szellőztetés) külön kérésre

méretek mm-ben

400

1000

900

800

600

500

200

100

0

300

700

1100

0        10000     20000   30000   40000   50000    60000    70000   80000   90000

n=1480 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 105 88 98 103 104 100 93 81
LWA 20° dB(A) 107 89 99 104 105 102 94 83
LWA 30° dB(A) 108 91 101 106 107 103 96 84∆pst

Pa

AMD.. 900/4

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Csőhangcsillapító
RSD 900/…

Visszacsapó
szelep
RVS 900a)

Nr. 2603

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 900
Nr. 1234

Ellenkarima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

Szerelőkonzol
MK 900
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

11 kW

10°
15°

20°

25°

30°
35°

22 kW

7,5 kW

40° 45°

15 kW

18,5 kW

30 kW

V· m3/h

� Utalás oldal
Műszaki leírás 46
Műszaki útmutatások 3

� Tartozékok részletesen oldal
Szerelési tartozékok 134
Hangcsillapítók 139
Gázérzékelő-, riasztó- 
rendszerek, szabályozók 140

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

SD.. 1-3

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Fordulat-
szám

Légszállítás
max.

min-1 V· m3/h

Rendelési szám

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó kapcsoló

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

a)motoros visszacsapó szelep a Helios 
főkatalógusban található
* megfelelő típus, lásd a táblázatban

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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V· m3/h

Légszállítás
max.

B AMD 900/8/4  3/11 kW F300 3535 720/1450 24500/49100 3,0/11,0 400 7,0/21,0 145 471 40 2)/300 266 PDA 25 5060 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 900/8/4  4,3/17 kW F300 3536 730/1470 30200/61000 4,3/17,0 400 12,7/33,4 166 471 40 2)/300 309 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 900/8/4  5/20 kW F300 3537 720/1450 33800/67800 5,0/20,0 400 14,1/38,6 204 471 40 2)/300 324 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 900/8/4  6,5/28 kW F300 3538 730/1480 38750/79700 6,5/28,0 400 18,0/52,0 230 471 40 2)/300 382 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/8/4  4,3/17 kW F400 3270 730/1470 30200/61000 4,3/17,0 400 12,7/33,4 166 471 40 2)/400 309 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 900/8/4  5/20 kW F400 3271 720/1450 33800/67800 5,0/20,0 400 14,1/38,6 204 471 40 2)/400 324 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  11 kW F400 3265 1470 49100 11 400/690 21,2 100 498 40 2)/400 252 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/8/4  3/11 kW F400 3269 720/1450 24500/49100 3,0/11,0 400 7,0/21,0 145 471 40 2)/400 266 PDA 25 5060 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  7,5 kW F400 3264 1450 38800 7,5 400/690 8,17 22 498 40 2)/400 219 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  18,5 kW F400 3267 1460 64000 18,5 400/690 35,1 166 498 40 2)/400 311 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 900/4  15 kW F400 3266 1460 55300 15 400/690 28,7 145 498 40 2)/400 272 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  22 kW F400 3268 1460 71500 22 400/690 40,5 204 498 40 2)/400 333 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  22 kW F300 3529 1460 71500 22 400/690 40,5 204 498 40 2)/300 333 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 900/4  30 kW F300 3530 1470 80400 30 400/690 56,2 230 498 40 2)/300 369 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  18,5 kW F300 3528 1460 64000 18,5 400/690 35,1 166 498 40 2)/300 311 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  11 kW F300 3526 1470 49100 11 400/690 21,2 100 498 40 2)/300 252 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927
B AMD 900/4  7,5 kW F300 3525 1450 38800 7,5 400/690 8,17 22 498 40 2)/300 219 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B AMD 900/4  15 kW F300 3527 1460 55300 15 400/690 28,7 145 498 40 2)/300 272 – SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Rezgéscsillapító méret

Alátámasztás Felfüggesztés
Rend.sz. Rend.sz.

Motor
túlnyúlás

B

mm
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Tűzvédelmi középnyomású ventilátor B AMD.. F300 / F400
ø 900 mm

Rendeléskor a lapátszöget is meg kell adni! 1) szellőztető üzemben / füstelszívásánál  (egyszer 120 percig)              2) magasabb közeghőmérséklet tűrésű kivitel (szellőztetésre) külön kérésre

méretek mm-ben

Műszaki leírás 46.oldal Tartozékok 134.oldal * megfelelő típus, lásd a táblázatban

Névleges
teljesítmény

(leadott)

kW

Névleges
áram-

felvétel

Kapcs. 
rajz

Nr.

Max. 
közeg

hőmérs.1)

+°C

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó
kapcsoló

falra szerelhető
Rend.sz.

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Csőhangcsillapító
RSD 900/…

Visszacsapó
szelep
RVS 900 F300
Nr. 2603

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

Vitorlavászon
STSB 900
F400
Nr. 1920

Ellenkarima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

Szerelőkonzol
MK 900
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

400

1000

900

800

600

500

200

100

0

300

700

1100

0        10000     20000   30000   40000   50000    60000    70000   80000   90000

n=1480 1/min
Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA 10° dB(A) 105 88 98 103 104 100 93 81
LWA 20° dB(A) 107 89 99 104 105 102 94 83
LWA 30° dB(A) 108 91 101 106 107 103 96 84∆pst

Pa

B AMD.. 900/4

11 kW

10°
15°

20°

25°

30°
35°

22 kW

7,5 kW

40° 45°

15 kW

18,5 kW

30 kW

V· m3/h

(A képen külön rendelendő MK konzollal)

Rendelési szám Fordulat-
szám

min-1

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú pólusváltós, 2 fordulattal,  Dahlander tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Az MK konzol külön rendelendő
tartozék lásd lent
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A RADAX®- szinergia
Az Ön sikeréért.

Párhozamos egységek nagy
légszállítási igényeknél előny-
ösek a kompakt kialakításuk
miatt. Mivel közvetlenül be-
építhető a csőrendszerbe ha-
talmas helymegtakarítást és
áramlási veszeség csökke-
nést jelent, illetve nem utolsó
sorban a beépítési költségek
is csökkennek.
Az üzemszünetben vagy rész-
terhelésen a visszaáramlás
megakadályozott a beépített
visszacsapó szelepeknek
köszönhetően.

A TwinVent® VAR- és B VAR-
típusok kétfokozatú soros-,
vagy párhuzamos kialakítású
ventilátoregysége kiválóan al-
kalmazhatók biztonságtechni-
kailag kritikus feladatokra, pl.
garázsszellőzés (námet előí-
rások GaVo - garázsrendelet
és VDI 2053).

Részletek 8.oldal
További információk 80.oldal

A kétfokozatú TwinVent® Z-
VAR egységek igazi erőmű-
vek”, rendkívül magas nyomá-
sértéket képesek magas lég-
szállítással előállítani. Az igen
magas teljesítménysűrűséget
két egymás után kapcsolt,
utóterelővel ellátott ventilátor-
egység biztosítja.
A kompakt kialakítás itt is jel-
entősen csökkenti a beépítési
költségeket.

RADAX® VAR nagynyomású csőventilátorok
RADAX® B VAR F300/400/600 nagynyomású füstelszívó csőventilátorok

Párhuzamos egység P-VAR

p
p

V
.

Soros egység Z-VAR
V
.
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A ventilátor járókerekek opti-
malizása már öt évtizede a
Helios fő kometenciájához
tartozik.

A kompakt ház a RADAX® já-
rókerekekkel ideálisan egyesí-
ti a radiális és axiális ventilá-
torok előnyeit. Magas nyomás
növelés mellett képesek nagy
légszállításra.

A hiánytalan VAR-kínálatban
megtalálhatók az egyfokozatú,
párhozamos- illetve soros egy-
ségek szellőztetésre és tűzvé-
delmi füstelszívásra egyaránt.

RADAX® VAR kombinálja a ra-
diális ventilátorok teljesítmény
karakterisztikáját az axiális lé-
gátáramlással. Ez a szinergia
jelentő előnyöket nyújt:
– Maximális teljesítmény mini-

mális energiaköltség.
– Alacsonyabb zajértékek.
– Magas nyomás és magas

légszállítás.
– Jobb hatásfok.
– Csökkent helyigény.
– Kisebb beépítési költségek.
– Tervezési szabadság.
– Energia megtakarítás.

VAR-sorozatok:
� VAR típusok szellőztetésre
– NÁ 225...630 mm

Helios főkatalógus
– NÁ 710...1000 mm

72. oldal
� B VAR típusok füstelszívás-

ra MSZ EN DIN 12101-3
szabvány szerinti hőmér-
sékleti osztállyal:

– F300 Ø 280...1000 mm
81. oldal

– F400 Ø 500...1000 mm
86. oldal

– F600 Ø 500...1000 mm
87.oldal

�� Minden RADAX® B VAR 
típus CE-tanúsított és üzem-
re készen szállított. 

� Kétfokozatú párhuzamos és
soros egységek

lásd. balra és 8.oldal

Nagynyomású csőventilátorok RADAX® VAR
Nagynyomású füstelszívó csőventilátorok RADAX® B VAR F300/400/600
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2. kép

vitorlavászon
STS/STSB

csöhosszabbító

ventilátor 
VAR / B VAR

rezgéscsillíptó
SSD csővezeték

MK konzol
védőrács

SGD ellenkarima FR

beszívókúp
ASD

1. kép

� Alkalmazás
�� Sokoldalúan használható kü-

lönféle épületgépészeti rends-
zerekben pl. csarnok-, garázss-
zellőztetések, lépcsőházi füst-
mentesítés. 

�� A megelőző tűzvédelemben a
hő- és füstelszívás megfelelő
biztosítására.

�� Tűzvédelmi alkalmazási tarto-
mánya 300 °C és 400 °C hő-
mérséklet és 120 perc üzem-
idő (F300 és F400 osztályok). 

�� Elszívásra és légutánpótlásra 
-20 °C...+40 °C közeghőmérsé-
kleteknél tartós üzemben.

� Jellemzők
A RADAX® VAR és B VAR típu-
sok az axiális és a radiális vne-
tilátorok előnyeit egyesítik. A
fél-axiális járókerék a fix utó-
terelő lapátozással összhang-
ban gondoskodik a magas nyo-
más- és légszállítási teljesít-
mény és jó hatásfok eléréséről.

� Ház
Integrált motortartóval és utó-
terelő lapátozással ellátott cső-
ház acéllemezből, kétoldali,
szabványos méretű, pereme-
zett karimával. 

� Járókerék
�� VAR sorozat:

Félaxiális járókerék nyolc tér-
ben hajló lapátozással tüzihor-
ganyzott Alumínium kivitel felá-
rért rendelhető. Magas hatás-
fok alacsony, üzemi költségek,
és alanyony üzemi zaj jellemzi.
Magas korrózióállóság és vi-
brációszegény üzem,  dinamil-
kusan kiegyensúlyozott az ISO
1940-1 – G 6.3 szerint.

�� B VAR sorozat:
Félaxiális járókerék nyolc tér-
ben hajló lapátozással. NÁ
315-ig alumíniumöntvényből,
NÁ 355-től tüzihorganyzott
acélból.  Magas hatásfok alac-
sony, üzemi költségek, és ala-
nyony üzemi zaj jellemzi.
Magas korrózióállóság és vi-
brációszegény üzem,  dinamil-
kusan kiegyensúlyozott az ISO
1940-1 – G 6.3 szerint.

� Meghajtás
�� VAR sorozat:

Közvetlen hajtású, peremes
motorral, zárt kialakítás, véde-
lem IP 54, alumíniumház hűtő-
bordákkal. Karbantartásmentes
golyóscsapágyazott, rádiózavar
mentes. Trópusálló tekercselés-
sel és nedvesség elleni impreg-
nálással. Kérésre kondezleve-
zető furatokkal, amlyhez a be-
építés pontos helyzetét meg
kel adni rendeléskor.

�� B VAR sorozat:
Direkt hajtás karbantartásmen-
tes füstelszívó peremes motor-
ral. Zárt kivitel, védelem IP 54.
lakkozott szürkeöntvény ház.
Saját hűtéssel, S1 tartós üzem-
re alkalmas. Rádiózavar men-
tes, tömített golyóscsapágya-
zással.

� Motorvédelem
�� VAR sorozat:

Minden típus termokontakktal
illetve kaltlkeiterrel/ptc-vel sze-
relt. A hatásos motorvédelem-
hez a megfelelő (lásd típustá-
blázat) motorvédő kapcsolóhoz
kell csatlakoztatni. Termokont-
akt nélküli motorokat a helyszí-
nen kialakítandó motorvéde-
lemmel kell ellátni. 

�� B VAR:
A helyszínen kell egy hatásos
motorvédelmet kialakítani,
amely tüzvédelmi üzemben
áthidalható.

� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben IP 55 műanyag
csatlakozó doboz a VAR típu-
soknál, illetve tűzálló kivitelben
a B VAR típusoknál a csőház
külsején elhelyezve.

� Közeghőmérsékletek
� Közeghőmérsékletek

�� VAR sorozat:
Elszívásra és befúvásra egya-
ránt alkalmas -20 °C és +40 °C
tartós közeghőmérséklet mel-
lett. Magasabb hőmérséklettű-
résű kivitelek kérésre szállítha-
tók.

�� B VAR sorozat:
Füstgázelszívó üzemben a tűz-
védelmi osztálynak megfele-
lően 300°C/ 120 perc, illetve
400°C/120 perc üzemidővel. 
40 °C-nál magasabb hőmér-
sékletű szellőzető üzemmel
egyidejüleg a B VARD ventilá-
tor füstmentesítésre nem 
használható.

� Légszállítási teljesítmény
�� A füstelszívó B VAR típusok

szükségszerűen megnövelt 
résméretekkel rendelkeznek,
amely normál szellőztető üzem-
ben F300 osztálynál kb. 5%
mértékű, F400 osztálynál kb.
10% mértékű teljesítmény csök-
kenést jelent. Füstelszívás ese-
tén a rés záródik és a termék ol-
dalon megadott jelleggörbék
szerinti teljesítményt adják. Ki-
választáskor ezt figyelembe kell
venni.

� Légszállítás iránya
A légszállítás iránya nem meg-
fordítható, azonban a beépítés-
sel meghatározható. A helyes-
forgásirány és a légszállítás irá-
nya a házon nyíllal jelzett.

RADAX® VAR  és B VAR F300/400/600 nagynyomású csőventilátorok
Termékspecifikus információk

Zajadatok
�� A termékoldalakon a jelleggör-

bék felett a hangteljesítmény
frekvenciasávos és összesített
szintjei találhatók.

� Tanúsítás
A füstmentesítő ventilátorok a
normál típusokra érvényes
ÉME-n kívül az MSZ EN
12101-3 szerint bevizsgáltak,
CE-tanúsítottak.

� Beépítés
�� VAR sorozat:

Bármely pozícióban beépíthatő,
alkalmazásfüggően a konden-
zátumfuratokra ügyelni kell.
Rezgésátvitel ellen javasolt rez-
géscsillapítók használata (kü-
lön rendelendő tarozék.

�� B VAR sorozat:
Vízszintes és függőleges be-
építés az aktuális helyzetnek 
megfelelően:

– A tűztérben/tűzszakaszban kü-
lön hőszigetelés nélkül. 

– A védendő helyiségen kívül, az
elválasztó szerkezet túloldalán
szigeteléssel (hővédelem). 

– Az épületen kívül a szabadban
szigetelés nélkül. A vibráció át-
vitelének megakadályozására
rezgéscsillapító alkalmazása ja-

vasolt. A beépítéssel kapcsola-
tos egyéb rendeleteket és előí-
rásokat pl. OTSZ vegyük 
figyelembe.

�� A megadott teljesítményértékek
elérése érdekében a szabad ki-
áramlásnál a névleges átmérő
2,5-szeresének megfelelő
csőszakasz, illetve csővezeték
közé építve a ventilátor előtt és
után ennek megfelelő egyenes
szakasz szükséges (1. kép). 

�� RADAX® VAR és B VAR típu-
sok motorjai túlnyúlhatnak a
házon. Nagy tömegüknél fogva
ez a ventilátor súlypontját is há-
trébb tolja. Az egyenlőtlen ter-
helés elosztást egy VR ház-
hosszabbító toladttal (külön
rendelendő tartozék) küszöböl-
hetjük ki (1. kép).

�� Vízszintes szerelés 
Szabad beszívás, nyomó
üzem. Rögzítés mennyezetre
falra vagy padlóra (2. kép).

2,5 x D

csöhosszabbító

vitorlavászon

VAR ventilátor

csővezeték

MK
szerelőkonzol

ellenkarima
FRrezgéscsillíptó

SSD
védőrács

SGD

beszívókúp
ASD
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3. kép

4. kép

5. kép HELYES!

HIBÁS!

6. kép

( Súlypont)

(Súlypont)

�� Vízszintes szerelés hangcsilla-
pítóval
Szabad beszívás, nyomó üzem
hangcsillapítón keresztül. A szí-
vó és nyomóoldali zajkibocsá-
tás csökkentésére RSD hang-
csillapítókat lehet a közvetlenül
a karimára szerelni (3. kép).

�� Mennyezeti függesztés
A 4. kép tipikus beépítést mu-
tat. A VAR rendszerek minden
fali segédrögzítés nélkül pusz-
tán a mennyezetre is szerelhe-
tők. A csőház kétoldalán szab-
ványos karimákkal rendelkezik
így csőhálózatokba közvetelen
beépíthető.

�� Függőleges szerelés 
A csővezetékbe kötve szívóol-
dali hangcsillapítóval. Az egyes
elemeket a súlíuknak mefele-
lően különkell függeszteni. Az
ellenőrzés és karbantartás vé-
gett a ventilátort nem szabad
terhelve rögzíteni.

�� Beépítés csőbe (borulás) 
Csővezetékbe építéskor pl.
STS vitorlavászon alkalmazása
esetén, a nem kívánt megbille-
nés elkerülésére és az egyen-
letes súlyelosztás érdekében
házhosszabbító toldatot (VR)
javasolt alkalmazni (6. kép).

7. kép� B VAR F600 sorozat
Radiális hűtőlevegő ventilátor

� Járókerék
Speciálisan kifejleszett járóker-
ék horganyzott acéllemezből.
Dinamikusan kiegyensúlyozott
DIN 1940-1, G 6.3 szerint.

� Hűtőlevegő ventilátor
A megfelelő motorhűtést bizto-
sítandó a B KLG (7. kép) hűtő-
ventilátor kötelező tartozék. Al-
ternatív hűtőventilátor kérésre
szállítható.
A minimális hűtő-térfogatáram
a 135. oldalon található.

Hűtőlevegő ventilátor

Füstelszívó ventilátor

Nagynyomású csőventilátorok RADAX® VAR B VAR F300/400/600
Termékspecifikus információk

H
űt

ől
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ő 

be

K
ifú

vá
s

vitorlavászon

VAR ventilátor csővezeték

MK
szerelőkonzol

ellenkarima FR
rezgéscsillíptó

SSD
védőrács

SGD

beszívókúp
ASD

RSD hangcsillapító

csővezeték

ellenkarima
FR

vitorla-
vászon

STS

RSD hang-
csillapító

rezgés-
csillapító

SDD

VAR 
ventilátor

vitorla-
vászon
STS

ellenkarima 
FR

csővezeték

konzol
helyben
építve
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72

méretek mm-ben

�� Ház
Csõház kétoldalt szabványos
karimával DIN 24155 Bl. 3. 
Hegesztett konstrukció, tüzihor-
ganyzott. Behegesztett utótere-
lő lapátsor és motortartó.

�� Járókerék
Magas nyomás- és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális térben hajlított lapáto-
zás, horganyzott acéllemezből.

�� Meghajtás
Közvetlen meghajtás peremes
motorral. Zárt kivitel, IP 54 vé-
delem, alumínium vagy szürke-
öntvény ház hűtőbordákkal. S1
tartós üzemre alkalmas. Tömí-
tett csapágyazás. Rádiózavar
mentes. Trópusálló tekercselés-
sel és nedvesség elleni impreg-
nálással. Kérésre kondenzátum
leeresztő furatokkal (a beépítés
pontos pozícióját rendeléskor
meg kell adni).

�� Teljesítmény szabályozás
A feszültségcsökkentéssel sza-
bályozható típusoknál az áram-
felvétel oszlopban szerpel a
szabályozott üzembeli megnö-
vekedett érték. A szabályzó ki-
választásánál (táblázat) ezt fi-
gyelembe kell venni. A tervezett
frekvenciaváltós üzemet rende-
léskor fel kell tüntetni. A robba-
násbiztos típusok (VAR .. Ex )
nem szabályozhatók.

�� Villamos csatlakozás
Szériakivitelben a bekötődoboz
a csőházon kívül elhelyezett
(védelem IP 55).

�� Beépítés
Bármely tengelyhelyzetben
lehetséges, a kondenzfuratok
elhelyezkedésére ügyelve.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben termokontakttal vagy
kaltleiterrel felszerelt, és a típus
táblázat szerinti motorvédő
kapcsolóval védendő. A többi
típust helyszínen kialakítandó
hatásos motorvédelemmel kell
biztosítani.

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintje megtalálható.
Ha szükséges a hangnyomás
értéke a akusztikai fejezetnél
található diagram segítségével
meghatározható (5.oldal).

Típus Rend.
szám

Ford.szám Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áramfelvétel
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Max. közeghőmérséklet
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Tömeg

A A +°C +°C kg

Frekvenciaváltó,
Trafós fordulat-

szám állító
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Motorvédő kapcsoló a
beépített érzékelő 
csatlakoztatására

Rezgéscsillapító

nyomás húzás
Típus Típus

6721
6722

605/700
770/915

12820/14830
16320/19390

0,75/1,1
2,2/3,0

400Y/∆ 520 145,060 40 RDS 72) 1578 M 44) 1571 SDD 2 SDZ 2
170,060 40 kérésre M 44) 1571 SDD 2 SDZ 3400Y/∆ 520

2,1/4,5 4,5
3,9/7,5 7,5VARD 710/6/6

VARD 710/8/8

6723 1450 31050 11,0 400/690 776 280,060 — FUS 22,52) 6099 MSA3) 1289 SDD 3 SDZ 321,6/12,6 —VARD 710/4

6794 730/1470 15470/31160 3,00/11,00 230,060 — PDA 25 5060 — — SDD 3 SDZ 3400 4718,90/24,0 —VARD 710/8/4

6725
680
955

14410
20240

1,30
2,60

400Y 470 165,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 2 SDZ 3
190,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 3400/690 498

3,65 —
6,8/3,9 —VARD 710/6 Ex1)

6726 1465 31050 10,00 400/690 498 255,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 319,3/11,2 —VARD 710/4 Ex1)

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Kétfokozatú, háromfázisú, 50 Hz, Y/��-kapcsolás, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-kapcsolás Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, hőmérsékleti osztály  T 3, védelem IP 54

1) MSZ EN 14986 szerint egy rezgésfelügyelet helyben kialakítandó. 2) beépített motorvédelemmel 3) Kaltleiter/PTC -hez 4) üzemi és forduatszám kapcsoló is egyben

RADAX® VAR nagynyomású csőventilátorok
ø 710 mm

VARD 710/8 Ex1)

légszállítás iránya
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Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ** (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD** (1 csom.= 4 db)

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Csőhangcsilla-
pító
RSD 710/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 710 *
Nr. 1229

Ellen-
karima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

Szerelőkonzol
MK 710

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1372

Visszacsapó 
szelep, önműködő
RVS 710 a)
Nr. 2601

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 101 76 90 95 97 95 88 78

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 90 74 80 86 86 82 74 65

n=950 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 84 68 75 80 79 74 66 58

n=725 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

Rendelhető tartozékok   a) Motoros visszacsapó szelep lásd. Helios főkatalógus * robbanásbiztos ventilátorkokhoz (Ex) lásd fent        ** A megfelelő típust lásd. a táblázatban

pössz

pst

pössz

pst

ptot

pst

SD.. 1 – 3

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 710 Ex Rend.sz. 2510

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő- riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140.

Nagynyomású csőventilátorok RADAX® VAR
ø  710 mm
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méretek mm-ben

�� Ház
Csõház kétoldalt szabványos
karimával DIN 24155 Bl. 3. 
Hegesztett konstrukció, tüzihor-
ganyzott. Behegesztett utótere-
lő lapátsor és motortartó.

�� Járókerék
Magas nyomás- és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális térben hajlított lapáto-
zás, horganyzott acéllemezből.

�� Meghajtás
Közvetlen meghajtás peremes
motorral. Zárt kivitel, IP 54 vé-
delem, alumínium vagy szürke-
öntvény ház hűtőbordákkal. S1
tartós üzemre alkalmas. Tömí-
tett csapágyazás. Rádiózavar
mentes. Trópusálló tekercselés-
sel és nedvesség elleni impreg-
nálással. Kérésre kondenzátum
leeresztő furatokkal (a beépítés
pontos pozícióját rendeléskor
meg kell adni).

�� Teljesítmény szabályozás
Fokozatmentesen, 0-100%
szabályozható frekvenciaváltó-
val, kivéve a pólusváltós és
robbanásbiztos (Ex) típusokat.
A tervezett frekvenciaváltós
üzemet rendeléskor jelezni kell. 

�� Villamos csatlakozás
Szériakivitelben a bekötődoboz
a csőházon kívül elhelyezett
(védelem IP 55).

�� Beépítés
Bármely tengelyhelyzetben
lehetséges, a kondenzfuratok
elhelyezkedésére ügyelve.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben kaltleiterrel(PTC) sze-
relt, és a típus táblázat szerinti
motorvédő kapcsolóval véden-
dő. A többi típust helyszínen ki-
alakítandó hatásos motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintje megtalálható.
Ha szükséges a hangnyomás
értéke a akusztikai fejezetnél
található diagram segítségével
meghatározható (5.oldal).

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áramfelvétel
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Max. közeghőmérséklet
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Tömeg

A A +°C +°C kg

Frequenzumrichter
Pólusváltó

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Motorvédő kapcsoló a
beépített kaltleiter/PTC

csatlakoztatására

Rezgéscsillapító

nyomás húzás
Típus Típus

6727
6728

710
950

21530
28800

2,20
5,50

400Y 776 210,060 — FUS 7,22) 6095 MSA 1289 SDD 3 SDZ 3
225,060 — FUS 162) 6098 MSA 1289 SDD 3 SDZ 3400/690 776

5,80 —
14,5/8,4 —VARD 800/6

VARD 800/8

6729 1460 44720 18,50 400/690 776 310,060 — FUS 372) 6101 MSA 1289 SDD 3 SDZ 634,4/20 —VARD 800/4

6795
6796

460/960
735/1470

13950/29110
22280/44570

2,00/6,00
5,50/20,00

400 471 265,060 — PDA 25 5060 — — SDD 3 SDZ 3
325,060 — PDA 63 1283 — — SDD 3 SDZ 6400 471

8,4/23,0 —
12,0/40,0 —VARD 800/8/4

VARD 800/12/6

6730
6731

710
970

21530
29410

2,60
6,60

400/690 470 240,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 3
280,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 3400/690 498

6,6/3,8 —
15,0/8,7 —VARD 800/6 Ex1)

VARD 800/8 Ex1)

6732 1475 44720 17,50 400/690 498 370,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 633,5/19,4 —VARD 800/4 Ex1)

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-kapcsolás Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, hőmérsékleti osztály  T 3, védelem IP 54

1) MSZ EN 14986 szerint egy rezgésfelügyelet helyben kialakítandó. 2) beépített motorvédelemmel

Hochdruck-Rohrventilatoren RADAX® VAR
ø 800 mm 

légszállítás iránya
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Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ** (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD** (1 csom.= 4 db)

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Csőhangcsillapító
RSD 800/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 800*
Nr. 1233

Ellen-
karima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

Szerelőkonzol
MK 800

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Visszacsapó szelep
önműködő
RVS 800 a)
Nr. 2602

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 105 80 94 98 101 98 92 82

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 94 77 83 89 90 85 78 69

n=950 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 87 72 79 83 83 77 69 62

n=725 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 76 61 69 72 70 63 56 52

n=465 1/min

Rendelhető tartozékok   a) Motoros visszacsapó szelep lásd. Helios főkatalógus * robbanásbiztos ventilátorokhoz (Ex) lásd fent        ** A megfelelő típust lásd. a táblázatban

∆pössz
∆pst
Pa

∆pö
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

pössz

pst

pössz

pst

SD.. 1 – 3

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

� Utalás oldal
Műszaki leírás 16.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 800 Ex Rend.sz. 2511

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő- riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140

Nagynyomású csőventilátorok RADAX® VAR
ø 800 mm
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méretek mm-ben

�� Ház
Csõház kétoldalt szabványos
karimával DIN 24155 Bl. 3. 
Hegesztett konstrukció, tüzihor-
ganyzott. Behegesztett utótere-
lő lapátsor és motortartó.

�� Járókerék
Magas nyomás- és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális térben hajlított lapáto-
zás, horganyzott acéllemezből.

�� Meghajtás
Közvetlen meghajtás peremes
motorral. Zárt kivitel, IP 54 vé-
delem, alumínium vagy szürke-
öntvény ház hűtőbordákkal. S1
tartós üzemre alkalmas. Tömí-
tett csapágyazás. Rádiózavar
mentes. Trópusálló tekercselés-
sel és nedvesség elleni impreg-
nálással. Kérésre kondenzátum
leeresztő furatokkal (a beépítés
pontos pozícióját rendeléskor
meg kell adni).

�� Teljesítmény szabályozás
Fokozatmentesen, 0-100%
szabályozható frekvenciaváltó-
val, kivéve a pólusváltós és
robbanásbiztos (Ex) típusokat.
A tervezett frekvenciaváltós
üzemet rendeléskor jelezni kell. 

�� Villamos csatlakozás
Szériakivitelben a bekötődoboz
a csőházon kívül elhelyezett
(védelem IP 55).

�� Beépítés
Bármely tengelyhelyzetben
lehetséges, a kondenzfuratok
elhelyezkedésére ügyelve.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben kaltleiterrel(PTC) sze-
relt, és a típus táblázat szerinti
motorvédő kapcsolóval véden-
dő. A többi típust helyszínen ki-
alakítandó hatásos motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintje megtalálható.
Ha szükséges a hangnyomás
értéke a akusztikai fejezetnél
található diagram segítségével
meghatározható (5.oldal).

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áramfelvétel
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Max. közeghőmérséklet
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Tömeg

A A +°C +°C kg

Frequenzumrichter
Pólusváltó

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Motorvédő kapcsoló a
beépített kaltleiter/PTC

csatlakoztatására

Rezgéscsillapító

nyomás húzás
Típus Típus

6741
6742

730
970

31510
41870

5,50
11,00

400/690 776 300,060 — FUS 162) 6098 MSA 1289 SDD 3 SDZ 6
330,060 — FUS 30,52) 6100 MSA 1289 SDD 3 SDZ 6400/690 776

13,5/7,8 —
25,0/14,5 —VARD 900/6

VARD 900/8

6743 1480 63890 37,00 400/690 498 500,060 — kérésre — — SDD 3 SDZ 773,0/42,2 —VARD 900/4

6799
6800

480/960
730/1450

20720/41440
31510/62600

3,00/13,20
9,50/40,00

400 471 375,060 — PDA 63 1283 — — SDD 3 SDZ 6
540,060 — — — — — SDD 3 SDZ 7400 471

9,0/28,0 —
35,0/80,0 —VARD 900/8/4

VARD 900/12/6
6798 360/730 15540/31510 1,20/5,50 400 471 315,060 — PDA 25 5060 — — SDD 3 SDZ 65,1/15,0 —VARD 900/16/8

6744
6745

725
980

31300
42310

4,80
13,20

400/690 498 325,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 6
390,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 6400/690 498

11,8/6,8 —
28,0/16,2 —VARD 900/6 Ex1)

VARD 900/8 Ex1)

6746 1475 63670 36,00 400/690 498 545,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 767,0/38,7 —VARD 900/4 Ex1)

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-kapcsolás Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, hőmérsékleti osztály  T 3, védelem IP 54

1) MSZ EN 14986 szerint egy rezgésfelügyelet helyben kialakítandó. 2) beépített motorvédelemmel

Hochdruck-Rohrventilatoren RADAX® VAR
ø 900 mm 

légszállítás iránya
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Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ** (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD** (1 csom.= 4 db)

Beszívókúp 
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Csőhangcsillapító
RSD 900/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 900*
Nr. 1234

Ellen-
karima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

Szerelőkonzol
MK 900

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

Visszacsapó szelep
önműködő
RVS 900 a)
Nr. 2603

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 108 84 98 102 105 102 95 85

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 98 81 87 93 94 89 81 72

n=950 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 91 76 82 87 86 81 73 66

n=725 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 79 65 73 76 73 67 60 55

n=465 1/min

Rendelhető tartozékok   a) Motoros visszacsapó szelep lásd. Helios főkatalógus * robbanásbiztos ventilátorokhoz (Ex) lásd fent        ** A megfelelő típust lásd. a táblázatban

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

pössz

pst

pössz

pst

SD.. 1 – 3

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 900 Ex Rend.sz. 2512

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő- riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140

Nagynyomású csőventilátorok RADAX® VAR
ø 900 mm
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méretek mm-ben

�� Ház
Csõház kétoldalt szabványos
karimával DIN 24155 Bl. 3. 
Hegesztett konstrukció, tüzihor-
ganyzott. Behegesztett utótere-
lő lapátsor és motortartó.

�� Járókerék
Magas nyomás- és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális térben hajlított lapáto-
zás, horganyzott acéllemezből.

�� Meghajtás
Közvetlen meghajtás peremes
motorral. Zárt kivitel, IP 54 vé-
delem, alumínium vagy szürke-
öntvény ház hűtőbordákkal. S1
tartós üzemre alkalmas. Tömí-
tett csapágyazás. Rádiózavar
mentes. Trópusálló tekercselés-
sel és nedvesség elleni impreg-
nálással. Kérésre kondenzátum
leeresztő furatokkal (a beépítés
pontos pozícióját rendeléskor
meg kell adni).

�� Teljesítmény szabályozás
Fokozatmentesen, 0-100%
szabályozható frekvenciaváltó-
val, kivéve a pólusváltós és
robbanásbiztos (Ex) típusokat.
A tervezett frekvenciaváltós
üzemet rendeléskor jelezni kell. 

�� Villamos csatlakozás
Szériakivitelben a bekötődoboz
a csőházon kívül elhelyezett
(védelem IP 55).

�� Beépítés
Bármely tengelyhelyzetben
lehetséges, a kondenzfuratok
elhelyezkedésére ügyelve.

�� Motorvédelem
Minden típus (kivéve a pólus-
váltós és Ex típusokat) szériaki-
vitelben kaltleiterrel(PTC) sze-
relt, és a típus táblázat szerinti
motorvédő kapcsolóval véden-
dő. A többi típust helyszínen ki-
alakítandó hatásos motorvéde-
lemmel kell biztosítani.

�� Zajértékek
A jelleggörbék felett a hangtel-
jesítmény frekvenciasávos és
összesített szintje megtalálható.
Ha szükséges a hangnyomás
értéke a akusztikai fejezetnél
található diagram segítségével
meghatározható (5.oldal).

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áramfelvétel
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Max. közeghőmérséklet
névleges- szabályzott
feszültség üzem

Tömeg

A A +°C +°C kg

Frequenzumrichter
Pólusváltó

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Motorvédő kapcsoló a
beépített kaltleiter/PTC

csatlakoztatására

Rezgéscsillapító

nyomás húzás
Típus Típus

6748
6749

730
980

43230
58030

7,50
18,50

400/690 776 370,060 — FUS 22,52) 6099 MSA 1289 SDD 3 SDZ 6
440,060 — FUS 372) 6101 MSA 1289 SDD 3 SDZ 7400/690 776

18,5/10,7 —
37,0/21,4 —VARD 1000/6

VARD 1000/8

6750 1480 87640 55,00 400/690 498 660,060 — kérésre — — SDD 3 SDZ 8106,0/61,3 —VARD 1000/4

6803
6804

480/960
730/1450

28420/56850
43230/85860

4,50/20,00
17,00/68,00

400 471 465,060 — PDA 63 1283 — — SDD 3 SDZ 7
870,060 — — — — — SDD 8 SDZ 8400 471

14,0/42,0 —
48,0/126,0 —VARD 1000/8/4

VARD 1000/12/6

6751
6752

735
980

43520
58030

9,80
16,50

400/690 498 435,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 7
485,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 3 SDZ 7400/690 498

24,0/13,9 —
34,0/19,7 —VARD 1000/6 Ex1)

VARD 1000/8 Ex1)

6753 1485 87940 58,00 400/690 498 780,040 — nem megengedett nem megengedett SDD 8 SDZ 8105,0/60,7 —VARD 1000/4 Ex1)

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-kapcsolás Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54 Pólusváltó

Robbanásbiztos, E Exe II, háromfázisú, 50 Hz, hőmérsékleti osztály T 3, védelem IP 54

1) MSZ EN 14986 szerint egy rezgésfelügyelet helyben kialakítandó. 2) beépített motorvédelemmel

Hochdruck-Rohrventilatoren RADAX® VAR
ø 1000 mm 

légszállítás iránya
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Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ** (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD** (1 csom.= 4 db)

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 1000
Nr. 1310

Házhosszabító
toldat
VR 1000
Nr. 1312

Csőhangcsillapító
RSD 1000/..

Vitorlavászon
rezgéstompító
STS 1000*
Nr. 1235

Ellen-
karima
FR 1000
Nr. 1210

Védőrács
SG 1000
Nr. 1290

Szerelőkonzol
MK 1000

(1 csom.= 2 db)
Nr. 1375

Visszacsapó szelep
önműködő
RVS 1000 a)
Nr. 2604

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 112 87 101 105 108 105 98 88

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 101 84 90 96 97 92 84 76

n=950 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 94 79 85 90 89 84 76 69

n=725 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 83 68 76 79 76 70 63 59

n=465 1/min

Rendelhető tartozékok   a) Motoros visszacsapó szelep lásd. Helios főkatalógus * robbanásbiztos ventilátorokhoz (Ex) lásd fent        ** A megfelelő típust lásd. a táblázatban

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

pössz

pst

pössz

pst

SD.. 1 – 3

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3. 

Különleges kivitel,
eltérő feszültség,
védelem, légszállítási irány,
magasabb közeghőmérséklet,
saválló védőbevonat, alumínium
öntvény járókerék

kérésre

� További tartozékok oldal
b)Ex-ventilátor tartozékok
Vitorlavászon
STS 1000 Ex Rend.sz. 2512

Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő- riasztó központok, 
kapcsolók, szabályzók 140

Nagynyomású csőventilátorok RADAX® VAR
ø 1000 mm
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Az épületgépészet egyre ma-
gasabb követelményeket tá-
maszt a ventilátorokkal szem-
ben a nyomásteljesítmény,
légszállítás és helyfoglalás
paraméterekben. A Helios az
AVD, AMD és VAR illetve a B
AVD, B AMD és B VAR típu-
sait párhuzamos és soros
kapcsolású ikeregységként is
kínálja a legmagasabb teljesít-
mények elérésére. 

Részletek      8.oldal
További információ    68.oldal

Z-egységek a magas 
nyomásszámokért.
Két egymással sorba kötött
ventilátor nyújtja az utolérhe-
tetlen teljesítményt a lehető
legkisebb helyfoglalással és
az ebből következő alacsony
beépítési költséggel.

P-egységek biztosítják a 
magas légszállítást.
Két párhuzamosan kapcsolt
ventilátor biztosítja a megnö-
velt térfogatáramot, amely a
mélygarázsok speciális köve-
telményeihez nyújt megoldást.

Sokoldalú megoldások
a magas kihívásokra.

TwinVent® kivitelű AVD, AMD és VAR
Párhuzamos- és soros kapcsolás

80

A TwinVent® Z- és P-egységek
kiemelkedő tulajdonságai: 
– Alacsony veszteségű, egye-

nes vonalú áramlás, közvet-
lenül a csővezetékbe építhe-
tő gépek.

– Könnyű és egyszerű, helyta-
karékos beépítés.

– Költségtakarékos üzem,
alacsony beruházási költsé-
gek és kedvező teljesítmény
szabályozás.

– Szervizbarát, szabadon hoz-
záférhető minden alkatrész.

P-AVD / -AMD / -VAR
párhuzamos ikeregységek

Z-AVD / -AMD / -VAR
soros ikeregységek
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TömegMax.
közeg- 

hőmérs.1)

81

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 280/2 F300 2300 2790 3700 1,10 400Y 2,32 470 40 2) / 300 23 — — SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B VARD 280/4/2 F300 2301 1390/2810 1810/3700 0,25/1,1 400 0,75/2,41 471 40 2) / 300 24 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

méretek mm-ben

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház horganyzott
acéllemezből, rögzített utótere-
lő lapátozással és motortartó
résszel.

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok alumínium 
öntvényből.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 280
Nr. 1415

Házhosszabító
toldat
VR 280
Nr. 1403

Csőhangcsillapító
RSD 280/...

Vitorlavászon
STSB 280
F400
Nr. 14739

Ellen-
karima
FR 280
Nr. 1214

Védőrács
SG 280
Nr. 1428

Szerelőkonzol
MK 280 
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1447

Visszacsapó
szelep, önműködő
RVS 280 F300
Nr. 2593

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 kategóriában 
tanúsítva, CE megfelelőséggel.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 88 58 69 80 83 83 79 70

n=2800 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 72 48 62 66 69 66 59 49

n=1450 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

B VAR 280/2 B VAR 280/4

+°C

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F300 
ø 280 mm 

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

82

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 315
Nr. 1416

Házhosszabító
toldat
VR 315
Nr. 1404

Csőhangcsillapító
RSD 315/…

Vitorlavászon
STSB 315
F400
Nr. 14738

Ellen-
karima
FR 315
Nr. 1204

Védőrács
SG 315
Nr. 1237

Szerelőkonzol
MK 315 – 355
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1448

Visszacsapó
szelep

RVS 315 F300
Nr. 2594

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 91 62 73 84 86 87 82 74

n=2800 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 76 52 65 70 72 70 63 53

n=1450 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

B VARD 315/4/2 F300 2304 1390/2810 2590/5270 0,25/1,1 400 0,75/2,41 471 40 2) / 300 26 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B VARD 315/2 F300 2303 2790 5270 1,1 400Y 2,32 470 40 2) / 300 25 — — SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 315/4 F300 2302 1410 2590 0,55 400Y 1,27 470 40 2) / 300 22 — — SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C). 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

méretek mm-ben

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház horganyzott
acéllemezből, rögzített utótere-
lő lapátozással és motortartó
résszel. A 400/2 típus hege-
szett konstrukció.

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 kategóriában 
tanúsítva, CE megfelelőséggel.
(300°C/60 perc)

B VAR 315/2 B VAR 315/4

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

B VAR F300 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 315 mm

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

83

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 355
Nr. 1417

Házhosszabító
toldat
VR 355
Nr. 1405

Csőhangcsillapító
RSD 355/…

Vitorlavászon
STSB 355
F400
Nr. 14744

Ellen-
karima
FR 355
Nr. 1205

Védőrács
SG 355
Nr. 1238

Szerelőkonzol
MK 315 – 355
(1csom.=2 db)
Nr. 1448

Visszacsapó
szelep
RVS 355 F300
Nr. 2595

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 95 65 76 88 90 90 86 77

n=2800 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 80 55 69 73 76 73 66 56

n=1450 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pö
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Feszültség Tömeg Pólusváltó 
falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 355/4 F300 2305 1410 3700 0,55 400Y 1,27 470 40 2) / 300 24 — — SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B VARD 355/2 F300 2306 2840 7625 2,20 400Y 5,48 470 40 2) / 300 34 — — SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

B VARD 355/4/2 F300 2307 1435/2890 3750/7545 0,65/2,5 400 1,66/5,18 471 40 2) / 300 43 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943

min-1 kWV· m3/h Nr.V A kg Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház horganyzott
acéllemezből, rögzített utótere-
lő lapátozással és motortartó
résszel.

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 kategóriában 
tanúsítva, CE megfelelőséggel.
(300°C/60 perc)

B VAR 355/2 B VAR 355/4

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F300
ø 355 mm 

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

84

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 400
Nr. 1418

Házhosszabító
toldat
VR 400
Nr. 1406

Csőhangcsillapító
RSD 400/…

Vitorlavászon
STSB 400
F400
Nr. 14743

Ellen-
karima
FR 400
Nr. 1206

Védőrács
SG 400
Nr. 1239

Szerelőkonzol
MK 400 – 450
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1449

Visszacsapó
szelep
RVS 400 F300
Nr. 2596

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 98 69 80 91 94 94 90 81

n=2800 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 83 59 72 77 79 77 70 60

n=1450 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Feszültség Tömeg Pólusváltó 
falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 400/4 F300 2308 1410 5300 0,55 400Y 1,27 470 40 2) / 300 28 — — SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B VARD 400/2 F300 2309 2870 11010 4,00 400/690 7,72 498 40 2) / 300 71 — — SDD 1F 1942 SDZ 4 1945

B VARD 400/4/2 F300 2310 1440/2890 5450/10900 1,1/4,4 400 2,79/8,59 471 40 2) / 300 76 PDA 123) 5081 SDD 1F 1942 SDZ 4 1945

min-1 kWV· m3/h Nr.V A kg Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C). 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház horganyzott
acéllemezből, rögzített utótere-
lő lapátozással és motortartó
résszel. A 400/2 típus hege-
szett konstrukció.

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 kategóriában 
tanúsítva, CE megfelelőséggel.
(300°C/60 perc)

B VAR 400/2 B VAR 400/4

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), Háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

B VAR F300 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 400 mm 

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

85

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 450
Nr. 1419

Házhosszabító
toldat
VR 450
Nr. 1407

Csőhangcsillapító
RSD 450/…

Vitorlavászon
STSB 450
F400
Nr. 14742

Ellen-
karima
FR 450
Nr. 1207

Védőrács
SG 450
Nr. 1240

Szerelőkonzol
MK 400 – 450
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1449

Visszacsapó
szelep
RVS 450 F300
Nr. 2597

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 103 73 84 95 98 98 94 85

n=2900 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 87 62 76 81 83 80 74 64

n=1450 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pö
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Feszültség Tömeg Pólusváltó 
falra szerelhető

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 450/4 F300 2311 1440 7600 1,1 400Y 2,4 470 40 2) / 300 58 — — SDD 1F 1942 SDZ 1F 1943
B VARD 450/2 F300 2312 2910 15805 7,5 400/690 14,1 498 40 2) / 300 102 — — SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B VARD 450/4/2 F300 2313 1470/2930 7815/15765 2,0/8,0 400 4,83/15,3 471 40 2) / 300 106 PDA 25 5060 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

min-1 kWV· m3/h Nr.V A kg Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház horganyzott
acéllemezből, rögzített utótere-
lő lapátozással és motortartó
résszel.

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 kategóriában 
tanúsítva, CE megfelelőséggel.
(300°C/60 perc)

B VAR 450/2 B VAR 450/4

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F300
ø 450 mm

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

B VARD 500/2 F300 2296 2940 21760 15,0 400/690 27,6 498 40 2) / 300 168 — — SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B VARD 500/4/2 F300 2299 1470/2950 10840/21760 4,0/16,0 400 9,75/30,5 471 40 2) / 300 191 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

86

B VARD 500/8/4 F400 2405 700/1430 4960/10430 0,55/2,2 400 2,0/4,84 471 40 2) / 400 84 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 1F 1943

B VARD 500/4 F400 2404 1440 10510 1,5 400Y 3,26 470 40 2) / 400 76 — — SDD 4 1944 SDZ 1F 1943

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 500/4 F300 2322 1440 10510 1,5 400Y 3,26 470 40 2) / 300 76 — — SDD 4 1944 SDZ 1F 1943

B VARD 500/8/4 F300 2323 700/1430 4960/10430 0,55/2,2 400 2,0/4,84 471 40 2) / 300 84 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 1F 1943

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C).                            2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.
3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 90 66 79 84 86 84 77 67

n=1450 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 106 76 87 99 101 101 97 89

n=2900 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 500
Nr. 1420

Házhosszabító
toldat
VR 500
Nr. 1408

Csőhangcsillapító
RSD 500/…

Vitorlavászon
STSB 500
F400
Nr. 1915

Ellen-
karima
FR 500
Nr. 1208

Védőrács
SG 500
Nr. 1241

Szerelőkonzol
MK 500 – 560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Visszacsapó
szelep
RVS 500 F300
Nr. 2598

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-

sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 és F 400 kategó-
riában tanúsítva, CE megfelelő-
séggel.
(300°C/60 perc ill. 400°C/120
perc)

B VAR 500/4B VAR 500/2

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

B VAR F300 / F400 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 500 mm 

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

87
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Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 500/4 F600 2813 1420 8254 1,50 400Y 3,7 470 40 2) / 600 99 — — SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B VARD 500/8/4 F600 2814 700/1410 4069/8196 0,65/2,8 400 3,1/6,8 471 40 2) / 600 101 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 90 66 79 84 86 84 77 67

n=1420 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 73 58 64 69 68 63 55 48

n=700 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Papössz

pst

pössz

pst

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 500
Nr. 1420

Házhosszabító
toldat
VR 500
Nr. 1408

Vitorlavászon
STSB 500
F600
Nr. 2003

Ellen-
karima
FR 500
Nr. 1208

Védőrács
SG 500
Nr. 1241

Szerelőkonzol
MK 500 – 560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-

zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 55 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Kényszerhűtés
A motor hűtését biutosítandó a
B KLG radiális ventilátor külön
tartozék feltétlenül alaklmazan-
dó. Szükséges légmennyiség:
250 m3/h. Alternatív hűtőventilá-
tor kérésre.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F600 kategóriában ta-
núsítva, CE megfelelőséggel.
(600°C/120 perc)

B VAR 500/4 B VAR 500/8

Radiális hűtőlevegő ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Radiális hűtőventilátor 135.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

V· m3/h V· m3/h

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F600
ø 500 mm

légszállítás iránya

Az MK konzol külön tartozék

68_99_VAR_HU 2012.02.16. 13:57 Oldal 87



Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

B VARD 560/8/4 F400 2413 690/1410 7380/14970 0,7/2,8 400 2,41/6,01 471 40 2) / 400 106 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B VARD 560/4 F400 2412 1420 14710 3,0 400/690 6,17 498 40 2) / 400 106 — — SDD 4 1944 SDZ 4 1945

88

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 560
Nr. 1421

Házhosszabító
toldat
VR 560
Nr. 1409

Csőhangcsillapító
RSD 560/…

Vitorlavás-
zon
STSB 560
F400
Nr. 1916

Ellen-
karima
FR 560
Nr. 1209

Védőrács
SG 560
Nr. 1242

Szerelőkonzol
MK 500 – 560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Visszacsapó 
szelep
RVS 560 F300
Nr. 2599

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 560/4 F300 2330 1420 14710 3,0 400/690 6,17 498 40 2) / 300 106 — — SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B VARD 560/8/4 F300 2331 690/1410 7380/14970 0,7/2,8 400 2,41/6,01 471 40 2) / 300 106 PDA 123) 5081 SDD 4 1944 SDZ 4 1945

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C).                            2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.
3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 93 69 83 87 90 87 80 70

n=1450 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 76 61 68 72 72 66 58 51

n=725 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz
pst

pössz

pst

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-

mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-

ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 és F 400 kategó-
riában tanúsítva, CE megfelelő-
séggel.
(300°C/60 perc ill. 400°C/120
perc)

B VAR 560/4 B VAR 560/8

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 54

B VAR F300 / F400 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 560 mm

légszállítás iránya

68_99_VAR_HU 2012.02.16. 13:57 Oldal 88



Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

89

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 560
Nr. 1421

Házhosszabító
toldat
VR 560
Nr. 1409

Vitorlavászon
STSB 560
F600
Nr. 2004

Ellen-
karima
FR 560
Nr. 1209

Védőrács
SG 560
Nr. 1242

Szerelőkonzol
MK 500 – 560
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1450

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 560/4 F600 2828 1415 11555 3,0 400/690 6,4 498 40 2) / 600 120 — — SDD 4 1944 SDZ 4 1945

B VARD 560/8/4 F600 2829 710/1440 5798/11759 0,75/3,6 400 3,7/8,3 471 40 2) / 600 132 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 93 69 83 87 90 87 80 70

n=1415 1/min

∆pössz
∆pst
Pa pössz

pst

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-

zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 55 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Kényszerhűtés
A motor hűtését biutosítandó a
B KLG radiális ventilátor külön
tartozék feltétlenül alaklmazan-
dó. Szükséges légmennyiség:
34 m3/h. Alternatív hűtőventilá-
tor kérésre.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F600 kategóriában ta-
núsítva, CE megfelelőséggel.
(600°C/120 perc)

B VAR 560/4
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 76 61 68 72 72 66 58 51

n=710 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

B VAR 560/8

Radiális hűtőlevegő ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Radiális hűtőventilátor 135.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

V· m3/h V· m3/h

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F600
ø 560 mm

légszállítás iránya

Az MK 500-560
konzol külön tartozék

68_99_VAR_HU 2012.02.16. 13:57 Oldal 89



Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

90

B VARD 630/8/4 F400 2424 725/1430 10660/21460 1,8/7,2 400 4,64/14,4 471 40 2) / 400 167 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B VARD 630/4 F400 2423 1460 21460 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 400 150 — — SDD 5 1924 SDZ 5 1925

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 630
Nr. 1422

Házhosszabító
toldat
VR 630
Nr. 1410

Csőhangcsillapító
RSD 630/…

Vitorlavászon
STSB 630
F400
Nr. 1917

Ellen-
karima
FR 630
Nr. 1211

Védőrács
SG 630
Nr. 1243

Szerelőkonzol
MK 630
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1333

Visszacsapó
szelep
RVS 630 F300
Nr. 2600

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 97 73 89 91 93 91 84 74

n=1450 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 80 65 71 76 75 70 62 55

n=725 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 630/4 F300 2341 1460 21460 5,5 400/690 10,5 498 40 2) / 300 150 — — SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B VARD 630/8/4 F300 2342 725/1430 10660/21460 1,8/7,2 400 4,64/14,4 471 40 2) / 300 167 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C).                            2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.
3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 és F 400 kategó-
riában tanúsítva, CE megfelelő-
séggel.
(300°C/60 perc ill. 400°C/120
perc)

B VAR 630/4 B VAR 630/8

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

B VAR F300 / F400 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 630 mm

légszállítás iránya

68_99_VAR_HU 2012.02.16. 13:57 Oldal 90



Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

91

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 630
Nr. 1422

Házhosszabító
toldat
VR 630
Nr. 1410

Vitorlavászon
STSB 630
F600
Nr. 2005

Ellen-
karima
FR 630
Nr. 1211

Védőrács
SG 630
Nr. 1243

Szerelőkonzol
MK 630
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1333

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 97 73 89 91 93 91 84 74

n=1450 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 80 65 71 76 75 70 62 55

n=720 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz
pst

pössz

pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 630/4 F600 2843 1450 16860 5,5 400/690 11,0 498 40 2) / 600 184 — — SDD 5 1924 SDZ 5 1925

B VARD 630/8/4 F600 2844 720/1450 8372/16860 1,5/6,7 400 6,4/15,2 471 40 2) / 600 200 PDA 123) 5081 SDD 5 1924 SDZ 5 1925

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre. 3) Süllyesztett kivitelt lásd a kapcsoló oldalán

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-

zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 55 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Kényszerhűtés
A motor hűtését biutosítandó a
B KLG radiális ventilátor külön
tartozék feltétlenül alaklmazan-
dó. Szükséges légmennyiség:
445 m3/h. Alternatív hűtőventilá-
tor kérésre.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F600 kategóriában ta-
núsítva, CE megfelelőséggel.
(600°C/120 perc)

B VAR 630/4 B VAR 630/8

Radiális hűtőlevegő ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Radiális hűtőventilátor 135.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

V· m3/h V· m3/h

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F600
ø 630 mm

légszállítás iránya

Az MK 630 konzol külön tartozék
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

B VARD 710/8/4 F400 2434 725/1455 15460/30940 3,0/11,0 400 7,0/21,0 471 40 2) / 400 230 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B VARD 710/4 F400 2433 1470 30940 11,0 400Y 21,2 498 40 2) / 400 230 — — SDD 6 1926 SDZ 6 1927

92

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Förder -
leistung

freiblasend

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 710/4 F300 2350 1470 30940 11,0 400Y 21,2 498 40 2) / 300 230 — — SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B VARD 710/8/4 F300 2351 725/1455 15460/30940 3,0/11,0 400 7,0/21,0 471 40 2) / 300 230 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Csőhangcsillapító
RSD 710/…

Vitorlavászon
STSB 710
F400
Nr. 1918

Ellen-
karima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

Szerelőkonzol
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1372

Visszacsapó
szelep
RVS 710 F300
Nr. 2601

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 101 76 90 95 97 95 88 78

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 84 68 75 80 79 74 66 58

n=725 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 és F 400 kategó-
riában tanúsítva, CE megfelelő-
séggel.
(300°C/60 perc ill. 400°C/120
perc)

B VAR 710/4 B VAR 710/8

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C).                            2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.                                                    

B VAR F300 / F400 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 710 mm

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

93

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Förder -
leistung

freiblasend

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 710/4 F600 2853 1460 24299 11,0 400/690 21,0 498 40 2) / 600 307 — — SDD 6 1926 SDZ 6 1927

B VARD 710/8/4 F600 2854 730/1460 12149/24299 2,2/10,0 400 8,0/20,7 471 40 2) / 600 307 PDA 63 1283 SDD 6 1926 SDZ 6 1927

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 710
Nr. 1423

Házhosszabító
toldat
VR 710
Nr. 1411

Vitorlavászon
STSB 710
F600
Nr. 2006

Ellen-
karima
FR 710
Nr. 1212

Védőrács
SG 710
Nr. 1244

Szerelőkonzol
MK 710
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1372

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 101 76 90 95 97 95 88 78

n=1460 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 84 68 75 80 79 74 66 58

n=730 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-

zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 55 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Kényszerhűtés
A motor hűtését biutosítandó a
B KLG radiális ventilátor külön
tartozék feltétlenül alaklmazan-
dó. Szükséges légmennyiség:
565 m3/h. Alternatív hűtőventilá-
tor kérésre.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F600 kategóriában ta-
núsítva, CE megfelelőséggel.
(600°C/120 perc)

B VAR 710/4 B VAR 710/8

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

Radiális hűtőlevegő ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Radiális hűtőventilátor 135.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

V· m3/h V· m3/h

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F600
ø 710 mm 

légszállítás iránya

Az MK 710 konzol külön tartozék
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

94

B VARD 800/8/4 F400 2445 740/1470 22430/44570 5,0/20,0 400 14,1/38,6 471 40 2) / 400 339 PDA 63 1283 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B VARD 800/4 F400 2444 1465 44570 18,5 400/690 35,1 498 40 2) / 400 326 — — SDD 7 1928 SDZ 7 1929

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 105 80 94 98 101 98 92 82

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 87 72 79 83 83 77 69 62

n=725 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Csőhangcsillapító
RSD 800/…

Vitorlavászon
STSB 800
F400
Nr. 1919

Ellen-
karima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

Szerelőkonzol
MK 800
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Visszacsapó szelep
RVS 800 F300
Nr. 2602

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 800/4 F300 2360 1465 44570 18,5 400/690 35,1 498 40 2) / 300 326 — — SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B VARD 800/8/4 F300 2361 740/1470 22430/44570 5,0/20,0 400 14,1/38,6 471 40 2) / 300 339 PDA 63 1283 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 és F 400 kategó-
riában tanúsítva, CE megfelelő-
séggel.
(300°C/60 perc ill. 400°C/120
perc)

B VAR 800/4 B VAR 800/8

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C).                            2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.                                                    

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

B VAR F300 / F400 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 800 mm

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

95
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 105 80 94 98 101 98 92 82

n=1470 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 87 72 79 83 83 77 69 62

n=740 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 800
Nr. 1424

Házhosszabító
toldat
VR 800
Nr. 1412

Vitorlavászon
STSB 800
F600
Nr. 2007

Ellen-
karima
FR 800
Nr. 1198

Védőrács
SG 800
Nr. 1245

Szerelőkonzol
MK 800
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1373

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 800/4 F600 2863 1470 34998 18,5 400/690 35,0 498 40 2) / 600 422 — — SDD 7 1928 SDZ 7 1929

B VARD 800/8/4 F600 2864 740/1470 17618/34998 4,5/20,0 400 14,5/36,0 471 40 2) / 600 443 PDA 63 1283 SDD 7 1928 SDZ 7 1929

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-

zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 55 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Kényszerhűtés
A motor hűtését biutosítandó a
B KLG radiális ventilátor külön
tartozék feltétlenül alaklmazan-
dó. Szükséges légmennyiség:
700 m3/h. Alternatív hűtőventilá-
tor kérésre.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F600 kategóriában ta-
núsítva, CE megfelelőséggel.
(600°C/120 perc)

B VAR 800/4 B VAR 800/8

Radiális hűtőlevegő ventilátor
B KLG 500
Nr. 2798
2 db szükséges!

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Radiális hűtőventilátor 135.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

V· m3/h V· m3/h

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F600
ø 800 mm

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

légszállítás iránya

Az MK 800 konzol külön tartozék
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

B VARD 900/8/4 F400 2457 740/1485 31730/63460 9,2/37,0 400 25,4/74,2 471 40 2) / 400 551 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B VARD 900/4 F400 2456 1470 63460 37,0 400/690 66,6 498 40 2) / 400 533 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

96

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Csőhangcsillapító
RSD 900/…

Vitorlavászon
STSB 900
F400
Nr. 1920

Ellen-
karima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

Szerelőkonzol
MK 900
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

Visszacsapó
szelep
RVS 900 F300
Nr. 2603

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 108 84 98 102 105 102 95 85

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 91 76 82 87 86 81 73 66

n=725 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 900/4 F300 2370 1470 63460 37,0 400/690 66,6 498 40 2) / 300 533 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B VARD 900/8/4 F300 2371 740/1485 31730/63460 9,2/37,0 400 25,4/74,2 471 40 2) / 300 551 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 és F 400 kategó-
riában tanúsítva, CE megfelelő-
séggel.
(300°C/60 perc ill. 400°C/120
perc)

B VAR 900/4 B VAR 900/8

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C).                            2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.                                                    

B VAR F300 / F400 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 900 mm

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

97

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 900
Nr. 1309

Házhosszabító
toldat
VR 900
Nr. 1311

Vitorlavászon
STSB 900
F600
Nr. 2008

Ellen-
karima
FR 900
Nr. 1199

Védőrács
SG 900
Nr. 1246

Szerelőkonzol
MK 900
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1374

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 108 84 98 102 105 102 95 85

n=1470 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 91 76 82 87 86 81 73 66

n=735 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Papössz

pst

pössz
pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 900/4 F600 2873 1470 49831 37,0 400/690 66,0/38,0 498 40 2) / 600 608 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1930

B VARD 900/8/4 F600 2874 735/1470 24916/49831 8,2/41,0 400 21,0/72,0 471 40 2) / 600 663 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1930

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-

zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 55 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Kényszerhűtés
A motor hűtését biutosítandó a
B KLG radiális ventilátor külön
tartozék feltétlenül alaklmazan-
dó. Szükséges légmennyiség:
850 m3/h. Alternatív hűtőventilá-
tor kérésre.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F600 kategóriában ta-
núsítva, CE megfelelőséggel.
(600°C/120 perc)

B VAR 900/4 B VAR 900/8

Radiális hűtőlevegő ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799
2 db szükséges!

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Radiális hűtőventilátor 135.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

V· m3/h V· m3/h

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F600
ø 900 mm

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

légszállítás iránya

Az MK 900 konzol külön tartozék
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C

B VARD 1000/8/4 F400 2469 735/1475 43525/87050 14,7/55,0 400 36,5/100,0 471 40 2) / 400 708 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B VARD 1000/4 F400 2468 1470 87050 55,0 400/690 97,1 498 40 2) / 400 702 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

Típus Rend.sz. Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 1000/4 F300 2381 1470 87050 55,0 400/690 97,1 498 40 2) / 300 702 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

B VARD 1000/8/4 F300 2382 735/1475 43525/87050 14,7/55,0 400 36,5/100,0 471 40 2) / 300 708 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1931

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

méretek mm-ben

Beszívókúp
védőráccsal

ASD-SGD 1000
Nr. 1310

Házhosszabító
toldat
VR 1000
Nr. 1312

Csőhangcsillapító
RSD 1000/…

Vitorlavászon
STSB 1000
F400
Nr. 1921

Ellen-
karima
FR 1000
Nr. 1210

Védőrács
SG 1000
Nr. 1290

Szerelőkonzol
MK 1000
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1375

Visszacsapó
szelep
RVS 1000 F300
Nr. 2604

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 112 87 101 105 108 105 98 88

n=1480 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 94 79 85 90 89 84 76 69

n=725 1/min

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 54

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-
zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 54 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F300 és F 400 kategó-
riában tanúsítva, CE megfelelő-
séggel.
(300°C/60 perc ill. 400°C/120
perc)

B VAR 1000/4 B VAR 1000/8

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 60 perc / 300 °C ill. 120 perc / 400 °C).                            2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.                                                    
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B VAR F300 / F400 füstelszívó nagynyomású csőventilátorok
ø 1000 mm

légszállítás iránya
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Max.
közeg- 

hőmérs.1)

+°C
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Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 112 87 101 105 108 105 98 88

n=1470 1/min

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Légzaj dB(A) 94 79 85 90 89 84 76 69

n=735 1/min

∆pössz
∆pst
Pa

∆pössz
∆pst
Pa

pössz

pst

pössz

pst

Típus Rend.
szám

Fordulat-
szám

Névl. telje-
sítmény 
(leadott)

Légszállítás
max.

min-1 kWV· m3/h

Áram-
felvétel

Kapcs.
rajz

Nr.

Feszültség

V

Tömeg

A kg

Pólusváltó 
falra szerelhető

Típus Rend.sz.

Rezgéscsillapító

alátámasztás felfüggesztés

B VARD 1000/4 F600 2883 1470 68355 55,0 400/690 98,0/56,0 498 40 2) / 600 808 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1930

B VARD 1000/8/4 F600 2884 735/1475 34178/68355 14,0/55,0 400 37,0/124,0 471 40 2) / 600 808 — — SDD 8 1930 SDZ 8 1930

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
Háromfázisú, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55

�� Ház 
Kétoldalt szabványos karimával
rendelkező csőház tüzihor-
ganyzott acéllemezből, behe-
gesztett utóterelő lapátozással
és motortartó résszel. 

�� Járókerék
Magas nyomás és légszállítási
teljesítményre optimalizált.
Speciális fejlesztésű térben
meghajló lapátok tüzihorgany-
zott acélból.

�� Meghajtás
Közvetlen hajtás karbantartás-
mentes peremes motorral. Zárt
építésű, védelem IP 55. Lakko-

zott szürkeöntvény ház, önszel-
lőzéssel. S1 tartós üzemre al-
kalmas. Tömített csapágyazás-
sal ellátott, rádiózavar mentes. 

�� Motorvédelem
Hatásos motorvédelemhez a
helyszínen kialakítandó motor-
védelmi kapcsolóval kell bizto-
sítani, amely a tűzvédelmi
üzemben áthidalható.

�� Beépítés
Bármely helyzetben lehetsé-
ges. Alkalmas a tűztérben vagy
azon kívüli felszerelésre.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a csőház kül-
sején található az IP 55 védett-
ségű csatlakozó doboz.

�� Biztonsági utalás
A járókerék érintésvédelmét az
EN ISO 13857 alapján a beépí-
téskor biztosítani kell.

�� Kényszerhűtés
A motor hűtését biutosítandó a
B KLG radiális ventilátor külön
tartozék feltétlenül alaklmazan-
dó. Szükséges légmennyiség:
1000 m3/h. Alternatív hűtőventi-
látor kérésre.

�� Tanúsítás
Az MSZ EN 12101-3: 2002-06.
szerinti F600 kategóriában ta-
núsítva, CE megfelelőséggel.
(600°C/120 perc)

B VAR 1000/4 B VAR 1000/8

Beszívókúp
védőráccsal
ASD-SGD 1000
Nr. 1310

Házhosszabító
toldat
VR 1000
Nr. 1312

Vitorlavászon
STSB 1000
F600
Nr. 2009

Ellen-
karima
FR 1000
Nr. 1210

Védőrács
SG 1000
Nr. 1290

Szerelőkonzol
MK 1000
(1 csom.= 2 db)
Nr. 1375

Rendelhető tartozékok  134. oldal. * A megfelelő típust lásd. a táblázatban

Rezgéscsillapító
felfüggesztésre
SDZ* (1 csom.= 4 db)
Rezgéscsillapító
alátámasztásra
SDD* (1 csom.= 4 db)

SD.. 4 – 10
SD.. 1F

méretek mm-ben

Radiális hűtőlevegő ventilátor
B KLG 1000
Nr. 2799
2 db szükséges!

� Utalás oldal
Műszaki leírás 70.
Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozék részletek Seite
Szerelési tartozékok 134.
Radiális hűtőventilátor 135.
Hangcsillapítók 139.
Gázérzékelő-, riasztó központok,
kapcsolók, szabályzók 140.

V· m3/h V· m3/h

Füstelszívó nagynyomású csőventilátorok B VAR F600
ø 1000 mm 

1) Szellőző üzemnél / füstelszívó üzemnél (egyszer 120 perc)                 2) Magasabb hőmérséklettűrés tartós szellőztető üzemben kérésre.

légszállítás iránya

Az MK 1000 konzol külön tartozék
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Kompakt. Nagy tolóerő.
IV.. impulzusventilátorok

Impulzusventilátorok (Jet ventilátorok) a garázsszellőztetésekhez, füstmentesítéshez

A Helios impulzusventilátor
sorozatának kifejlesztésekor a
több évtizedes garázsszellőz-
tetési tapasztalata kiváló kiin-
dulási alapot adott.

Az impulzusventilátorok a ga-
rázsokban a napi szellőztetési
feladatokat is ellátják, tűz ese-
tén pedig biztosítják a megfe-
lelő füstelszállítást. A kibocsá-
tott légsugár egy lökethatást
gyakorol a levegőre, amellyel
a légtömeg mozgásba lendül,
és kialakul egy áramlás a
sugárirány és az elszívó pont
vagy a következő impulzus-
ventilátor irányába.

A pusztán elszívó pontokat
tartalmazó légcsatornázott
szellőztető rendszerhez képes
jobban lehet irányítani a lég-
áramlást és biztosítani a meg-
felelő szellőztetést, illetve a
tűz esetén életmentő
füstmentesítést.

104
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A Helios formula a garázsok
szellőztetésére.

Kompakt, különösen erős im-
pulzusventilátorok (Jet) a ga-
rázsok füstmentesítéséhez.
Egyszerűen szerelhető az
alacsony súlyuknál fogva.
Tanúsítás: MSZ EN 12101-3

szerint CE tanúsított, DIBt
alkalmazási megfelelőséggel.

Impulzusventilátorok (Jet ventilátorok) a garázs- és alagútszellőztetésekhez

Az axiális és radiális kivitelben
is elérhető Helios IV impulzus
ventilátorok különösen helyta-
karékosak és könnyű
építésűek.

Szériakivitelben integrált sze-
relősínekkel kerülnek szállítás-
ra a lehető legegyszerűbb be-
építést elősegítve a mennye-
zeten, amelyhez jól illeszkedik
az alumínium alkatrészek
könnyedsége.
Az alacsony zajkibocsátás a
magas 6-tól 67 N-ig terjedő
tolóerő mellett magáért beszél.

Axiális impulzusventilátorok
IVA / B IVA típusok

Zajszegény, univerzálisan
használható, tömeg és tolóerő
arányaival magas mércét állít.

�� Nagyteljesítményű axiális
járókerék egyirányú és,
megfordítható szállítási irá-
nyú kivitelek.

�� ø 315-400, tolóerő 6-67 N

�� Opcionálisan F300 és F400
tűzvédelmi osztályú kivitel
(300 °C ill. 400 °C / 2 óra)

108. oldal

Radiális impulzusventilátorok
IVR / B IVR típusok

Szuperlapos, kompakt, könnyű
és tele erővel. Ideális szűk he-
lyeken történő alkalmazáshoz.

�� Nagyteljesítményű radiális
járókerék hátrahajló 
lapátozással.

�� ø 500-560, tolóerő 11-61 N

�� Opcionálisan F300  tűzvé-
delmi osztályú kivitelben is.
(300 °C / 2 óra) 

114. oldal

105
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Axiális impulzusventilátor  
IVA és B IVA F300/F400

� Alkalmazás
�� Garázsok szellőztetésére és

füstmentesítésére.
�� Szellőztetésre tartós üzemben

+ 40 °C közeghőmérséklettel,
füstmentesítésre 300 °C és
400 °C 120 perc üzemidővel 
(F300 és F400).

� Ház
�� Korrózióálló alumínium csőház,

motortartóval és felfüggesztés-
sel. Aerodinamikusan kialakított
beszívókúp védőráccsal (EN
13857), kifúvás légsugár terelő-
vel. A megfordítható szállítási
irányú típusok mindkét oldalon
légsugárterelővel szereltek.

�� A ház két oldalán rögzített poli-
gonális hangcsillapítóval, mely-
nek burkolata korrózió álló alu-
mínium, töltete foszlásmentes
ásványgapot (nem éghető DIN
4102) és horganyzott perforált
lemez.

� Járókerék
�� Nagyteljesítményű járókerék,

egyirányú vagy megfordítható
szállítási iránnyal. 

�� Dinamukusan kiegyensúlyozott
ISO 1940-1, G 6.3.

�� Áramlástechnikailag optimalizált
lapátok korrózióálló alumínium
ötvözetből, álló helyzetben 
fokozatmentesen beállítható.

� Meghajtás
�� IVA sorozat:

Karbantartásmentes háromfáz-
zisú  IEC-szabványmotorok,
védelem IP 55, a csatlakozó
kábel (Ölflex SY-kábel) fém kö-
penyben radiálisan kivezetett.

�� B IVA sorozat:
IEC háromfázisú füstgázelszívó
motorok hőmérséklet tűrő kivi-
telben, védelem IP 55. 
A csatlakozó dobozba tűzálló
védőköpenyben kivezetve.

� Motorvédelem
A hatásos motorvédelemhez a
motorokat a helyszínen kialakít-
andó motorvédelmmel kell el-
látni, melyet tűzvédelmi üzem-
ben át kell hidalni.

� Elektromos csatlakozás
�� IVA sorozat:

Szériakivitelben a csőház kül-
sején rögzített csatlakozódo-
bozban, védelem IP 55.

�� B IVA sorozat:
Szériakivitelben a csőházon kí-
vül rögzített alumíniumöntvény
csatlakozódobozban, védelem
IP 55.

� Közeghőmérsékletek
�� IVA sorozat:

Szellőztető üzemre  tartósan 
-20 °C...+40 °C hőmérséklet
mellett alkalmas.

�� B IVA sorozat:
Füstgázok szállítására: 
300 °C/120 perc (F300) illetve
400 °C/120 perc (F400) időtar-
tamig alkalmas.

� Légszállítás
A választott típusnak megfele-
lően egyirányú vagy 100%-os
megfordítható szállítási irányú
üzem lehetséges.

� Tanúsítás
MSZ EN 12101-3 szerint CE-
tanúsított:
F300: 1511 CPD - 132
F400: 1511 CPD  - 130 és DIBt
engedéllyel rendelkezik.

� Beépítés
�� Egyszerű és biztos beépítés az

integrált szerelősínek segítsé-
gével, közvetlenül a mennye-
zetre mindössze négy rögzítési
ponttal.

�� A B IVA sorozatú ventilátorok
rögzítéséhez hőmérsékletálló
dübel és csavar alkalmazása
szükséges (nem része a szállí-
tásnak).

�� A rezgésátvitel ellen javasolt
rezgéscsillapító felfüggesztések
használata.

�� Lelógó gerendák vagy egyéb
akadályok elkerülésére a venti-
látorra szerelt tolósugár-terelő
beállítható.

�� A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

Radiális impulzusventilátor 
IVR és B IVR F300

� Alkalmazás
�� Garázsok szellőztetésére és

füstmentesítésére.
�� Szellőztetésre tartós üzemben

+ 40 °C közeghőmérséklettel,
füstmentesítésre 300 °C mellett
120 perc üzemidővel (F300).

� Ház
Korrózióállú alumínium ház,
kompakt építési formával, aero-
dinamikusan kialakított beszí-
vókúppal. A tartósan optimális 
felületi védelem céljából acél-
porlakkozással.

� Járókerék
Nagyteljesítményű hátrajaló la-
pátozású járókerék porlakkozá-
sú acéllemezből. Dinamikusan
kiegyensúlyozva ISO 1940-1, 
G 6.3 szerint.

� Meghajtás
�� IVR sorozat:

Karbantartásmentes háromfáz-
zisú  IEC-szabványmotorok,
védelem IP 55, a csatlakozó
kábel (Ölflex SY-kábel) fém kö-
penyben radiálisan kivezetett.

�� B IVR sorozat:
IEC háromfázisú füstgázelszívó
motorok hőmérséklet tűrő kivi-
telben, védelem IP 55. A csatla-
kozó dobozba tűzálló védőkö-
penyben, radiálisan kivezetve.

� Motorvédelem
A hatásos motorvédelemhez a
motorokat a helyszínen kialakít-
andó motorvédelmmel kell el-
látni, melyet tűzvédelmi üzem-
ben át kell hidalni.

� Elektromos csatlakozás
�� IVR sorozat:

Szériakivitelben a házon kívül
rögzített műanyag csatlakozó
doboz , védelem IP 55.

�� B IVR sorozat:
Szériakivitelben a házon kívül
rögzített alumíniumöntvény
csatlakozódobozban, védelem
IP 55.

� Közeghőmérsékletek
�� IVR sorozat:

Szellőztető üzemre  tartósan 
-20 °C...+40 °C hőmérséklet
mellett alkalmas.

�� B IVR sorozat:
Füstgázok szállítására: 
300 °C/120 perc időtartamig 
alkalmas (F300).

� Tanúsítás
MSZ EN 12101-3 szerint CE-
tanúsított:
F300: 1511 CPD - 133
valamint DIBt engedély.

� Beépítés
��

Egyszerű és biztos beépítés az
integrált szerelősínek segítsé-
gével, közvetlenül a mennye-
zetre mindössze négy rögzítési
ponttal.

�� A B IVR sorozatú ventilátorok
rögzítéséhez hőmérsékletálló
dübel és csavar alkalmazása
szükséges (nem része a szállí-
tásnak).

�� A rezgésátvitel ellen javasolt
rezgéscsillapító felfüggesztések
használata.
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� Parkológarázsok szellőztető
rendszerének követelményei

�� Minden szellőző rendszernek
legalább két egyforma teljesít-
ményű ventilátorral kell rendel-
keznie, melyek közös üzeme
adja a szükséges térfogatára-
mot. Robbanásbiztos (Ex) ven-
tilátorok alkalmazása nem
szükséges. 

�� Minden elszívó vagy befúvó
rendszerbeli ventilátort külön
áramkörről kell táplálni a másik
rendszerre nem köthetők rá.

�� Minden fő- és segédáramkört
úgy kell kialakítani, hogy
elektromos hibánál ne essen ki
az teljes szellőző rendszer.

�� Ha a szellőző rendszer időn-
ként csak egy ventilátorral üze-
mel, úgy kell kapcsolni a venti-
látorokat, hogy az egyik kiesé-
sekor a másik automatikusan
elinduljon.

� Gépi hő- és füstelszívás
Egyes esetekben a tisztán
szellőztető funkció mellett a hő-
és füstelvezetésben is részt
vesznek a ventilátorok. 

�� A szellőztetés és a füstmentesí-
tés közös elvárásai:

�� Automatikus bekapcsolás füst
érzékelésekor.

�� Maximális hőterhelés 300 °C
egy óra időtartamra (F300).

�� Az elektromos vezetékek funk-
ció megtartása külső tűz esetén
minimum 90 perc.

� Szervizkapcsoló és
szabályozás
Szervizkapcsoló használata a
füstmentesítő ventilátorokon
csak akkor engedélyezett, ha
biztosítottak azok idegen sze-
mély használata ellen. Ez me-
goldható zárható kapcsolóval
vagy zárható elektromos kap-
csoló szekrénnyel. Az elektro-
mos kapcsolószekrényeknek

tűzálló kivitellel kell rendelkez-
niük. A szabályozó egységeket
nem lehet a garázson belül el-
helyezni, a tűz által veszélyez-
tetett helyiségeken kívül kell
felszerelni. 

� Parkológarázsok szellőző
rendszere
Egy parkológarázs ideális szel-
lőzőrendszere a következő ele-
mekből áll: 

�� Impulzusventilátorok (Jet venti-
látorok) az irányított légveze-
tésre az elszívó egység felé és
a légutánpótlás beterelésére. 

�� Központi elszívó berendezés,
az elhasznált levegő illetve tűz-
védelmi üzemben a hő- és füst
elvezetésére. 

�� Befúvó ventilátorok, amennyi-
ben a légutánpótlás a rámpák-
nál vagy légbevezető nyílások-
kal nem megoldható.

� Működés szellőzőüzemben
Az impulzusventilátorok a lég-
sugaruk segítségével egy to-
lóerőt fejtenek ki a levegőre,
így az folyamatosan áramlik az
elszívó pont vagy a következő
impulzusventilátor felé.
A keletkező örvényhatás miatt
a helyiséglevegő hozzákevere-
dik a légsugárhoz így ezzel az
indukciós hatással a ventilátor
légszállítási teljesítménye kb.
megtízszereződik. Ezáltal egy
megbízható és hatásos átöblí-
tést tudunk a parkológarázsok-
ban megvalósítani. A légcsator-
názott rendszereknél gyakori
holtzónák az impulzusventiláto-
rok helyes pozícionálásával el-
kerülhetők.

�� Elszívó ventilátorok távolítják el
az elhasznált levegőt a parko-
lógarázsokból. A légutánpótlás
hozzááramlása passzív módon
történik, a behajtó és kihajtó
rámpák nyílásainál illetve lég-

pótló rácsokon vagy aktív, gépi
befúvással.

�� Az impulzusventilátorok szá-
mát, méretét és pontos elhelye-
zésének maghatározását pro-
jektspecifikusan kell végrehaj-
tani az épület adottságait, geo-
metriáját, belógó gerendákat,
oszlopokat, légutánpótlást
figyelembe véve.

�� A Helios impulzusventilátorai
axiális és radiális kivitelben áll-
nak rendelkezésre. A helyszín
adottságainak és a légtechnikai
követelményeknek megfelelően
különféle rendszermegoldáso-
kat lehet velük kivitelezni.

� Működés szellőzőüzemben
A Helios impulzusventilátorai
különféle tűzvédelmi osztállyal
rendelkeznek. Ha jogszabály-
ban vagy hatóságilag nem
előírt a füstmentesítő kivtel a
normál szellőztető gépeket al-
kalmazhatjuk tartós üzemnél
+40 °C közeghőmérsékleti ha-
tárral. Füsmentesítő üzemre
kétféle hőmérsékleti osztály áll
rendelkezésre: F300 és F400,
300 ill. 400 °C hőmérsékletnél
120 perc üzemidővel.

�� A gyártócsarnokok, gyülekezési
helyek, bevásárló központok és
egyéb nem lakó rendeltetésű
épületeknél a legmagasabb
tűzvédelmi tervezési cél egy
füstmentes réteg biztosítása,
parkológarázsoknál ez a mini-
mális belmagasságok miatt
nem elérhető (kb. 2,5 m).
Ezért tűz esetén a parkológa-
rázsokban rekedt érintett sze-
mélyek számára a menekülést
füstmentes területekkel lehet
biztosítani. A szokásos megol-
dás (előírt tűzjelző rendszernél)
több, a területet lefedő tűzjel-
zők felügyeleti rendszere. Egy
megfelelő  vezérlési mátrix se-
gítségével az impulzus és köz-

ponti füstelszívó ventilátorok
üzeme a szituációnak megfele-
lően szabályozott. Tűzvédelmi
füstmentesítés esetén az im-
pulzusventilátorok fő feladata a
füstterjedés hatásos meggátlá-
sa és a füstgázok terelése a
központi elszívóventilátor szívó-
nyílásai felé. Különféle vezérlé-
sekkel akár hosszabb ideig is
füstmentesen tartható egy
meghatározott terület a gará-
zsokban. A megfordítható szál-
lítási irányú ventilátorok alkal-
mazásával különféle forgató-
könyveket lehet megvalósítani.

Szövetségi állam Elszívási térfogatáram zárt közepes méretű garázsok
101 - 1000 m2

zárt nagygarázsok 
> 1000 m2

Forgalom erőssége
alacsony / sűrű

Forgalom erőssége
alacsony vagy sűrű

Forgalom erőssége
alacsony                                             sűrű

Megengedett
max CO-tart.

CO-tartalom
risztási határérték

m³/h minden m² 
garázsfelületre

hő- és füstelszívás gázérzé-
kelő közp.

hő- és füstelszívás
min. légcsere (1/h)

gázérzéke-
lő közp.

hő- és füstelszívás
min. légcsere (1/h))

gázérzéke-
lő közp.

ppm / perc. ppm

Baden-Württemberg 6 / 12 - - 10 / F300 1) - 10 / F300 1) x 100 / 30 250
Bayern 6 / 12 - - 10 / F300 - 10 / F300 x 100 / 30 250
Berlin 6 / 12 - - - - - x 100 / 30 250
Brandenburg 6 / 12 F300 2) - F300 2) - F300 2) x 100 / 30 250
Bremen 6 / 12 - - - x - x 100 / 60 250
Hamburg 6 / 12 - - 12 m3/h je m2 - 12 m3/h je m2 x 100 / 30 100
Hessen 8 / 16 - x 10 / F300 x 10 / F300 x 50 / 60 85
Mecklenburg-Vorpommern 6 / 12 - - - - - x 100 / 30 250
Niedersachsen 6 / 12 - - - - - x 100 / 30 250
Nordrhein-Westfalen 6 / 12 - - - - - x 100 / 30 250
Rheinland-Pfalz 6 / 12 - - - - - x 100 / 30 250
Saarland 6 / 12 - - - - - x 100 / 60 250
Sachsen 6 / 12 - - 10 / F300 - 10 / F300 x 100 / 30 250
Sachsen-Anhalt 6 / 12 - - 10 / F300 - 10 / F300 x 100 / 30 250
Schleswig-Holstein 6 / 12 - - - - - x 100 / 30 250
Thüringen 6 / 12 - - 10 / F300 - 10 / F300 x 100 / 30 250

1) csak olyan szintekre melyek padlója köépértékban több mint 4 m-rel a terepszint alatt van, max. 70 000 m3/h 
2) Az elszívási térfogatáram egyenlő a füstelszívási térfogatárammal 
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IVA axiális impulzusventilátorok
ø 315 mm

108

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel. Alkalmas
parkológarázsok szellőztetésére
+40 °C közeghőmérsékletig.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.
– Opcionálisan 100%-ban meg-

fordítható üzemmel.
(IVA.. R.. típusok).

�� Ház
Korrózióálló alumínium csőház,
motortartóval és felfüggesztés-
sel. Aerodinamikusan kialakított
beszívókúp védőráccsal Kifúvó
oldalon beállítható légsugár tere-
lővel. A megfordítható szállítási
irányú típusok mindkét oldalon
légsugár terelővel szereltek
(nagyobb beépítési hossz). 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék
egyirányú és megfordítható
szállítási irányú üzemre. Dina-
mikusan kiegyensúlyozott DIN
ISO 1940-1, G 6.3 szerint.
Áramlástechnikailag optimali-
zált alumíniumöntvény lapátok-
kal, melyek álló helyzetben
átállíthatók.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
szabványmotorral, védelem
IP 55.

�� Hangcsillapítás
Kétoldalon rögzített poligonális
hangcsillapítóval, alumínium
házban, foszlásmentes ásvány-
gyapot és perforált lemez bel-
sővel (nem éghető DIN 4102).

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lősínnel, amely négy ponton
dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthető. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található csatlakozó dobozban,
védelem IP 55.

IVAD 315/2 25N 4110 4600 2840 58 2,4 16,6 498 40 37

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcs. 
rajz

Közeg-
hőmérséklet

max.

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

1,10

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

SDZ 1 1454

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

40IVAD 315/4/2 R 23N 4101 2200/4400 1380/2840 39/59 0,9/2,3 4,6/17,2 471 420,25/0,95 SDZ 1 1454

40IVAD 315/2 R 23N 4102 4400 2840 59 2,4 16,6 498 371,10 SDZ 1 1454

40IVAD 315/4/2 24N 4109 2300/4500 1380/2840 39/58 0,9/2,3 4,6/17,2 471 420,25/0,95 SDZ 1 1454

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

25

Tolóerő

N

6/23

23

6/24

15,9

Kifúvási 
sebesség

m/s

7,6/15,3

15,4

7,9/15,8
1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból

két-
irányú

igen
nein

igen
nein

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

SDZ

�� Beépítés
A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

Megfordítható üzemű típusok mindkét oldalán terelővel (változik a teljes hossz).

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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B IVA F300 / F400 tűzvédelmi axiális impulzusventilátorok
ø 315 mm  

109

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel.

Alkalmas parkoló garázsok szel-
lőztetésére és füstmentesítésére
választható tűzvédelmi hőmérsék-
leti osztállyal: 300 °C/120 perc
vagy 400 °C/ 120 perc füstmente-
sítő üzemben illetve 70 °C  kö-
zeghőmérséklet tartós szellőztető
üzemben.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.
– Opcionálisan 100%-ban meg-

fordítható üzemmel.
(B IVA.. R.. típusok).

�� Ház
Korrózióálló alumínium csőház,
motortartóval és felfüggesztés-
sel. Aerodinamikusan kialakított
beszívókúp védőráccsal Kifúvó
oldalon beállítható légsugár tere-
lővel. A megfordítható szállítási

irányú típusok mindkét oldalon
légsugár terelővel szereltek
(nagyobb beépítési hossz). 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék
egyirányú és megfordítható
szállítási irányú üzemre. Dina-
mikusan kiegyensúlyozott DIN
ISO 1940-1, G 6.3 szerint.
Áramlástechnikailag optimali-
zált alumíniumöntvény lapátok-
kal, melyek álló helyzetben
átállíthatók.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
emelt hőtűrésű szabványmotor-
ral, védelem IP 55.

�� Hangcsillapítás
Kétoldalon rögzített poligonális
hangcsillapítóval, alumínium
házban, foszlásmentes ásvány-
gyapot és perforált lemez bel-
sővel (nem éghető DIN 4102).

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lősínnel, amely négy ponton
dübel segítségével (nem vele

szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthető. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található alumíniumöntvény
csatlakozó dobozban, védelem
IP 55. A ventilátor csatlakozta-
tását tűzvédelmi vezetékkel kell
végezni.

�� Tanúsítás
– Toleranciák  DIN 2768 szerint, 

teljesítménymérés DIN 24163 
alapján.

– F300 és F400 tűzvédelmi elle-
nőrzés MSZ EN 12101-3 sze-
rint CE-tanúsítvány:
Nr: 1511-CPD-132 (F300)
Nr: 1511-CPD-130 (F400)

– DIBt-engedély

B IVAD 315/2 F300 24N 4126 4600 2840 58 2,5 17,2 498 70 / 300 41

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcsolási 
rajz

Közeg-
hőmérséklet

max.2)

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

1,10

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

SDZ 1 F 1943

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

70 / 300B IVAD 315/4/2 R F300 23N 4117 2300/4500 1410/2870 40/60 0,9/2,3 4,9/17,4 471 400,25/0,95 SDZ 1 F 1943

70 / 300B IVAD 315/2 R F300 23N 4118 4400 2840 59 2,5 17,2 498 411,10 SDZ 1 F 1943

70 / 300B IVAD 315/4/2 F300 25N 4125 2300/4600 1410/2870 39/58 0,9/2,3 4,9/17,4 471 400,25/0,95 SDZ 1 F 1943

24

Tolóerő

N

6/23

23

7/25

15,9

Kifúvási 
sebesség

m/s

7,8/15,6

15,4

8,1/16,2

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból 2) Szellőztető üzemben / Füstmentesítésnél (egyszer 120 perc)

B IVAD 315/2 F400 24N 4142 4500 2810 58 2,3 13,9 498 70 / 400 421,10 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 315/4/2 R F400 23N 4133 2200/4400 1390/2810 39/59 0,8/2,4 2,9/14,4 471 430,25/1,10 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 315/2 R F400 23N 4134 4400 2810 59 2,3 13,9 498 421,10 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 315/4/2 F400 24N 4141 2300/4500 1390/2810 37/58 0,8/2,4 2,9/14,4 471 430,25/1,10 SDZ 1 F 1943

24

6/23

23

6/24

15,8

7,6/15,3

15,3

7,9/15,7

Oda-
vissza

igen
nein

igen
nein

igen
nein

igen
nein

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

SDZ 1 F

Megfordítható üzemű típusok mindkét oldalán terelővel (változik a teljes hossz).

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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IVA axiális impulzusventilátorok
ø 355 mm

110

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel. Alkalmas
parkológarázsok szellőztetésére
+40 °C közeghőmérsékletig.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.
– Opcionálisan 100%-ban meg-

fordítható üzemmel.
(IVA.. R.. típusok).

�� Ház
Korrózióálló alumínium csőház,
motortartóval és felfüggesztés-
sel. Aerodinamikusan kialakított
beszívókúp védőráccsal Kifúvó
oldalon beállítható légsugár tere-
lővel. A megfordítható szállítási
irányú típusok mindkét oldalon
légsugár terelővel szereltek
(nagyobb beépítési hossz). 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék
egyirányú és megfordítható
szállítási irányú üzemre. Dina-
mikusan kiegyensúlyozott DIN
ISO 1940-1, G 6.3 szerint.
Áramlástechnikailag optimali-
zált alumíniumöntvény lapátok-
kal, melyek álló helyzetben
átállítható.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
szabványmotorral, védelem
IP 55.

�� Hangcsillapítás
Kétoldalon rögzített poligonális
hangcsillapítóval, alumínium
házban, foszlásmentes ásvány-
gyapot és perforált lemez bel-
sővel (nem éghető DIN 4102).

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lősínnel, amely négy ponton
dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthető. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

IVAD 355/2  46N 4113 7000 2890 63 3,3 22,1 498 40 47

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcs. 
rajz

Közeg-
hőmérséklet

max.

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

1,50

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

SDZ 1 1454

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

40IVAD 355/4/2 R 33N 4103 3000/6000 1380/2840 37/61 0,9/2,3 4,6/17,2 471 420,25/0,95 SDZ 1 1454

40IVAD 355/2 R 38N 4105 6400 2890 63 3,2 22,1 498 471,50 SDZ 1 1454

40IVAD 355/4/2 R 37N 4104 3200/6300 1380/2840 38/62 0,8/3,3 4,5/25 471 480,30/1,40 SDZ 1 1454

46

Tolóerő

N

9/33

38

10/37

19,4

Kifúvási 
sebesség

m/s

8,3/16,5

17,7

8,7/17,4

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból

40IVAD 355/4/2  34N 4111 3000/6000 1380/2840 40/60 0,9/2,3 4,6/17,2 471 420,25/0,95 SDZ 1 1454
40IVAD 355/4/2  42N 4112 3400/6800 1380/2840 41/62 0,8/3,3 4,5/25 471 480,30/1,40 SDZ 1 1454

9/34
11/42

8,3/16,7
9,4/18,7

két-
irányú

igen
nein

igen
igen
nein
nein

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

SDZ

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található csatlakozó dobozban,
védelem IP 55.

�� Beépítés
A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

Megfordítható üzemű típusok mindkét oldalán terelővel (változik a teljes hossz).

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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B IVA F300 / F400 tűzvédelmi axiális impulzusventilátorok
ø 355 mm  

111

70 / 3003100/6100 1410/2870 40/61 0,9/2,3 4,9/17,4 471 400,25/0,95 SDZ 1 F 1943
70 / 3003500/6900 1430/2880 41/63 1,1/3,1 6,0/23,7 471 530,30/1,40 SDZ 1 F 1943

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból 2) Szellőztető üzemben / Füstmentesítésnél (egyszer 120 perc)

B IVAD 355/2 F400 45N 4145 7000 2870 63 3,1 21,1 498 70 / 400 541,50 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 355/4/2 R F400 34N 4135 3000/6100 1390/2810 40/61 0,8/2,4 2,9/14,4 471 500,25/1,10 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 355/2 R F400 37N 4137 6400 2870 62 3,1 21,1 498 541,50 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 355/4/2 R F400 38N 4136 3200/6400 1440/2900 41/62 1,3/3,5 5,6/23,0 471 520,37/1,50 SDZ 1 F 1943

45

9/34

37

10/38

19,2

8,3/16,7

17,5

8,7/17,7
70 / 400B IVAD 355/4/2 F400 35N 4143 3100/6200 1390/2810 40/61 0,8/2,4 2,9/14,4 471 500,25/1,10 SDZ 1 F 1943
70 / 400B IVAD 355/4/2 F400 46N 4144 3500/7000 1440/2900 41/64 1,3/3,5 5,6/23,0 471 520,37/1,50 SDZ 1 F 1943

9/35
12/46

8,5/17,0
9,7/19,4

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel.

Alkalmas parkoló garázsok szel-
lőztetésére és füstmentesítésére
választható tűzvédelmi hőmérsék-
leti osztállyal: 300 °C/120 perc
vagy 400 °C/ 120 perc füstmente-
sítő üzemben illetve 70 °C  kö-
zeghőmérséklet tartós szellőztető
üzemben.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.
– Opcionálisan 100%-ban meg-

fordítható üzemmel.
(B IVA.. R.. típusok).

�� Ház
Korrózióálló alumínium csőház,
motortartóval és felfüggesztés-
sel. Aerodinamikusan kialakított
beszívókúp védőráccsal Kifúvó
oldalon beállítható légsugár tere-
lővel. A megfordítható szállítási
irányú típusok mindkét oldalon
légsugár terelővel szereltek
(nagyobb beépítési hossz). 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék
egyirányú és megfordítható
szállítási irányú üzemre. Dina-
mikusan kiegyensúlyozott DIN
ISO 1940-1, G 6.3 szerint.
Áramlástechnikailag optimali-
zált alumíniumöntvény lapátok-
kal, melyek álló helyzetben
átállíthatók.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
emelt hőtűrésű szabványmotor-
ral, védelem IP 55.

�� Hangcsillapítás
Kétoldalon rögzített poligonális
hangcsillapítóval, alumínium
házban, foszlásmentes ásvány-
gyapot és perforált lemez bel-
sővel (nem éghető DIN 4102).

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lősínnel, amely négy ponton
dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthető. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található alumíniumöntvény
csatlakozó dobozban, védelem
IP 55. A ventilátor csatlakozta-
tását tűzvédelmi vezetékkel kell
végezni.

�� Tanúsítás
– Toleranciák  DIN 2768 szerint, 

teljesítménymérés DIN 24163 
alapján.

– F300 és F400 tűzvédelmi elle-
nőrzés MSZ EN 12101-3 sze-
rint CE-tanúsítvány:
Nr: 1511-CPD-132 (F300)
Nr: 1511-CPD-130 (F400)

– DIBt-engedély

B IVAD 355/2 F300 44N 4129 6900 2840 63 3,3 22,8 498 70 / 300 51

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcsolási 
rajz

Közeg-
hőmérséklet

max.2)

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

1,50

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

SDZ 1 F 1943

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

70 / 300B IVAD 355/4/2 R F300 34N 4119 3100/6100 1410/2870 40/61 0,9/2,3 4,9/17,4 471 400,25/0,95 SDZ 1 F 1943

70 / 300B IVAD 355/2 R F300 37N 4121 6300 2840 62 3,3 22,8 498 511,50 SDZ 1 F 1943

70 / 300B IVAD 355/4/2 R F300 38N 4120 3200/6400 1430/2880 41/62 1,1/3,1 6,0/23,7 471 530,30/1,40 SDZ 1 F 1943

44

Tolóerő

N

9/34

37

10/38

19,0

Kifúvási 
sebesség

m/s

8,4/16,8

17,4

8,8/17,6
B IVAD 355/4/2 F300 35N 4127
B IVAD 355/4/2 F300 44N 4128

9/35
11/44

8,5/16,9
9,5/19,0

két-
irányú

igen
nein

igen
igen

igen
nein

igen
igen

nein
nein

nein
nein

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Megfordítható üzemű típusok mindkét oldalán terelővel (változik a teljes hossz).

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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IVA axiális impulzusventilátorok
ø 400 mm ø

112

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel. Alkalmas
parkológarázsok szellőztetésére
+40 °C közeghőmérsékletig.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.
– Opcionálisan 100%-ban meg-

fordítható üzemmel.
(IVA.. R.. típusok).

�� Ház
Korrózióálló alumínium csőház,
motortartóval és felfüggesztés-
sel. Aerodinamikusan kialakított
beszívókúp védőráccsal Kifúvó
oldalon beállítható légsugár tere-
lővel. A megfordítható szállítási
irányú típusok mindkét oldalon
légsugár terelővel szereltek
(nagyobb beépítési hossz). 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék
egyirányú és megfordítható
szállítási irányú üzemre. Dina-
mikusan kiegyensúlyozott DIN
ISO 1940-1, G 6.3 szerint.
Áramlástechnikailag optimali-
zált alumíniumöntvény lapátok-
kal, melyek álló helyzetben
átállítható.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
szabványmotorral, védelem
IP 55.

�� Hangcsillapítás
Kétoldalon rögzített poligonális
hangcsillapítóval, alumínium
házban, foszlásmentes ásvány-
gyapot és perforált lemez bel-
sővel (nem éghető DIN 4102).

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lősínnel, amely négy ponton
dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthető. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

IVAD 400/2 67N 4116 9600 2890 66 4,5 31,4 498 40 59

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcs. 
rajz

Közeg-
hőmérséklet

max.

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

2,20

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

SDZ 1 1454

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

40IVAD 400/4/2 R 49N 4106 4100/8100 1380/2840 40/64 0,8/3,3 4,5/25,0 471 550,30/1,40 SDZ 1 1454

40IVAD 400/2 R 62N 4108 9200 2890 67 4,5 31,4 498 592,20 SDZ 1 1454

40IVAD 400/4/2 R 60N 4107 4500/9000 1400/2840 43/66 1,9/5,3 10,2/39,4 471 730,65/2,50 SDZ 2 1455

67

Tolóerő

N

13/49

62

15/60

21,1

Kifúvási 
sebesség

m/s

8,9/17,9

20,2

9,9/19,8

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból

40IVAD 400/4/2 53N 4114 4200/8400 1380/2840 41/64 0,8/3,3 4,5/25 471 550,30/1,40 SDZ 1 1454
40IVAD 400/4/2 65N 4115 4700/9400 1400/2840 44/65 1,9/5,3 10,2/39,4 471 730,65/2,50 SDZ 2 1455

14/53
17/65

9,3/18,6
10,4/20,7

két-
irányú

igen
nein

igen
igen
nein
nein

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

SDZ

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található csatlakozó dobozban,
védelem IP 55.

�� Beépítés
A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

Megfordítható üzemű típusok mindkét oldalán terelővel (változik a teljes hossz).

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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B IVA F300 / F400 tűzvédelmi axiális impulzusventilátorok
ø 400 mm  

113

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel.

Alkalmas parkoló garázsok szel-
lőztetésére és füstmentesítésére
választható tűzvédelmi hőmérsék-
leti osztállyal: 300 °C/120 perc
vagy 400 °C/ 120 perc füstmente-
sítő üzemben illetve 70 °C  kö-
zeghőmérséklet tartós szellőztető
üzemben.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.
– Opcionálisan 100%-ban meg-

fordítható üzemmel.
(B IVA.. R.. típusok).

�� Ház
Korrózióálló alumínium csőház,
motortartóval és felfüggesztés-
sel. Aerodinamikusan kialakított
beszívókúp védőráccsal Kifúvó
oldalon beállítható légsugár tere-
lővel. A megfordítható szállítási
irányú típusok mindkét oldalon
légsugár terelővel szereltek
(nagyobb beépítési hossz). 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék
egyirányú és megfordítható
szállítási irányú üzemre. Dina-
mikusan kiegyensúlyozott DIN
ISO 1940-1, G 6.3 szerint.
Áramlástechnikailag optimali-
zált alumíniumöntvény lapátok-
kal, melyek álló helyzetben
átállíthatók.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
emelt hőtűrésű szabványmotor-
ral, védelem IP 55.

�� Hangcsillapítás
Kétoldalon rögzített poligonális
hangcsillapítóval, alumínium
házban, foszlásmentes ásvány-
gyapot és perforált lemez bel-
sővel (nem éghető DIN 4102).

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lősínnel, amely négy ponton
dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthető. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található alumíniumöntvény
csatlakozó dobozban, védelem
IP 55. A ventilátor csatlakozta-
tását tűzvédelmi vezetékkel kell
végezni.

�� Tanúsítás
– Toleranciák  DIN 2768 szerint, 

teljesítménymérés DIN 24163 
alapján.

– F300 és F400 tűzvédelmi elle-
nőrzés MSZ EN 12101-3 sze-
rint CE-tanúsítvány:
Nr: 1511-CPD-132 (F300)
Nr: 1511-CPD-130 (F400)

– DIBt-engedély

70 / 3004300/8500 1430/2880 43/64 1,10/3,1 6,0/23,7 471 600,30/1,40 SDZ 1 F 1943
70 / 3004600/9200 1440/2890 44/66 1,50/4,2 8,1/31,4 471 620,40/1,90 SDZ 1 F 1943

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból 2) Szellőztető üzemben / Füstmentesítésnél (egyszer 120 perc)

B IVAD 400/2 F400 65N 4148 9400 2840 65 4,5 29,6 498 70 / 400 632,20 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 400/4/2 R F400 52N 4138 4200/8400 1440/2900 42/65 1,3/3,5 5,6/23,0 471 590,37/1,50 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 400/2 R F400 55N 4140 8700 2840 66 4,5 29,6 498 632,20 SDZ 1 F 1943

70 / 400B IVAD 400/4/2 R F400 60N 4139 4500/9000 1420/2850 43/66 1,5/4,6 5,4/27,8 471 630,50/2,20 SDZ 1 F 1943

65

13/52

55

15/60

20,7

9,2/18,4

19,1

9,9/19,9
70 / 400B IVAD 400/4/2 F400 54N 4146 4300/8600 1440/2900 41/64 1,3/3,5 5,6/23,0 471 590,37/1,50 SDZ 1 F 1943
70 / 400B IVAD 400/4/2 F400 65N 4147 4700/9400 1420/2850 42/65 1,5/4,6 5,4/27,8 471 630,50/2,20 SDZ 1 F 1943

14/54
17/65

9,4/18,9
10,4/20,7

B IVAD 400/2 F300 65N 4132 9400 2840 65 4,6 32,3 498 70 / 300 62

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcs. 
rajz

Közeg-
hőmérséklet

max.2)

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

2,20

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

SDZ 1 F 1943

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

70 / 300B IVAD 400/4/2 R F300 50N 4122 4100/8200 1430/2880 43/64 1,10/3,1 6,0/23,7 471 600,30/1,40 SDZ 1 F 1943

70 / 300B IVAD 400/2 R F300 60N 4124 9000 2840 66 4,6 32,3 498 622,20 SDZ 1 F 1943

70 / 300B IVAD 400/4/2 R F300 57N 4123 4400/8800 1440/2890 44/65 1,50/4,2 8,1/31,4 471 620,40/1,90 SDZ 1 F 1943

65

Tolóerő

N

13/50

60

15/57

20,7

Kifúvási 
sebesség

m/s

9,1/18,1

19,9

9,7/19,4
B IVAD 400/4/2 F300 53N 4130
B IVAD 400/4/2 F300 63N 4131

14/53
16/63

9,4/18,7
10,2/20,3

két-
irányú

igen
nein

igen
igen

igen
nein

igen
igen

nein
nein

nein
nein

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Megfordítható üzemű típusok mindkét oldalán terelővel (változik a teljes hossz).

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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IVR radiális impulzusventilátorok
ø 500 mm

114

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel. Alkalmas
parkológarázsok szellőztetésére
+40 °C közeghőmérsékletig.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.

�� Ház
Kompakt építésű, korrózióálló
alumínium ház. Aerodinamiku-
san kialakított beszívókúp vé-
dőráccsal. A tartós és optimális
korrózióvédelem érdekében
acél-porlakkozott kivitel. 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék,
hegesztett hátrahajló lapáto-
zással, dinamikusan kiegyen-
súlyozva ISO 1940-1, G6.3.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
szabványmotorral, védelem
IP 55.

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lő fülekkel, melyek négy ponton

dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthetők. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található műanyag csatlakozó
dobozban, védelem IP 55.

�� Beépítés
A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcsolási 
rajz

Szállított közeg-
hőmérséklet

max.

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

40IVRD 500/8/4  42N 4150 3000/6000 700/1420 55/73 1,7/3,8 5,4/21,7 471 610,40/1,60 SDZ 2 1455

40IVRD 500/4  43N 4149 6100 1440 73 3,3 20,5 498 631,50 SDZ 2 1455

Tolóerő

N

11/42

43

Kifúvási 
sebesség

m/s

10,5/21,0

21,3
Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból

SDZ

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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B IVR F300  tűzvédelmi radiális impulzusventilátorok
ø 500 mm  

115

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel.

Alkalmas parkoló garázsok szel-
lőztetésére és füstmentesítésére
választható tűzvédelmi hőmérsék-
leti osztállyal: 300 °C/120 perc
vagy 400 °C/ 120 perc füstmente-
sítő üzemben illetve 70 °C  kö-
zeghőmérséklet tartós szellőztető
üzemben.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.

�� Ház
Kompakt építésű, korrózióálló
alumínium ház. Aerodinamiku-
san kialakított beszívókúp vé-
dőráccsal. A tartós és optimális
korrózióvédelem érdekében
acél-porlakkozott kivitel. 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék,
hegesztett hátrahajló lapáto-
zással, dinamikusan kiegyen-
súlyozva ISO 1940-1, G6.3.

�� Meghajtás
IEC háromfázisú füstgázelszívó
motorok hőmérséklet tűrő kivi-
telben, védelem IP 55.

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lő fülekkel, melyek négy ponton
dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthetők. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található alumíniumöntvény
csatlakozó dobozban, védelem
IP 55. A ventilátor csatlakozta-
tását tűzvédelmi vezetékkel kell
végezni.

�� Beépítés
A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

�� Tanúsítás
– Toleranciák  DIN 2768 szerint, 

teljesítménymérés DIN 24163 
alapján.

– F300 és F400 tűzvédelmi elle-
nőrzés MSZ EN 12101-3 sze-
rint, CE-tanúsítvány:
Nr: 1511-CPD-133 (F300)

– DIBt-engedély

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcsolási 
rajz

Max. közeg-
hőmérséklet2)

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

70 / 300B IVRD 500/8/4 F300  42N 4156 3000/6000 700/1420 55/73 1,7/3,8 5,4/21,7 471 630,40/1,60 SDZ 1 F 1943

70 / 300B IVRD 500/4 F300  42N 4155 6000 1420 73 3,3 20,5 498 631,50 SDZ 1 F 1943

Tolóerő

N

11/42

42

Kifúvási 
sebesség

m/s

10,5/21,0

21,0

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból 2) Szellőztető üzemben / Füstmentesítésnél (egyszer 120 perc)

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

SDZ 1 F

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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IVR radiális impulzusventilátorok
ø 560 mm

116

40IVRD 560/4  61N 4153 7700 1420 76 4,6 34 498 722,20 SDZ 2 145561 23,9

40IVRD 560/8/4  48N 4152 3400/6800 700/1420 57/75 1,7/3,8 5,4/21,7 471 660,40/1,60 SDZ 2 145512/48 10,5/21,0
40IVRD 560/8/4  61N 4154 3900/7700 700/1420 58/76 1,7/3,8 5,4/21,7 471 680,40/1,60 SDZ 2 145516/61 11,9/23,9

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel. Alkalmas
parkológarázsok szellőztetésére
+40 °C közeghőmérsékletig.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.

�� Ház
Kompakt építésű, korrózióálló
alumínium ház. Aerodinamiku-
san kialakított beszívókúp vé-
dőráccsal. A tartós és optimális
korrózióvédelem érdekében
acél-porlakkozott kivitel. 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék,
hegesztett hátrahajló lapáto-
zással, dinamikusan kiegyen-
súlyozva ISO 1940-1, G6.3.

�� Meghajtás
Közvetlenül, IEC háromfázisú
szabványmotorral, védelem
IP 55.

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lő fülekkel, melyek négy ponton

dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthetők. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található műanyag csatlakozó
dobozban, védelem IP 55.

�� Beépítés
A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcsolási 
rajz

Szállított közeg-
hőmérséklet

max.

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

40IVRD 560/4  48N 4151 6800 1420 75 4,6 34 498 702,20 SDZ 2 1455

Tolóerő

N

48

Kifúvási 
sebesség

m/s

21,0

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból

SDZ

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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B IVR F300  tűzvédelmi radiális impulzusventilátorok
ø 560 mm  

117

méretek mm-ben

Nagyteljesítményű impulzusventi-
látorok, optimális méretekkel, mi-
nimális helyigénnyel.

Alkalmas parkoló garázsok szel-
lőztetésére és füstmentesítésére
választható tűzvédelmi hőmérsék-
leti osztállyal: 300 °C/120 perc
vagy 400 °C/ 120 perc füstmente-
sítő üzemben illetve 70 °C  kö-
zeghőmérséklet tartós szellőztető
üzemben.

�� Különleges tulajdonságok
–  Alacsony zajkibocsátás.
–  Maximális tolóerő.
–  Egyszerűen és gyorsan szerel-

hető, alacsony súly (alumínium
építési forma)

– Közvetlen hajtással.

�� Ház
Kompakt építésű, korrózióálló
alumínium ház. Aerodinamiku-
san kialakított beszívókúp vé-
dőráccsal. A tartós és optimális
korrózióvédelem érdekében
acél-porlakkozott kivitel. 

�� Járókerék
Nagyteljesítményű járókerék,
hegesztett hátrahajló lapáto-
zással, dinamikusan kiegyen-
súlyozva ISO 1940-1, G6.3.

�� Meghajtás
IEC háromfázisú füstgázelszívó
motorok hőmérséklet tűrő kivi-
telben, védelem IP 55.

�� Szerelés
Szériakivitelben integrált szere-
lő fülekkel, melyek négy ponton
dübel segítségével (nem vele
szállított) közvetlenül a meny-
nyezetre rögzíthetők. Az épület-
szerkezetre történő rezgés-
átvitel megakadályozására rez-
géscsillapító felfüggesztés
(SDZ, lásd táblázat) javasolt.

�� Elektromos csatlakozás
Szériakivitelben a ház külsején
található alumíniumöntvény
csatlakozó dobozban, védelem
IP 55. A ventilátor csatlakozta-
tását tűzvédelmi vezetékkel kell
végezni.

�� Beépítés
A telepítésnél az érvényben lé-
vő szabványokat és rendelete-
ket (pl. OTSZ) figyelembe kell
venni.

�� Tanúsítás
– Toleranciák  DIN 2768 szerint, 

teljesítménymérés DIN 24163 
alapján.

– F300 és F400 tűzvédelmi elle-
nőrzés MSZ EN 12101-3 sze-
rint, CE-tanúsítvány:
Nr: 1511-CPD-133 (F300)

– DIBt-engedély

� Külön rendelendő tartozék
Rezgéscsillapító húzó terhelésre
(1 csomag  = 4 db).

70 / 300B IVRD 560/4 F300  61N 4159 7600 1410 76 5,2 34 498 702,20 SDZ 1 F 194361 23,7

70 / 300B IVRD 560/8/4 F300  48N 4158 3400/6800 700/1420 57/75 1,7/3,8 5,4/21,7 471 680,40/1,60 SDZ 1 F 194312/48 10,5/21,0
70 / 300B IVRD 560/8/4 F300 61N 4160 3900/7700 700/1420 58/76 1,7/3,8 5,4/21,7 471 700,40/1,60 SDZ 1 F 194316/61 11,9/23,9

Típus Rend.sz. Légszállítás
max.

Névleges
fordulat-

szám

Hangnyomás
szint 1)

LPa

Áramfelvétel
névleges indítási

feszültségen áram

Kapcsolási 
rajz

Max. közeg-
hőmérséklet2)

Tömeg

.
V m3/h min-1 dB(A) A A Nr. +°C kg

Névleges 
teljesítmény

(leadott)
kW

Rezgéscsillapító
fefüggesztés

(1 csom. = 4 db)
Típus Rend.sz.

70 / 300B IVRD 560/4 F300  46N 4157 6700 1400 75 4,2 19,8 498 681,80 SDZ 1 F 1943

Tolóerő

N

46

Kifúvási 
sebesség

m/s

20,7

Pólusváltós, két fordulat, háromfázisú, Dahlander-tekercselés Y/YY, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

Háromfázisú, 400 V, 50 Hz, védelem IP 55

1) szabadtéri mérés 45° alatt, 3 m távolságból 2) Szellőztető üzemben / Füstmentesítésnél (egyszer 120 perc)

SDZ 1 F

� Utalás oldal
Műszaki leírás 106.

� Tartozék részletek oldal
Rezgéscsillapító 138.
Gázjelző központok 140.
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Füstelszívó tető-, csatorna-, és radiális ventilátorok

F400 tűzvédelmi osztálynak
megfelelő, az MSZ EN 12101-
3 szabvány szerint tanúsított
tető-, csatorna- és radiális
ventilátorok a megelőző tűz-
védelemben biztosítják a
hő- és füstmentesítést.

Tűzvédelmi funkcióban
400 °C /120 perc üzemidővel,
illetve normál szellőztető
üzemben tartósan 100 °C
közeghőmérsékletre.

A maximális objektum és em-
beri biztonság elérésére, a
gyártás és a felhasznált építő-
anyagok a TÜV-által folyama-
tosan felügyeltek.

zásnak köszönhetően a hűtő-
levegő kényszeráramoltatása
is megoldott.

A tartozékkínálatban megtalál-
hatók a lábazatok, visszacsa-
pó szelepek, vitorlavászon
rezgéstompítók, fordulatszám
szabályzók és motorvédelmi
leoldó készülékek.

A BDV.. füstelszívó tetőventi-
látor család 315-től 710 mm
névleges méretig tartalmaz
gépeket, 3700-tól egészen
40 000 m3/h légszállítási
teljesítményig.

A függőleges kifúvás megaka-
dályozza, hogy tűz esetén
vagy forró szennyezett levegő
elszívásakor az a szomszé-
dos épületszerkezeteket káro-
sítsa. A robosztus kialakításá-
nak köszönhetően a BDV te-
tőventilátorok kiválóan alkal-
masak nehéz üzemi körülmé-
nyek közötti működésre.

Minden BDV típus CE megfe-
lelőséggel és ÉMI (TMI) tanú-
sítvánnyal rendelkezik. A ven-
tilátorházba integrált emelő-
szem megkönnyíti a telepí-
tést. A gép oldalán praktikus,
jól hozzáférhető, tágas elek-
tromos csatlakozó dobozzal.

A normál üzemi termikus túl-
terhelés elleni védelem kiala-
kításához a termokontakt,
vagy kaltleiteres (PTC) érzé-
kelő végpontjai gyárilag kive-
zetve a kapocsdobozban ta-
lálhatók. Ezen felül a járóker-
ék speciális hátoldali lapáto-
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Füstelszívó tető-, csatorna-, és radiális ventilátorok

Mindennemű hő- és füst-
elszívó feladatra

Füstelszívó radiális ventilátor
30 x 15 cm-től 67 x 36 cm-es
csatornaméretig

�� Kompakt négyszögletes
ház, közvetlenül rezgés-
tompítóra szerelhető kon-
zolok nélkül.

�� Szívóoldalon beszívókúpos
kialakítás, nyomóoldalon
szabványos négyszögletes
karima.

�� 17 Típus
V
.

= 1 500 - 11 000 m3/h

A füstelszívó BK/BR radiális
ventilátorok ideálisak szeny-
nyezett, forró levegő elszívá-
sára, bármilyen szellőző
rendszerben, négyszögletes
légcsatorna csatlakozással
vagy kör átmeneti idommal.  

Tűzvédelmi üzem
-  egyszeri 400 °C/120 perc 
Szellőztetés
- tartósan +100 °C -ig.

Füstelszívó csatornaventilátor
40 x 20 cm-től 140 x 70 cm-
es csatornaméretig.

�� Tisztításhoz, ellenőrzéshez
kihajtható motor-járókerék
egység

�� Kompakt kialakítás, közvet-
lenül a csatornával egyvo-
nalban beépíthető,könyökök
nélkül

�� Szabványos karimás 
csatlakozás

�� 21 Típus
V
.

= 1 500 - 22 000 m3/h 
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Füstelszívó tetőventilátorok, függőleges kifúvással, F400
ø315 és 400 mm

120

Fordulatszám állító * 5-fokozatú
motorvédelemmel

Tömeg 

V
.

m3/hmin-1 dB(A) 4 m kW Típus Rend.sz.kgA Nr.

Rend. sz.Típus Légszállítás
max.

Fordulatszám Hangnyomás
házról

lesugárzott

Teljesítményfelvétel
névleges motor

leadott telj.  áramfelvétel

Motorvédő készülék*
a beépített 

termokontaktoz

Kapcs. rajz
száma

Típus Rend.sz.

� Alkalmazás
�� Általános és tűzvédelmi felada-

tokra, menekülési utak, helyisé-
gek, egész épületek hő- és 
füstelszívására. .

�� "Flash-Over" elkerülésére.
�� Füstmentesításre MSZ EN

12101, T3 szabványnak megfe-
lelő, F400 osztály szerint illetve
normál elszívásra tartósan
100 °C pl. öntödékben, péksé-
gekben vagy nagykonyhákban.

�� Sokoldalúan felhasználható a
szellőzés-, klíma-, fűtés-, és
szárítástechnika területein.

� Közeghőmérséklet
�� Hőmérséklettűrés tűzvédelmi

üzemben 400 °C/ 120 perc
(egyszer), ill. tartós üzemben
100 °C, -20...+40 °C környezeti
levegő mellett.

� Tulajdonságok
��  Függőleges kifúvás, megaka-

dályozza, hogy tűz esetén vagy
forró, szennyezett levegő elszí-
vásakor  a szomszédos épü-
letszerkezeteket károsodjon.

�� A szívóoldali tartozékok egy-
szerűen az alaplemezre csava-
rozhatók.

�� Gyárilag a tekercselésbe épített
termokontakttal vagy kaltleiter
(PTC) érzékelővel ellátott. A 
táblázatban szerepel a motor-
védelemnek megfelelő leoldó
készülék (külön tartozékként
rendelendő).

�� Robosztus kialakítás, nehéz
üzemi körülmények között is
megfelelően működik.

�� Üzemre kész szállítás, egy-
szerű beépítés.

�� Magas üzembiztosság, minimá-
lis karbantartási igény.

� Ház
�� Horganyzott acéllemez, közvet-

lenül a lábazatra szerelhető. Az
alaplap menetes hüvelyekkel
ellátott a tartozékok és csőve-
zeték csatlakoztatásához. 

�� Modern kinézet.

� Járókerék
�� Közvetlen meghajtású, hátra-

hajló lapátozású, nagyteljesít-
ményű, radiális járókerék hor-
ganyzott acélból.

�� Dinamikusan kiegyensúlyozva
DIN ISO 1940 T.1 – 6.3.

�� Kiváló hatásfok, alacsony zaj.

� Meghajtás
�� Speciális motor, magas környe-

zeti hőmérsékletben történő
üzemre. 

�� Zárt kivitel, IP 55, saját kény-
szer szellőzéssel, karbantartás-
mentes csapágyazás, élettar-
tam kenéssel.

��  A tekercselés nedvesség ellen
védett, F szigetelési osztályú.

��  A motor a szállított légáramon
kívül helyezkedik el, termikusan
védett. 

��  A motor hűtőlevegője a sza-
badból egy beszívó csatornán
kéresztül biztosított a járókerék
hátsó lapátozása által.

��  A kivitel a IEC/T5 60034-1,
IEC 72, VDE 530 / DIN EN
60034 és VDE 0700 / DIN EN
60335-1 szabványoknak 
megfelelő.

Egyfordulatú, egyfázisú 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védelem IP 55
BDVW 315/4 F400 7566 1450 3710 56 0,59 3,8 434 60 MWS 5 1949 MW 1579
BDVW 400/4 F400 7569 1390 6820 63 1,61 7,4 434 85 MWS 10 1946 MW 1579
Egyfordulatú, háromfázisú 230/400 V, 50 Hz, védelem IP 55, kaltleiteres motorvédelem Frekvenciaváltó
BDVD 315/4 F400 7567 1450 3710 57 0,59 1,5 776 55 FUS 3,7 6093 MSA 1289
BDVD 400/4 F400 7570 1440 7060 62 1,59 3,3 776 80 FUS 5,1 6094 MSA 1289

* Tűzvédelmi üzemnél ezeket az elemeket át kell hidalni. 
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Füstelszívó tetőventilátorok, függőleges kifúvással, F400
ø315 és 400 mm 

121

Típus A B C D E F ø G ø H ø I
BDVW 315/4 594 746 450 600 150 193,5 356 8x M8 12
BDVW 400/4 724 880 535 730 150 223,5 438 6x M8 12
BDVD 315/4 594 746 450 600 150 193,5 356 8x M8 12
BDVD 400/4 724 880 535 730 150 223,5 438 6x M8 12

méretek mm-ben
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∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

n=1450 1/min

0 2000 4000 6000
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� Motorvédelem
�� Minden típus gyárilag a teker-

cselésbe épített és a kapocs-
dobozba kivezetett végződésű
termokontakttal vagy kaltleiter-
rel (PTC) ellátott. Hatásos vé-
delemhez motorvédelmi leoldó
készü-lékhez kell csatlakoztatni
(táblázatban szerepel, külön
tartozékként rendelendő).

� Elektromos csatlakozás
�� Gyárilag IP66-os bekötődoboz,

kívül konzolon elhelyezve.
Szervizkapcsolóra (külön ren-
delendő tartozék) kicserélhető.

� Feszültség és frekvencia
Üzemi feszültség és frekvencia
a táblázatban megadva és a
gépen is feltüntetve.

� Teljesítményszabályozás
Az egyfázisú típusok feszültség
csökkentéssel a háromfázisúak
frekvenciaváltóval szabályozha-
tók (lásd. táblázat).

� Beépítés
�� A ventilátort vízszintes felületre

pl. lábazatra szereljük. Gyárilag
beépített központi emelőszem-
mel ellátva.

� Biztonság
A kifúvó oldalon horganyzott
acél védőráccsal gyárilag ellát-
va. EN ISO 13857 szerinti érin-
tés védelem.

� Zaj
A típustáblázatban a 4 m-re
mérhető szabadtéri feltételek
mellett lesugárzott zaj, mint
hangnyomásszint dB(A)-ben
megtalálható. Eltérő beépítési
körülmények és zavart hozzá-
áramlás az érték megváltozásá-
hoz vezetnek.

� Tartozékok
��  A szívóoldali tartozékokat, mint

például a visszacsapó szelep,
vitorlavászon rezgéstompító, 
ellenkarima gyűrű, egyszerűen
az alaplapon kialakított mene-
tes hüvelyekhez lehet 
csavarozni.

� Tanúsítás
��  MSZ EN 12101- 3 szabvány-

nak megfelelően bevizsgált és
tanúsított. CE megfelelőség
9/106/EWG és 93/68/EWG
szerinti F400 osztály (400 °C).

BDV.. 315/4

BDV.. 400/4

�� Fontos utalás
Tűzvédelmi felhasználáskor a
villamos betáplálást is tűzvédel-
mi vezetékekkel kell kivitelezni!
Az esetleges motorvédelmi és
szabályzó készülékeket ez eset-
ben meg kell kerülni.

Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134.
Szabályozók, kapcsolók 140.
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Füstelszívó tetőventilátorok, függőleges kifúvással, F400
ø500 és 560 mm
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Frekvenciaváltó
háromfázisú ventilátorokhoz

Tömeg 

V
.

m3/hmin-1 dB(A) 4 m kW Típus Rend.sz.kgA Nr.

Rend. sz.Típus Légszállítás
max.

Fordulatszám Hangnyomás
házról

lesugárzott

Teljesítményfelvétel
névleges motor

leadott telj.  áramfelvétel

Motorvédő készülék*
a beépített 

kaltleiterhez

Kapcs. rajz
száma

Típus Rend.sz.

� Alkalmazás
�� Általános és tűzvédelmi felada-

tokra, menekülési utak, helyisé-
gek, egész épületek hő- és 
füstelszívására. .

�� "Flash-Over" elkerülésére.
�� Füstmentesításre MSZ EN

12101, T3 szabványnak megfe-
lelő, F400 osztály szerint illetve
normál elszívásra tartósan
100 °C pl. öntödékben, péksé-
gekben vagy nagykonyhákban.

�� Sokoldalúan felhasználható a
szellőzés-, klíma-, fűtés-, és
szárítástechnika területein.

� Közeghőmérséklet
�� Hőmérséklettűrés tűzvédelmi

üzemben 400 °C/ 120 perc
(egyszer), ill. tartós üzemben
100 °C, -20...+40 °C környezeti
levegő mellett.

� Tulajdonságok
��  Függőleges kifúvás, megaka-

dályozza, hogy tűz esetén vagy
forró, szennyezett levegő elszí-
vásakor  a szomszédos épü-
letszerkezeteket károsodjon.

�� A szívóoldali tartozékok egy-
szerűen az alaplemezre csava-
rozhatók.

�� Gyárilag a tekercselésbe épített
termokontakttal vagy kaltleiter
(PTC) érzékelővel ellátott. A 
táblázatban szerepel a motor-
védelemnek megfelelő leoldó
készülék (külön tartozékként
rendelendő).

�� Robosztus kialakítás, nehéz
üzemi körülmények között is
megfelelően működik.

�� Üzemre kész szállítás, egy-
szerű beépítés.

�� Magas üzembiztosság, minimá-
lis karbantartási igény.

� Ház
�� Horganyzott acéllemez, közvet-

lenül a lábazatra szerelhető. Az
alaplap menetes hüvelyekkel
ellátott a tartozékok és csőve-
zeték csatlakoztatásához. 

�� Modern kinézet.

� Járókerék
�� Közvetlen meghajtású, hátra-

hajló lapátozású, nagyteljesít-
ményű, radiális járókerék hor-
ganyzott acélból.

�� Dinamikusan kiegyensúlyozva
DIN ISO 1940 T.1 – 6.3.

�� Kiváló hatásfok, alacsony zaj.

� Meghajtás
�� Speciális motor, magas környe-

zeti hőmérsékletben történő
üzemre. 

�� Zárt kivitel, IP 55, saját kény-
szer szellőzéssel, karbantartás-
mentes csapágyazás, élettar-
tam kenéssel.

��  A tekercselés nedvesség ellen
védett, F szigetelési osztályú.

��  A motor a szállított légáramon
kívül helyezkedik el, termikusan
védett. 

��  A motor hűtőlevegője a sza-
badból egy beszívó csatornán
kéresztül biztosított a járókerék
hátsó lapátozása által.

��  A kivitel a IEC/T5 60034-1,
IEC 72, VDE 530 / DIN EN
60034 és VDE 0700 / DIN EN
60335-1 szabványoknak 
megfelelő.

Egyfordulatú, háromfázisú 400/690 V, 50 Hz, védelem IP 55
BDVD 500/4 F400 7571 1450 14440 72 4 8,5 776 155 FUS 12 6097 MSA 1289
BDVD 560/4 F400 7572 1450 20920 75 7,5 15,4 776 200 FUS 22,5 6099 MSA 1289
Pólusváltós,  2 fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz Pólusváltó
BDVD 500/8/4 F400 7579 700/1435 6970/14290 56/72 0,75/4 2,5/8,5 777 155 PDA 12 5081 MSA 1289
BDVD 560/8/4 F400 7580 705/1440 10170/20780 60/75 1,8/7,5 4,6/15,4 777 200 PDA 25 5060 MSA 1289

* Tűzvédelmi üzemnél ezeket az elemeket át kell hidalni.
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Füstelszívó tetőventilátorok, függőleges kifúvással, F400
ø500 és 560 mm 
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méretek mm-ben

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

n=1450 1/min

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

n=1450 1/min

� Motorvédelem
�� Minden típus gyárilag a teker-

cselésbe épített és a kapocs-
dobozba kivezetett végződésű
termokontakttal vagy kaltleiter-
rel (PTC) ellátott. Hatásos vé-
delemhez motorvédelmi leoldó
készü-lékhez kell csatlakoztatni
(táblázatban szerepel, külön
tartozékként rendelendő).

� Elektromos csatlakozás
�� Gyárilag IP66-os bekötődoboz,

kívül konzolon elhelyezve.
Szervizkapcsolóra (külön ren-
delendő tartozék) kicserélhető.

� Feszültség és frekvencia
Üzemi feszültség és frekvencia
a táblázatban megadva és a
gépen is feltüntetve.

� Teljesítményszabályozás
Az egyfázisú típusok feszültség
csökkentéssel a háromfázisúak
frekvenciaváltóval szabályozha-
tók (lásd. táblázat).

� Beépítés
�� A ventilátort vízszintes felületre

pl. lábazatra szereljük. Gyárilag
beépített központi emelőszem-
mel ellátva.

� Biztonság
A kifúvó oldalon horganyzott
acél védőráccsal gyárilag ellát-
va. EN ISO 13857 szerinti érin-
tés védelem.

� Zaj
A típustáblázatban a 4 m-re
mérhető szabadtéri feltételek
mellett lesugárzott zaj, mint
hangnyomásszint dB(A)-ben
megtalálható. Eltérő beépítési
körülmények és zavart hozzá-
áramlás az érték megváltozásá-
hoz vezetnek.

� Tartozékok
��  A szívóoldali tartozékokat, mint

például a visszacsapó szelep,
vitorlavászon rezgéstompító, 
ellenkarima gyűrű, egyszerűen
az alaplapon kialakított mene-
tes hüvelyekhez lehet 
csavarozni.

� Tanúsítás
��  MSZ EN 12101- 3 szabvány-

nak megfelelően bevizsgált és
tanúsított. CE megfelelőség
9/106/EWG és 93/68/EWG
szerinti F400 osztály (400 °C).

BDVD 500/..

BDVD 560/..

Típus A B C D E F ø G ø H ø I
BDVD 500/4 974 1074 750 980 200 316 541 6x M8 14
BDVD 500/8/4 974 1074 750 980 200 316 541 6x M8 14
BDVD 560/4 1024 1191 750 1030 200 396 605 8x M10 14
BDVD 560/8/4 1024 1191 750 1030 200 396 605 8x M10 14

�

�

� BDV 500/8/..

� BDV 560/8/..
� BDV 560/4/..

�

�

� Fontos utalás
Tűzvédelmi felhasználáskor a
villamos betáplálást is tűzvédel-
mi vezetékekkel kell kivitelezni!
Az esetleges motorvédelmi és
szabályzó készülékeket ez eset-
ben meg kell kerülni.

Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134.
Szabályozók, kapcsolók 140.
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� Alkalmazás
�� Általános és tűzvédelmi felada-

tokra, menekülési utak, helyisé-
gek, egész épületek hő- és 
füstelszívására. .

�� "Flash-Over" elkerülésére.
�� Füstmentesításre MSZ EN

12101, T3 szabványnak megfe-
lelő, F400 osztály szerint illetve
normál elszívásra tartósan
100 °C pl. öntödékben, péksé-
gekben vagy nagykonyhákban.

�� Sokoldalúan felhasználható a
szellőzés-, klíma-, fűtés-, és
szárítástechnika területein.

� Közeghőmérséklet
�� Hőmérséklettűrés tűzvédelmi

üzemben 400 °C/ 120 perc
(egyszer), ill. tartós üzemben
100 °C, -20...+40 °C környezeti
levegő mellett.

� Tulajdonságok
��  Függőleges kifúvás, megaka-

dályozza, hogy tűz esetén vagy
forró, szennyezett levegő elszí-
vásakor  a szomszédos épü-
letszerkezeteket károsodjon.

�� A szívóoldali tartozékok egy-
szerűen az alaplemezre csava-
rozhatók.

�� Gyárilag a tekercselésbe épített
termokontakttal vagy kaltleiter
(PTC) érzékelővel ellátott. A 
táblázatban szerepel a motor-
védelemnek megfelelő leoldó
készülék (külön tartozékként
rendelendő).

�� Robosztus kialakítás, nehéz
üzemi körülmények között is
megfelelően működik.

�� Üzemre kész szállítás, egy-
szerű beépítés.

�� Magas üzembiztosság, minimá-
lis karbantartási igény.

� Ház
�� Horganyzott acéllemez, közvet-

lenül a lábazatra szerelhető. Az
alaplap menetes hüvelyekkel
ellátott a tartozékok és csőve-
zeték csatlakoztatásához. 

�� Modern kinézet.

� Járókerék
�� Közvetlen meghajtású, hátra-

hajló lapátozású, nagyteljesít-
ményű, radiális járókerék hor-
ganyzott acélból.

�� Dinamikusan kiegyensúlyozva
DIN ISO 1940 T.1 – 6.3.

�� Kiváló hatásfok, alacsony zaj.

� Meghajtás
�� Speciális motor, magas környe-

zeti hőmérsékletben történő
üzemre. 

�� Zárt kivitel, IP 55, saját kény-
szer szellőzéssel, karbantartás-
mentes csapágyazás, élettar-
tam kenéssel.

��  A tekercselés nedvesség ellen
védett, F szigetelési osztályú.

��  A motor a szállított légáramon
kívül helyezkedik el, termikusan
védett. 

��  A motor hűtőlevegője a sza-
badból egy beszívó csatornán
kéresztül biztosított a járókerék
hátsó lapátozása által.

��    A kivitel a IEC/T5 60034-1,
IEC 72, VDE 530 / DIN EN
60034 és VDE 0700 / DIN EN
60335-1 szabványoknak 
megfelelő.

Frekvenciaváltó
háromfázisú ventilátorokhoz

Tömeg 

V
.

m3/hmin-1 dB(A) 4 m kW Típus Rend.sz.kgA Nr.

Rend. sz.Típus Légszállítás
max.

Fordulatszám Hangnyomás
házról

lesugárzott

Teljesítményfelvétel
névleges motor

leadott telj.  áramfelvétel

Motorvédő készülék*
a beépített 

kaltleiterhez

Kapcs. rajz
száma

Típus Rend.sz.
Egyfordulatú, háromfázisú 400/690 V, 50 Hz, védelem IP 55
BDVD 630/4 F400 7573 1460 29980 82 15 30 776 325 FUS 37,0 6101 MSA 1289
BDVD 710/4 F400 7574 1460 39740 86 22 43 776 420 FUS 43,5 6102 MSA 1289
Pólusváltós,  2 fordulat (Dahlander-tekercselés Y/YY), háromfázisú 50 Hz, védelem IP 55 Pólusváltó
BDVD 630/8/4 F400 7581 715/1445 14780/29880 67/82 3,8/15 9,9/30 777 325 PDA 63 1286 MSA 1289
BDVD 710/8/4 F400 7582 720/1450 19540/39470 71/86 5,5/22 13/43 777 420 PDA 63 1286 MSA 1289

* Tűzvédelmi üzemnél ezeket az elemeket át kell hidalni.
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Típus A B C D E F ø G ø H ø I
BDVD 630/4 1144 1406 840 1150 250 452 674 8x M10 14
BDVD 630/8/4 1144 1406 840 1150 250 452 674 8x M10 14
BDVD 710/4 1294 1539 1050 1300 250 452 751 8x M10 14
BDVD 710/8/4 1294 1539 1050 1300 250 452 751 8x M10 14

méretek mm-ben

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

n=1450 1/min

∆pst
Pa

V· m3/h

ρ = 1,20 kg/m3

n=1450 1/min

� Motorvédelem
�� Minden típus gyárilag a teker-

cselésbe épített és a kapocs-
dobozba kivezetett végződésű
termokontakttal vagy kaltleiter-
rel (PTC) ellátott. Hatásos vé-
delemhez motorvédelmi leoldó
készü-lékhez kell csatlakoztatni
(táblázatban szerepel, külön
tartozékként rendelendő).

� Elektromos csatlakozás
�� Gyárilag IP66-os bekötődoboz,

kívül konzolon elhelyezve.
Szervizkapcsolóra (külön ren-
delendő tartozék) kicserélhető.

� Feszültség és frekvencia
Üzemi feszültség és frekvencia
a táblázatban megadva és a
gépen is feltüntetve.

� Teljesítményszabályozás
Az egyfázisú típusok feszültség
csökkentéssel a háromfázisúak
frekvenciaváltóval szabályozha-
tók (lásd. táblázat).

� Beépítés
�� A ventilátort vízszintes felületre

pl. lábazatra szereljük. Gyárilag
beépített központi emelőszem-
mel ellátva.

� Biztonság
A kifúvó oldalon horganyzott
acél védőráccsal gyárilag ellát-
va. EN ISO 13857 szerinti érin-
tés védelem.

� Zaj
A típustáblázatban a 4 m-re
mérhető szabadtéri feltételek
mellett lesugárzott zaj, mint
hangnyomásszint dB(A)-ben
megtalálható. Eltérő beépítési
körülmények és zavart hozzá-
áramlás az érték megváltozásá-
hoz vezetnek.

� Tartozékok
��  A szívóoldali tartozékokat, mint

például a visszacsapó szelep,
vitorlavászon rezgéstompító, 
ellenkarima gyűrű, egyszerűen
az alaplapon kialakított mene-
tes hüvelyekhez lehet 
csavarozni.

� Tanúsítás
��  MSZ EN 12101- 3 szabvány-

nak megfelelően bevizsgált és
tanúsított. CE megfelelőség
9/106/EWG és 93/68/EWG
szerinti F400 osztály (400 °C).

BDV.. 630/..

BDV.. 710/..

� BDV 630/8/..
� BDV 630/4/..

�

�

� BDV 710/8/..
� BDV 710/4/..

�

�

� Fontos utalás
Tűzvédelmi felhasználáskor a
villamos betáplálást is tűzvédel-
mi vezetékekkel kell kivitelezni!
Az esetleges motorvédelmi és
szabályzó készülékeket ez eset-
ben meg kell kerülni.

Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134.
Szabályozók, kapcsolók 140.
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Fordulatszám állító * 5-fokozatú
motorvédelem

motorvédelemmel nélkül

Tömeg 

V
.

m3/hmin-1 dB(A) 4 m kW Típus Rend.sz.kgA Nr.

Rend. sz.Típus Légszállítás
max.

Fordulatszám Hangnyomás
házról

lesugárzott
Teljesítményfelvétel

Motorvédő készülék*
a beépített 

termokontaktoz

Kapcs. rajz
száma

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

� Alkalmazás
�� Általános és tűzvédelmi felada-

tokra, menekülési utak, helyisé-
gek, egész épületek hő- és 
füstelszívására MSZ EN 12101,
T3 szabványnak megfelelő,
F400 osztály. Ezen felül a
“Flash Over”  elkerülésére

�� Akár piszkos szennyezett leve-
gő elszívására is alkalmas pl.
konyhák, hegesztőműhelyek,
öntödék stb.

�� Minden olyan ipari és kereske-
delmi alkalmazásra ahol a mo-
tornak a légáramon kívül kell 
elhelyezkednie.

�� Mindenhol ahol fontos a kön-
nyű hozzáférhetőség és kar-
bantartás.

�� VDI 2052:“Meleglevegős nagy-
konyhai rendszerek” irányelvek-
nek megfelel.

� Hőmérséklettűrés
400 °C/ 120 perc (egyszer), ill.
tartós üzemben 100 °C szállított
levegő hőmérséklet, -20...+40
°C környezeti levegő mellett.

� Tulajdonságok
�� Motor-járókerék egység tisztí-

táshoz, karbantartáshoz kihajt-
ható, szabadon hozzáférhető.

�� Robosztus kivitel, mostoha kö-
rülmények között is biztos üzem.  

�� Teljesítményszabályozás 
feszültségcsökkentéssel lehet-
séges.

�� Minden háromfázisú típus 
gyárilag két fordulatszámú.

�� Gyárilag a tekercselésbe épített
termokontaktos motorvédelem.

�� A motortengelyre szerelt hűtők-
erék hatásos hőelvezetést 
biztosít.

�� Üzemkész szállítás, egyszerű
beépítés.

�� Magas üzembiztonság, minimá-
lis karbantartási igény.

� Ház
�� Horganyzott acéllemez. Közvet-

lenül a négyszögletes légcsa-
tornába építhető szabványos
peremekkel. 

�� Kompakt kivitel, a csatornával
egyvonalban beépíthető, 
könyökök nélkül.

� Járókerék
�� Közvetlen meghajtású, hátra-

hajló lapátozású radiális járók-
erék horganyzott acélból. 

�� Dinamikusan kiegyensúlyozott
DIN ISO 1940 T.1 – 6.3.

� Meghajtás
�� Speciális motor magas közeg-

hőmérsékletekre.
�� Zárt kivitel IP 55, saját kény-

szer szellőzéssel, karbantartás-
mentes csapágyazás élettar-
tam kenéssel.

�� A tekercselés nedvesség ellen 
védett F szigetelés osztályú.

�� A motor a légáramon kívül 
helyezkedik el, termikusan 
elszigetelve.

�� Másodlagos járókerék a külső-
levegős hűtéshez. 

�� A kivitel az IEC/T5 60034-1,
IEC 72, VDE 530 / DIN EN
60034 és VDE 0700 / DIN EN
60335-1 szabványoknak 
megfelelő.

Egyfordulatú, egyfázisú 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védelem IP 55
BKW 250/4/50/30 8552 1350 1550 45 0,16 0,80 5631) 36 MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW 1579
BKW 280/4/50/30 8555 1370 2170 48 0,16 0,82 5631) 38 MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW 1579
BKW 315/4/60/35 8558 1320 3470 52 0,42 2,00 5631) 46 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
BKW 400/6/60/35 8557 915 2750 45 0,30 1,62 5631) 57 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
BKW 400/4/60/35 8559 1420 4330 55 1,36 6,90 5631) 58 MWS 7,5 1950 — — — —
Kétfordulatú, háromfázisú 400 V, 50 Hz, Y/∆∆-kapcsolás, védelem IP 55
BKD 225/2/2/40/20 8548 2080/2630 1500/1900 54/56 0,30/0,47 048/0,96 5202) 34 RDS 2 1315 TSD 1,5 1501 MD3) 5849
BKD 250/2/2/50/30 8553 2180/2720 2810/3510 56/59 0,66/1,03 1,00/2,00 5202) 37 RDS 2 1315 TSD 3,0 1502 MD3) 5849
BKD 280/2/2/50/304) 8556 2160/2720 3450/4350 61/63 0,96/1,45 1,60/2,60 5202) 40 RDS 4 1316 TSD 5,5 1503 MD3) 5849
BKD 400/4/4/60/35 8561 1080/1350 3340/4170 53/55 0,55/0,81 0,86/1,60 5202) 60 RDS 2 1315 TSD 3,0 1502 MD3) 5849

* Tűzvédelmi üzemnél ezeket az elemeket át kell hidalni. 1) Általános kapcsolás SS-564                   2) Általános kapcsolás SS-565
3) Kétfokozatú üzemhez az M 4 típus szükséges, Rend.sz. 1571 4) Nem tűzvédelmi típus! Szellőztetésre +100 °C közeghőmérsékletig alkalmas.
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� Motorvédelem
�� Minden típus gyárilag a teker-

cselésbe épített és a kapocs-
dobozba kivezetett végződésű
termokontakttal. Hatásos véde-
lemhez motorvédelmi leoldó
készülékhez kell csatlakoztatni
(táblázatban szerepel, külön
tartozékként rendelendő).

� Elektromos csatlakozás
�� Szabadon hozzáférhető bekötő-

doboz (védelem IP55) a motorra
szerelve. A bekötő kábelnél a
motoregység kihajthatóságát
vegyük figyelembe.

� Teljesítményszabályozás
Minden típus (egy- ill. háromfá-
zisú) feszültségcsökkentéssel
szabályozható, miáltal az opti-
mális üzemi pont mindig beállít-
ható. A táblázatban az illeszke-
dő fordulatszám szabályzó fel
van tüntetve (külön rendelen-
dő). Minden kétfordulatú típus-
nál a DS 2 kapcsolóval a két
teljesítmény állítható. (Külön
rendelendő Rend.sz.:1351)

� Beépítés
�� A tűz/hő által veszélyeztetett

területen kívül elhelyezendő.
�� Normál üzemre minden hely-

zetben beépíthető, a hozzáfér-
hetőségre ügyelve.

�� Tűzvédelmi vagy tartósan ma-
gas hőmérsékletű üzemnél a
motor nem lehet a csatorna fe-
lett annak magas hőmérséklete
miatt.
Utalás:
Ha a ventilátorház magas hő-
mérséklete veszélyezteti a kör-
nyezetet le kell szigetelni.
(DIN 4102-4)

� Biztonság
Benyúlás elleni védelemről a
beépítéskor kell gondoskodni.
EN ISO 13857 szerint.

� Zaj
A típustáblázatban a 4 m-re
mérhető lesugárzott zaj, mint
hang-nyomás dB(A) van me-
gadva, szabadtéri feltételek
mellett. Eltérő beépítési körül-
mények és zavart hozzááram-
lás az érték megváltozásához
vezetnek.

� Tanúsítás
��  MSZ EN 12101- 3 szabvány-

nak megfelelően bevizsgált és
tanúsított. CE megfelelőség
9/106/EWG és 93/68/EWG 
szerinti F400 osztály (400 °C).
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n=2800 1/min
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méretek mm-ben

Típus A B C D E F G I ø Y
BKD 225/2/2/40/20 440 420 400 240 220 200 270 500 9
BKW 250/4/50/30 540 520 500 340 320 300 215 675 9
BKD 250/2/2/50/30 540 520 500 340 320 300 290 675 9
BKW 280/4/50/30 540 520 500 340 320 300 221 675 9
BKD 280/2/2/50/30 540 520 500 340 320 300 300 675 9
BKW 315/4/60/35 640 620 600 390 370 350 260 775 9
BKW 400/6/60/35 640 620 600 390 370 350 285 775 9
BKW 400/4/60/35 640 620 600 390 370 350 357 775 9
BKD 400/4/4/60/35 640 620 600 390 370 350 285 775 9

�

�

�

� BK.. 225/2/..
� BK.. 250/2/..
� BKD 280/2/..

�

�

�

� BKW 250/4/..
� BKW 280/4/..
� BKW 315/4/..
� BKD 400/4/4/..
� BKW 400/4/..

�

�

BK.. /2/..

BK.. /4/..

BK.. /6/..

� Fontos utalás
Tűzvédelmi felhasználáskor a
villamos betáplálást is tűzvédel-
mi vezetékekkel kell kivitelezni!
Az esetleges motorvédelmi és
szabályzó készülékeket ez eset-
ben meg kell kerülni.

Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134.
Szabályozók, kapcsolók 140.
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Fordulatszám állító * 5-fokozatú
motorvédelem

motorvédelemmel nélkül

Tömeg 

V
.

m3/hmin-1 dB(A) 4 m kW Típus Rend.sz.kgA Nr.

Rend. sz.Típus Légszállítás
max.

Fordulatszám Hangnyomás
házról

lesugárzott
Teljesítményfelvétel

Motorvédő készülék*
a beépített 

termokontaktoz

Kapcs. rajz
száma

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

� Alkalmazás
�� Általános és tűzvédelmi felada-

tokra, menekülési utak, helyisé-
gek, egész épületek hő- és 
füstelszívására MSZ EN 12101,
T3 szabványnak megfelelő,
F400 osztály. Ezen felül a
“Flash Over”  elkerülésére

�� Akár piszkos szennyezett leve-
gő elszívására is alkalmas pl.
konyhák, hegesztőműhelyek,
öntödék stb.

�� Minden olyan ipari és kereske-
delmi alkalmazásra ahol a mo-
tornak a légáramon kívül kell 
elhelyezkednie.

�� Mindenhol ahol fontos a kön-
nyű hozzáférhetőség és kar-
bantartás.

�� VDI 2052:“Meleglevegős nagy-
konyhai rendszerek” irányelvek-
nek megfelel.

� Hőmérséklettűrés
400 °C/ 120 perc (egyszer), ill.
tartós üzemben 100 °C szállított
levegő hőmérséklet, -20...+40
°C környezeti levegő mellett.

� Tulajdonságok
�� Motor-járókerék egység tisztí-

táshoz, karbantartáshoz kihajt-
ható, szabadon hozzáférhető.

�� Robosztus kivitel, mostoha kö-
rülmények között is biztos üzem.  

�� Teljesítményszabályozás 
feszültségcsökkentéssel lehet-
séges.

�� Minden háromfázisú típus 
gyárilag két fordulatszámú.

�� Gyárilag a tekercselésbe épített
termokontaktos motorvédelem.

�� A motortengelyre szerelt hűtők-
erék hatásos hőelvezetést 
biztosít.

�� Üzemkész szállítás, egyszerű
beépítés.

�� Magas üzembiztonság, minimá-
lis karbantartási igény.

� Ház
�� Horganyzott acéllemez. Közvet-

lenül a négyszögletes légcsa-
tornába építhető szabványos
peremekkel. 

�� Kompakt kivitel, a csatornával
egyvonalban beépíthető, 
könyökök nélkül.

� Járókerék
�� Közvetlen meghajtású, hátra-

hajló lapátozású radiális járók-
erék horganyzott acélból. 

�� Dinamikusan kiegyensúlyozott
DIN ISO 1940 T.1 – 6.3.

� Meghajtás
�� Speciális motor magas közeg-

hőmérsékletekre.
�� Zárt kivitel IP 55, saját kény-

szer szellőzéssel, karbantartás-
mentes csapágyazás élettar-
tam kenéssel.

�� A tekercselés nedvesség ellen 
védett F szigetelés osztályú.

�� A motor a légáramon kívül 
helyezkedik el, termikusan 
elszigetelve.

�� Másodlagos járókerék a külső-
levegős hűtéshez. 

�� A kivitel az IEC/T5 60034-1,
IEC 72, VDE 530 / DIN EN
60034 és VDE 0700 / DIN EN
60335-1 szabványoknak 
megfelelő.

Egyfordulatú, egyfázisú 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védelem IP 55
BKW 450/6/70/40 8562 870 4040 49 0,42 2,0 5631) 85 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
BKW 500/6/80/50 8564 810 5620 52 0,58 2,6 5631) 105 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
Kétfordulatú, háromfázisú 400 V, 50 Hz, Y/∆∆-kapcsolás, védelem IP 55
BKD 450/4/4/70/40 8563 1170/1380 5440/6420 56/59 0,95/1,41 1,6/3,2 5202) 87 RDS 7 1578 TSD 5,5 1503 MD4) 5849
BKD 500/4/4/80/50 8550 1120/1370 8350/10210 58/62 1,50/2,10 2,5/4,2 5202) 108 RDS 7 1578 TSD 5,5 1503 MD4) 5849
BKD 560/6/6/80/50 8565 800/920 7490/8610 53/56 0,90/1,31 2,0/3,8 5202) 120 RDS 7 1578 TSD 5,5 1503 MD4) 5849
BKD 630/6/6/100/50 8566 860/950 9750/10770 57/59 1,78/2,20 3,8/6,3 5202) 150 RDS 7 1578 TSD 7,0 1504 MD4) 5849
Egyfordulatú, háromfázisú 400 V, 50 Hz, védelem IP 55, kaltleiteres motorvédelem
BKD 560/4/80/50 8551 1420 12770 65 4,80 8,5 7763) 142 — — — — MSA 1289
BKD 630/4/100/50 8567 1450 16500 69 5,50 12,2 7763) 174 — — — — MSA 1289
BKD 710/6/120/60 8568 950 15400 63 3,75 6,90 7763) 185 — — — — MSA 1289
BKD 800/6/140/70 8554 950 21930 67 6,50 12,4 7763) 232 — — — — MSA 1289

* Tűzvédelmi üzemnél ezeket az elemeket át kell hidalni. 1) Általános kapcsolás SS-564                   2) Általános kapcsolás SS-565                 3) Általános kapcsolás SS-565.1
4) Kétfokozatú üzemhez az M 4 típus szükséges, Rend.sz. 1571   
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Füstelszívó csatornaventilátorok F400
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� Motorvédelem
�� Minden típus gyárilag a teker-

cselésbe épített és a kapocs-
dobozba kivezetett végződésű
termokontakttal. Hatásos véde-
lemhez motorvédelmi leoldó
készülékhez kell csatlakoztatni
(táblázatban szerepel, külön
tartozékként rendelendő).

� Elektromos csatlakozás
�� Szabadon hozzáférhető bekötő-

doboz (védelem IP55) a motorra
szerelve. A bekötő kábelnél a
motoregység kihajthatóságát
vegyük figyelembe.

� Teljesítményszabályozás
Minden típus (egy- ill. háromfá-
zisú) feszültségcsökkentéssel
szabályozható, miáltal az opti-
mális üzemi pont mindig beállít-
ható. A táblázatban az illeszke-
dő fordulatszám szabályzó fel
van tüntetve (külön rendelen-
dő). Minden kétfordulatú típus-
nál a DS 2 kapcsolóval a két
teljesítmény állítható. (Külön
rendelendő Rend.sz.:1351)

� Beépítés
�� A tűz/hő által veszélyeztetett

területen kívül elhelyezendő.
�� Normál üzemre minden hely-

zetben beépíthető, a hozzáfér-
hetőségre ügyelve.

�� Tűzvédelmi vagy tartósan ma-
gas hőmérsékletű üzemnél a
motor nem lehet a csatorna fe-
lett annak magas hőmérséklete
miatt.
Utalás:
Ha a ventilátorház magas hő-
mérséklete veszélyezteti a kör-
nyezetet le kell szigetelni.
(DIN 4102-4)

� Biztonság
Benyúlás elleni védelemről a
beépítéskor kell gondoskodni.
EN ISO 13857 szerint.

� Zaj
A típustáblázatban a 4 m-re
mérhető lesugárzott zaj, mint
hang-nyomás dB(A) van me-
gadva, szabadtéri feltételek
mellett. Eltérő beépítési körül-
mények és zavart hozzááram-
lás az érték megváltozásához
vezetnek.

� Tanúsítás
��  MSZ EN 12101- 3 szabvány-

nak megfelelően bevizsgált és
tanúsított. CE megfelelőség
9/106/EWG és 93/68/EWG 
szerinti F400 osztály (400 °C).

méretek mm-ben

Típus A B C D E F G I ø Y
BKW 450/6/70/40 740 720 700 440 420 400 273 850 9
BKD 450/4/4/70/40 740 720 700 440 420 400 323 850 9
BKW 500/6/80/50 840 820 800 540 520 500 273 1025 9
BKD 500/4/4/80/50 840 820 800 540 520 500 357 1025 9
BKD 560/6/6/80/50 840 820 800 540 520 500 357 1025 9
BKD 560/4/80/50 840 820 800 540 520 500 372 1025 9
BKD 630/6/6/100/50 1040 1020 1000 540 520 500 372 1075 9
BKD 630/4/100/50 1040 1020 1000 540 520 500 453 1075 9
BKD 710/6/120/60 1240 1220 1200 640 620 600 442 1200 9
BKD 800/6/140/70 1440 1420 1400 740 720 700 440 1300 9
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� Fontos utalás
Tűzvédelmi felhasználáskor a
villamos betáplálást is tűzvédel-
mi vezetékekkel kell kivitelezni!
Az esetleges motorvédelmi és
szabályzó készülékeket ez eset-
ben meg kell kerülni.

Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134.
Szabályozók, kapcsolók 140.
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Füstelszívó radiális ventilátorok F400
Négyszögletes csatlakozással  30 x 15 cm-től 37 x 20 cm-ig
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Fordulatszám állító * 5-fokozatú
motorvédelem

motorvédelemmel nélkül

Tömeg 

V
.

m3/hmin-1 dB(A) 4 m kW Típus Rend.sz.kgA Nr.

Rend. sz.Típus Légszállítás
max.

Fordulatszám Hangnyomás
házról

lesugárzott
Teljesítményfelvétel

Motorvédő készülék*
a beépített 

termokontaktoz

Kapcs. rajz
száma

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

� Alkalmazás
�� Általános és tűzvédelmi felada-

tokra, menekülési utak, helyisé-
gek, egész épületek hő- és 
füstelszívására MSZ EN 12101,
T3 szabványnak megfelelő,
F400 osztály. Ezen felül a
“Flash Over” elkerülésére

�� Akár piszkos szennyezett leve-
gő elszívására is alkalmas pl.
konyhákban, hegesztő műhe-
lyekben, öntödékben, péksé-
geknél, stb.

�� Minden olyan ipari és kereske-
delmi alkalmazásra ahol a mo-
tornak a légáramon kívül kell
elhelyezkednie.

�� Sokoldalúan felhasználható a
szellőzés-, klíma-, fűtés-, és
szárítástechnika területein.

�� Mindenhol ahol fontos a kön-
nyű hozzáférhetőség és kar-
bantartás.

�� VDI 2052:“Meleglevegős nagy-
konyhai rendszerek” irányelvek-
nek megfelel.

� Hőmérséklettűrés
Tüzvédelmi üzemben 400 °C/
120 perc (egyszer), ill. tartós
üzemben 100 °C szállított leve-
gő hőmérséklet, -20...+40 °C
környezeti levegő mellett.

� Tulajdonságok
�� Robosztus kivitel, mostoha kö-

rülmények között is biztos üzem.  
�� Teljesítményszabályozás 

Feszültség csökkentéssel 
lehetséges.

�� Minden háromfázisú típus 
gyárilag két fordulatszámú.

�� Gyárilag a tekercselésbe épített
termokontaktos motorvédelem.

�� A motortengelyre szerelt kiegé-
szítő hűtőkerék hatásos hőel-
vezetést nyújt.

�� Üzemkész szállítás, egyszerű
beépítés.

�� Magas üzembiztonság, minimá-
lis karbantartási igény.

� Ház
�� Horganyzott acéllemez
�� Négyszögletes, a rezgéstompí-

tókra konzolok nélkül közvetle-
nül szerelhető kialakítással.

�� A furatok tetszőleges beépítést
lehetővé tesznek.

�� A kifúvó nyílás négyszögletes,
peremmel ellátott.

�� Hozzááramlás beszívókúpos ki-
alakítással, menetes hüvellyel
ellátott szabványos peremes
csatlakozással.

� Járókerék
�� Közvetlen meghajtású, hátra-

hajló lapátozású radiális járók-
erék, horganyzott acélból.

�� Dinamikusan kiegyensúlyozott
DIN ISO 1940 T.1 – 6.3.

�� Kiváló hatásfok, alacsony zaj,
áramlástechnikailag optimális 
csigaház.

� Meghajtás
�� Speciális motor magas közeg-

hőmérsékletekre.
�� Zárt kivitel IP 55, saját kény-

szer szellőzéssel, karbantartás-
mentes csapágyazás, élettar-
tam kenéssel.

�� A tekercselés nedvesség ellen 
védett F szigetelés osztályú.

�� A motor a légáramon kívül 
helyezkedik el, termikusan 
elszigetelve.

�� Másodlagos járókerék a külső-
levegős hűtéshez. 

�� A kivitel az IEC/T5 60034-1,
IEC 72, VDE 530 / DIN EN
60034 és VDE 0700 / DIN EN
60335-1 szabványoknak 
megfelelő.

Egyfordulatú, egyfázisú 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védelem IP 55
BRW 250/4/30/15 8570 1350 1550 45 0,16 0,80 5631) 27 MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW 1579
BRW 280/4/37/20 8572 1370 2170 48 0,16 0,82 5631) 34 MWS 1,5 1947 TSW 1,5 1495 MW 1579
BRW 315/4/37/20 8574 1320 3470 52 0,42 2,00 5631) 40 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
Kétfordulatú, háromfázisú 400 V, 50 Hz, Y/∆∆-kapcsolás, védelem IP 55
BRD 225/2/2/30/15 8569 2080/2630 1500/1900 54/56 0,30/0,47 0,48/0,96 5202) 25 RDS 2 1315 TSD 1,5 1501 MD3) 5849
BRD 250/2/2/30/15 8571 2180/2720 2810/3510 56/59 0,66/1,03 1,00/2,00 5202) 29 RDS 2 1315 TSD 3,0 1502 MD3) 5849
BRD 280/2/2/37/204) 8573 2160/2720 3450/4350 61/63 0,96/1,45 1,60/2,60 5202) 36 RDS 4 1316 TSD 5,5 1503 MD3) 5849

* Tűzvédelmi üzemnél ezeket az elemeket át kell hidalni. 1) Általános kapcsolás SS-564                   2) Általános kapcsolás SS-565
3) Kétfokozatú üzemhez az M 4 típus szükséges, Rend.sz. 1571 4) Nem tűzvédelmi típus! Szellőztetésre +100 °C közeghőmérsékletig alkalmas.
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Füstelszívó radiális ventilátorok F400
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Típus A B C ø D ø E F G H J K M N R S p Y n m
BRD 225/2/2/30/15 333 271 145 259 10 205 232 530 183 304 470 191 458 400 6 M6 2 1
BRW 250/4/30/15 333 305 156 286 10 211 187 597 183 340 552 215 515 470 6 M6 2 1
BRD 250/2/2/30/15 333 305 156 286 10 211 261 597 183 340 552 215 515 470 6 M6 2 1
BRD 280/2/2/37/20 398 344 180 322 10 254 261 674 228 385 600 242 580 520 8 M8 2 1
BRW 280/4/37/20 398 344 180 322 10 254 175 674 228 385 600 242 580 520 8 M8 2 1
BRW 315/4/37/20 398 366 201 356 10 261 234 715 228 410 665 260 620 570 8 M8 2 1

méretek mm-ben

� Motorvédelem
�� Minden típus gyárilag a teker-

cselésbe épített és a kapocs-
dobozba kivezetett végződésű
termokontakttal. Hatásos véde-
lemhez motorvédelmi leoldó
készülékhez kell csatlakoztatni
(táblázatban szerepel, külön
tartozékként rendelendő).

� Elektromos csatlakozás
�� Szabadon hozzáférhető bekötő-

doboz (védelem IP55) a motorra
szerelve. 

� Feszültség és frekvencia
Üzemi feszültség és frekvencia
a táblázatban megadva és a
gépen is feltüntetve.

� Teljesítményszabályozás
Minden típus (egy- vagy há-
romfázisú) feszültség csökken-
téssel szabályozható, miáltal az
optimális üzemi pont mindig be-
állítható. A táblázatban az il-
leszkedő fordulatszám szabály-
zó fel van tüntetve (külön ren-
delendő). Minden kétfordulatú
típusnál DS 2 kapcsolóval vált-
ható a két teljesítmény (Külön
rendelendő Rend.sz.:1351).

� Beépítés
�� Normál üzemre 90°-onként el-

forgatva minden helyzetben fel-
szerelhető.

�� A tűz/hő által veszélyeztetett
területen kívül elhelyezendő.

�� Tűzvédelmi vagy tartósan ma-
gas hőmérsékletű üzemnél a
motor nem lehet a csatorna fe-
lett annak magas hőmérséklete
miatt.
Utalás: Ha a ventilátorház ma-
gas hőmérséklete veszélyezteti
a környezetet le kell szigetelni.
(DIN 4102-4)

� Biztonság
Benyúlás elleni védelemről a
beépítéskor kell gondoskodni.
EN ISO 13857 szerint.

� Zaj
A típustáblázatban a 4 m-re
mérhető lesugárzott zaj, mint
hangnyomás dB(A) van megad-
va, 
szabadtéri feltételek mellett.
Eltérő beépítési körülmények és
zavart hozzááramlás az érték
megváltozásához vezet.

� Tanúsítás
��  MSZ EN 12101- 3 szabvány-

nak megfelelően bevizsgált és
tanúsított. CE megfelelőség
9/106/EWG és 93/68/EWG 
szerinti F400 osztály (400 °C).
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� Fontos utalás
Tűzvédelmi felhasználáskor a
villamos betáplálást is tűzvédel-
mi vezetékekkel kell kivitelezni!
Az esetleges motorvédelmi és
szabályzó készülékeket ez eset-
ben meg kell kerülni.

Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134.
Szabályozók, kapcsolók 140.
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Füstelszívó radiális ventilátorok F400
Négyszögletes csatlakozással  45 x 25 cm-től 67 x 36 cm-ig
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Fordulatszám állító * 5-fokozatú
motorvédelem

motorvédelemmel nélkül

Tömeg 

V
.

m3/hmin-1 dB(A)4 m kW Típus Rend.sz.kgA Nr.

Rend. sz.Típus Légszállítás
max.

Fordulatszám Hangnyomás
házról

lesugárzott
Teljesítményfelvétel

Motorvédő készülék*
a beépített 

termokontaktoz

Kapcs. rajz
száma

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
Egyfordulatú, egyfázisú 230 V, 50 Hz, üzemi kondenzátoros motor, védelem IP 55
BRW 400/6/45/25 8575 915 2750 45 0,30 1,62 5631) 64 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
BRW 400/4/45/25 8593 1420 4330 55 1,36 6,90 5631) 68 MWS 7,5 1950 — — — —
BRW 450/6/50/27 8595 870 4040 49 0,42 2,00 5631) 86 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
BRW 500/6/55/30 8597 810 5620 52 0,58 2,60 5631) 110 MWS 3 1948 TSW 3,0 1496 MW 1579
Kétfordulatú, háromfázisú 400 V, 50 Hz, Y/∆∆-kapcsolás, védelem IP 55
BRD 400/4/4/45/25 8594 1080/1350 3340/4170 53/55 0,55/0,81 0,86/1,60 5202) 68 RDS 2 1315 TSD 3,0 1502 MD3) 5849
BRD 450/4/4/50/27 8596 1170/1380 5440/6420 56/59 0,95/1,41 1,60/3,20 5202) 88 RDS 7 1578 TSD 5,5 1503 MD3) 5849
BRD 500/4/4/55/30 8560 1120/1370 8350/10210 58/62 1,50/2,10 2,50/4,20 5202) 113 RDS 7 1578 TSD 5,5 1503 MD3) 5849
BRD 560/6/6/61/33 8598 800/920 7490/8610 53/56 0,90/1,31 2,00/3,80 5202) 142 RDS 7 1578 TSD 5,5 1503 MD3) 5849
BRD 630/6/6/67/36 8599 860/950 9750/10770 57/59 1,78/2,20 3,80/6,30 5202) 190 — — — — — —

* Tűzvédelmi üzemnél ezeket az elemeket át kell hidalni. 1) Általános kapcsolás SS-564                   2) Általános kapcsolás SS-565
3) Kétfokozatú üzemhez az M 4 típus szükséges, Rend.sz. 1571

� Alkalmazás
�� Általános és tűzvédelmi felada-

tokra, menekülési utak, helyisé-
gek, egész épületek hő- és 
füstelszívására MSZ EN 12101,
T3 szabványnak megfelelő,
F400 osztály. Ezen felül a
“Flash Over” elkerülésére

�� Akár piszkos szennyezett leve-
gő elszívására is alkalmas pl.
konyhákban, hegesztő műhe-
lyekben, öntödékben, péksé-
geknél, stb.

�� Minden olyan ipari és kereske-
delmi alkalmazásra ahol a mo-
tornak a légáramon kívül kell
elhelyezkednie.

�� Sokoldalúan felhasználható a
szellőzés-, klíma-, fűtés-, és
szárítástechnika területein.

�� Mindenhol ahol fontos a kön-
nyű hozzáférhetőség és kar-
bantartás.

�� VDI 2052:“Meleglevegős nagy-
konyhai rendszerek” irányelvek-
nek megfelel.

� Hőmérséklettűrés
Tüzvédelmi üzemben 400 °C/
120 perc (egyszer), ill. tartós
üzemben 100 °C szállított leve-
gő hőmérséklet, -20...+40 °C
környezeti levegő mellett.

� Tulajdonságok
�� Robosztus kivitel, mostoha kö-

rülmények között is biztos üzem.  
�� Teljesítményszabályozás 

Feszültség csökkentéssel 
lehetséges.

�� Minden háromfázisú típus 
gyárilag két fordulatszámú.

�� Gyárilag a tekercselésbe épített
termokontaktos motorvédelem.

�� A motortengelyre szerelt kiegé-
szítő hűtőkerék hatásos hőel-
vezetést nyújt.

�� Üzemkész szállítás, egyszerű
beépítés.

�� Magas üzembiztonság, minimá-
lis karbantartási igény.

� Ház
�� Horganyzott acéllemez
�� Négyszögletes, a rezgéstompí-

tókra konzolok nélkül közvetle-
nül szerelhető kialakítással.

�� A furatok tetszőleges beépítést
lehetővé tesznek.

�� A kifúvó nyílás négyszögletes,
peremmel ellátott.

�� Hozzááramlás beszívókúpos ki-
alakítással, menetes hüvellyel
ellátott szabványos peremes
csatlakozással.

� Járókerék
�� Közvetlen meghajtású, hátra-

hajló lapátozású radiális járók-
erék, horganyzott acélból.

�� Dinamikusan kiegyensúlyozott
DIN ISO 1940 T.1 – 6.3.

�� Kiváló hatásfok, alacsony zaj,
áramlástechnikailag optimális 
csigaház.

� Meghajtás
�� Speciális motor magas közeg-

hőmérsékletekre.
�� Zárt kivitel IP 55, saját kény-

szer szellőzéssel, karbantartás-
mentes csapágyazás, élettar-
tam kenéssel.

�� A tekercselés nedvesség ellen 
védett F szigetelés osztályú.

�� A motor a légáramon kívül 
helyezkedik el, termikusan 
elszigetelve.

�� Másodlagos járókerék a külső-
levegős hűtéshez. 

�� A kivitel az IEC/T5 60034-1,
IEC 72, VDE 530 / DIN EN
60034 és VDE 0700 / DIN EN
60335-1 szabványoknak 
megfelelő.
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Füstelszívó radiális ventilátorok F400
Négyszögletes csatlakozással  45 x 25 cm-től 67 x 36 cm-ig

133

Típus A B C ø D ø E F G H J K M N R S p Y n m
BR.. 400/../../45/25 490 448 252 438 15 332 * 870 292 505 790 305 740 660 6 M8 3 1
BR.. 450/../../50/27 530 491 277 487 15 352 286 955 312 550 855 340 820 720 6 M8 3 1
BRW 500/6/55/30 586 545 298 541 15 378 233 1038 338 598 938 365 885 755 6 M8 4 2
BRD 500/4/4/55/30 586 545 298 541 15 378 317 1038 338 598 938 365 885 755 6 M8 4 2
BRD 560/6/6/61/33 647 606 328 605 15 408 325 1135 368 655 1035 405 975 875 8 M10 4 2
BRD 630/6/6/67/36 712 670 355 674 15 435 332 1280 395 725 1180 485 1140 1040 8 M10 4 2

méretek mm-ben
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�

�

�

� BRW 400/4/4/45/25
� BRD 400/4/45/25
� BRD 450/4/4/50/27
� BRD 500/4/4/55/30

� BRW 400/6/45/25
� BRW 450/6/50/27
� BRW 500/6/55/30
� BRD 560/6/6/61/33
� BRD 630/6/6/67/36

�

�

�

�

�

* 6-pólus (BRW 400/6/45/25): 240 mm, 4-pólus (BRW 400/4/45/25): 317 mm, 4-pólus (BRD 400/4/4/45/25): 245 mm

� Motorvédelem
�� Minden típus gyárilag a teker-

cselésbe épített és a kapocs-
dobozba kivezetett végződésű
termokontakttal. Hatásos véde-
lemhez motorvédelmi leoldó
készülékhez kell csatlakoztatni
(táblázatban szerepel, külön
tartozékként rendelendő).

� Elektromos csatlakozás
�� Szabadon hozzáférhető bekötő-

doboz (védelem IP55) a motorra
szerelve. 

� Feszültség és frekvencia
Üzemi feszültség és frekvencia
a táblázatban megadva és a
gépen is feltüntetve.

� Teljesítményszabályozás
Minden típus (egy- vagy há-
romfázisú) feszültség csökken-
téssel szabályozható, miáltal az
optimális üzemi pont mindig be-
állítható. A táblázatban az il-
leszkedő fordulatszám szabály-
zó fel van tüntetve (külön ren-
delendő). Minden kétfordulatú
típusnál DS 2 kapcsolóval vált-
ható a két teljesítmény (Külön
rendelendő Rend.sz.:1351).

� Beépítés
�� Normál üzemre 90°-onként el-

forgatva minden helyzetben fel-
szerelhető.

�� A tűz/hő által veszélyeztetett
területen kívül elhelyezendő.

�� Tűzvédelmi vagy tartósan ma-
gas hőmérsékletű üzemnél a
motor nem lehet a csatorna fe-
lett annak magas hőmérséklete
miatt.
Utalás: Ha a ventilátorház ma-
gas hőmérséklete veszélyezteti
a környezetet le kell szigetelni.
(DIN 4102-4)

� Biztonság
Benyúlás elleni védelemről a
beépítéskor kell gondoskodni.
EN ISO 13857 szerint.

� Zaj
A típustáblázatban a 4 m-re
mérhető lesugárzott zaj, mint
hangnyomás dB(A) van megad-
va, 
szabadtéri feltételek mellett.
Eltérő beépítési körülmények és
zavart hozzááramlás az érték
megváltozásához vezet.

� Tanúsítás
��  MSZ EN 12101- 3 szabvány-

nak megfelelően bevizsgált és
tanúsított. CE megfelelőség
9/106/EWG és 93/68/EWG 
szerinti F400 osztály (400 °C).

� Fontos utalás
Tűzvédelmi felhasználáskor a
villamos betáplálást is tűzvédel-
mi vezetékekkel kell kivitelezni!
Az esetleges motorvédelmi és
szabályzó készülékeket ez eset-
ben meg kell kerülni.

Kiválasztási útmutató 3.

� Tartozékok oldal
Szerelési tartozékok 134.
Szabályozók, kapcsolók 140.

�

BR.. /4/..

BR.. /6/..
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Bármire is van szüksége a
tűzvédelmi ventilátorok beépí-
téséhez a Heliosnál megtalál-
ja . A beszívókúptól a vissza-
csapó szelepen át a rezgéscsil-
lapítóig minden lényeges elem
rendelkezésére áll.

Hogy a szerelékor minden si-
kerüljön. A költséges egyedi
gyártások és illesztések elma-
radhatnak. A szerelési idők le-
rövidülnek.

Integrált komplett megoldások,
amelyek a ventilátorkhoz precí-
zen illeszkednek, a Heliosnál
mindig az előtérbe voltak.

A speciális füstgázelszívó ven-
tilátor tartozékokon kívül továb-
bi rendszerkomponenseket is
talál a következő oldalakon:
– védőrács és visszacsapó

szelep 136.
– csőhangcsillapító 139.
– Pólus és fordulatszám állító

vezérlő és szabályzó 140.

Amivel a szereléskor minden passzol.

Szerelési tatozékok, hangcsillapítók, fordulatszám állítók, frekvenciaváltók, garázsszellőzés vezérlők

134
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Típus Ventilátor Hűtőlevegő Mennyiség B VAR ház még használható
B VAR B KLG benötigt, V· [m3/h] Stück [Pa]1 ∆pex [Pa]2

500 500 250 1 95 290
560 500 340 1 175 150
630 1000 445 1 80 108
710 1000 565 1 125 52
800 500 700 2 190 125
900 1000 850 2 70 119
1000 1000 1000 2 100 85
1120 - - - - -
1250 - - - - -

135

Radiális hűtőventilátor
külön kiivezetett termokontakttal,
F600 füstgázelszívó ventilátorok
motorhűtésére.

méretek mm-ben

B KLG 1000

Radiális hűtőventilátor
külön kiivezetett termokontakttal,
F600 füstgázelszívó ventilátorok
motorhűtésére.

Műszaki adatok
B KLG 500 Nr. 2798
Védelem IP44
Feszültség 230 Volt
Frekvencia 50 Hz
Áramfelvétel 0,7 Amp.
Teljesítmény 160 Watt
Max. környezeti hőmérésklet 40 °C
Fordulatszám 2400 1/min
Térfogatáram 485 m3/h

B KLG 500

Műszaki adatok
B KLG 1000 Nr. 2799
Védelem IP44
Feszültség 230 Volt
Frekvencia 50 Hz
Áramfelvétel 0,85 Amp.
Teljesítmény 195 Watt
Max. környezeti hőmérésklet 40 °C
Fordulatszám 1330 1/min
Térfogatáram 960 m3/h

méretek mm-ben

n=2400 1/min n=1330 1/minB KLG 500 B KLG 1000

� Kiválasztási táblázat – B VAR.. hűtőlevegő igény

Hűtőlevegő max. 40 °C
1 Ellenállás a ventilátorban 2 Rendelkezésre álló nyomás a hűtőventilátor kifúvásánál

Hűtőlevegő max. 40 °C
1 Ellenállás a ventilátorban 2 Rendelkezésre álló nyomás a hűtőventilátor kifúvásánál

� Kiválasztási táblázat – BAVD.. hűtőlevegő igény

Típus Ventilátor Hűtőlevegő Mennyiség B AVD ház még használható
B AVD B KLG benötigt, V· [m3/h] Stück [Pa]1 ∆pex [Pa]2

500 500 250 1 95 290
560 500 280 1 115 260
630 500 315 1 150 200
710 500 355 1 190 120
800 500 400 1 65 175
900 1000 450 1 80 109
1000 1000 500 1 100 85
1120 1000 875 2 75 114
1250 1000 1250 2 155 10

Típus Ø F600 B AVD - A (mm) B VAR - A (mm)
500 626 626
560 626 626
630 626 696
710 626 696
800 626 626
900 696 696

1000 696 696
1120 696 -
1250 696 -

� Kiválasztási táblázat – B KLG hűtőventilátor B VAR/B AVD számára B KLG .. méretek mm-ben

B KLG 1000

B KLG 500

Hozzárendelés lásd a táblázatot

Szerelési tartozékok
B AVD F600 és B VAR F600 típusokhoz
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VR 1120 1932 1120 420 1174 42,1
VR 1250 1933 1250 570 1311 60,0

Szerelési tartozékok
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méretek mm-ben

Típus Rend.sz. ø D i.L. L ø LK Tömeg (kg).
VR 280 1403 280 300 322 3,2
VR 315 1404 315 300 356 3,5
VR 355 1405 355 300 395 4,0
VR 400 1406 400 330 438 6,0
VR 450 1407 454 330 487 9,0
VR 500 1408 504 330 541 10,0
VR 560 1409 560 500 605 14,0
VR 630 1410 630 500 674 15,5
VR 710 1411 710 500 751 21,5
VR 800 1412 800 420 837 31,0
VR 900 1311 900 420 934 34,0

VR

VR 1000 1312 1000 420 1043 37,6

Csőhosszabbító
Kétoldalt karimás csőszakasz, a
ventilátoroknak megfelelő furatok-
kal. DIN 24155, Bl. 2. szerint.
Anyaga tüzihorganyzott
acéllemez.

A ventilátorházak meghosszabbí-
tásához alkalmazható túllógó mo-
torok esetén, illetve szabad kifú-
vásnál megakadályozza a teljesít-
mény veszteséget.

Típus2) Rend.sz. ø D i.L. L A ø LK Tömeg (kg).
RVS 280 2593 280 300 – 322 3,9
RVS 315 2594 315 300 – 356 4,3
RVS 355 2595 355 300 – 395 5,0
RVS 400 2596 400 330 – 438 7,2
RVS 450 2597 454 330 15 487 10,4
RVS 500 2598 504 330 40 541 11,7
RVS 560 2599 560 330 65 605 16,1
RVS 630 2600 630 400 115 674 19,5
RVS 710 2601 710 400 155 751 26,5
RVS 800 2602 800 420 200 837 37,3
RVS 900 2603 900 420 250 934 41,8
RVS 1000 2604 1000 420 300 1043 47,3
RVS 1120 2605 1120 420 335 1174 54,1
RVS 1250 2606 1250 570 250 1311 75,0

Önműködő rugós visszacsapó
szelep1)

Vízszintesen bármely irányban,
függőlegesen alulról felfelé irányu-
ló légáramra építhető be. Csap-
pantyúnyitás az áramlás
irányában; önműködő a ventilátor
üzeme általi funkció. A rugós me-

RVS

chanika a légáramon kívül talál-
ható. A rugóerő a ventilátornak és
a beépítési helyzetnek megfele-
lően beállítható. Ház és csappan-
tyúk horganyozott acéllemezből
NÁ 225 – 560 mm-nél a csappan-
tyúk anyaga alumínium. Kétoldali
karimával, szabványos furatokkal.

méretek mm-ben

Védőrács
Kifúvó oldali, benyúlás elleni vé-
delemhez, porlakkozott, ezüstös

méretek mm-benSG

Beszívókúp védőráccsal, nagy
befutó sugárral. Tüzihorganyzott,
peremezett acéllemezből. Kétol-
dalt szabványos karimával.

Szívóoldalon porlakkozott védő-
ráccsal (Ø 800-től horganyzott) az
EN ISO 13857-nek megfelelő
érintésvédelem számára.

ASD-SGD

színű, (Ø 800-tól horganyzott).
Méretek és rögzítő fülek a ventilá-
torházak pereméhez igazodnak.
EN ISO 13857 megfelelőség.

méretek mm-ben

Típus Rend.sz. ø D L ø d i.L. ø LK Tömeg ( kg)
ASD-SGD 280 1415 400 140 280 322 3,2
ASD-SGD 315 1416 435 140 315 356 3,5
ASD-SGD 355 1417 475 140 355 395 4,0
ASD-SGD 400 1418 545 140 400 438 4,5
ASD-SGD 450 1419 595 140 450 487 5,7
ASD-SGD 500 1420 625 140 500 541 6,3
ASD-SGD 560 1421 745 130 560 605 7,0
ASD-SGD 630 1422 815 130 630 674 7,6
ASD-SGD 710 1423 955 200 710 751 19,5
ASD-SGD 800 1424 1060 200 800 837 22,3
ASD-SGD 900 1309 1140 200 900 934 25,0
ASD-SGD 1000 1310 1240 200 1000 1043 28,5
ASD-SGD 1120 1910 1360 200 1120 1174 39,0
ASD-SGD 1250 1911 1510 200 1250 1311 45,0

Típus Rend.sz. ø d ø LK Tömeg ( kg) Rögzítőpontok száma
SG 280 1428 270 322 0,3 4
SG 315 1237 310 356 0,4 4
SG 355 1238 350 395 0,4 4
SG 400 1239 390 438 0,5 3
SG 450 1240 450 487 0,6 3
SG 500 1241 490 541 0,7 3
SG 560 1242 550 605 0,9 4
SG 630 1243 630 674 1,5 4
SG 710 1244 710 751 1,8 4
SG 800 1245 790 837 2,2 4
SG 900 1246 890 934 2,7 4
SG 1000 1290 990 1043 3,5 4
SG 1120 1361 1140 1147 6,5 4
SG 1250 1914 1270 1311 8,0 4

1) Nyomásveszteség diagramm és RVM motoros működtetésű változat (szellőztető üzemhez +40 °C) lásd. Helios főkatalógus 2) környezeti hőmérséklet –30...+100 °C
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Montagezubehör

137

Vitorlavászon
Flexibilis összekötő elem ventilá-
tor és csővezeték közé szerelés-
re, a testhangátvitel megakadá-
lyozására. Elasztikus mandzsetta

méretek mm-benSTSB

Típus Rend.sz. Típus Nr. NG mm ø D i.L. ø LK Tömeg (kg).

STSB 280 F400 14739 STS 280 1231 280 288 322 1,5
STSB 315 F400 14738 STS 315 1221 315 322 356 1,8
STSB 355 F400 14744 STS 355 1222 355 361 395 2,3
STSB 400 F400 14743 STS 400 1223 400 404 438 2,5
STSB 450 F400 14742 STS 450 1224 450 453 487 3,8
STSB 500 F400 1915 STS 500 1225 500 507 541 3,4
STSB 560 F400 1916 STS 560 1226 560 570 605 4,5
STSB 630 F400 1917 STS 630 1228 630 638 674 4,6
STSB 710 F400 1918 STS 710 1229 710 711 751 7,0
STSB 800 F400 1919 STS 800 1233 800 801 837 7,5
STSB 900 F400 1920 STS 900 1234 900 898 934 7,5
STSB 1000 F400 1921 STS 1000 1235 1000 1004 1043 15,0
STSB 1120 F400 1922 1120 1120 1174 16,5
STSB 1250 F400 1923 1250 1250 1311 19,0

STSB 500 F600 2003 500 507 541 3,4
STSB 560 F600 2004 560 570 605 4,5
STSB 630 F600 2005 630 638 674 4,6
STSB 710 F600 2006 710 711 751 7,0
STSB 800 F600 2007 800 801 837 7,5
STSB 900 F600 2008 900 898 934 7,5
STSB 1000 F600 2009 1000 1004 1043 15,0
STSB 1120 F600 2010 1120 1120 1174 16,5
STSB 1250 F600 2011 1250 1250 1311 19,0

üvegszálból (max. + 600 °C). Ké-
toldalt horganyzott karimával
F400 kivitelnél illetve laposkari-
mával F600 kivitelnél. Méretek
DIN 24155 Bl. 2. szerint.
(Megengedett hőmérsékletek
lásd. táblázat).

Szerelőkonzol
A ventilátorházak és tartozékok
mennyezetre, falra vagy padlóra
rögzítéséhez. Horganyzott acélle-
mez ( Ø 1000 mm-ig) illetve tüzi-
horganyzott acél. Furatok a venti-
látorok lyukköreihez illeszkedik.

Párban szállított, csavarokkal és
anyákkal együtt.
Utalás:
Nagy tömegű ventilátor súlyának
megfelelő elosztásához VR toldót
kell alkalmazni és a konzolokat a
a két szélső karimára (ventilátor
és toldó vége) kell felszerelni.

méretek mm-benMK

Típus Rend.sz. A B C Tömeg (kg).
MK 280 1447 340 227/245 20 1,7
MK 315-355 1448 380 281/300 25 2,2
MK 400-450 1449 360 311/335 25 2,6
MK 500-560 1450 570 383/415 25 5,3
MK 630 1333 600 465 30 8,5
MK 710 1372 670 515 35 10,5
MK 800 1373 680 565 35 16,0
MK 900 1374 760 625 35 18,0
MK 1000 1375 840 690 35 19,5
MK 1120 1376 920 710 35 28,5
MK 1250 1912 1060 800 35 37,0

FDS B

Lapostetős lábazat
Tetőventilátorok lapostetőre való
szerelésére. Horganyzott acélle-
mezből, foszlásmentes hő- és
hangcsillapító szigeteléssel. A hó-
határt a beépítés helyének megfe-
lelően ellenőrizni kell.

méretek mm-ben

Típus Rend.sz. A in mm B in mm C in mm D in mm
FDS B 315 6650 860 500 450 285
FDS B 400 6651 940 585 535 285
FDS B 500 6654 1160 800 750 285
FDS B 560 6654 1160 800 750 285
FDS B 630 6655 1325 965 840 285
FDS B 710 6652 1550 1190 1050 285

Szerelés:
A lábazatot a tetőáttörés fölött
rögzítsük, a tetőburkolatot telje-
sen a lábazat gallérjára futtassuk
rá és bitumenes szigeteléssel tö-
mítsük.

� Utalás
Flexibilis mandzsetták szellőzte-
tési üzemre (+40 °C) és F300
F400 és F600 tűzvédelmi hőmér-
sékleti osztályban

kérésre
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Szerelési tartozékok
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GF és VS

Ellenkarima GFB VSB rugalmas összekötő Tűzvédelmi ventilátor
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. névl méret mm

GFB 30/15 6820 VSB 30/15 F400 6827 225
GFB 30/15 6820 VSB 30/15 F400 6827 250
GFB 37/20 6821 VSB 37/20 F400 6828 280
GFB 45/25 6822 VSB 45/25 F400 6829 400
GFB 50/27 6823 VSB 50/27 F400 6830 450
GFB 55/30 6824 VSB 55/30 F400 6831 500
GFB 61/33 6825 VSB 61/33 F400 6832 560
GFB 67/36 6826 VSB 67/36 F400 6833 630

Ellenkarima GF VSB rugalmas összekötő Tűzvédelmi ventilátor
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. névl. méret (belső)

GF 40/20 6919 VSB 40/20 F400 6844 400 x 200
GF 50/30 6921 VSB 50/30 F400 6834 500 x 300
GF 60/35 6923 VSB 60/35 F400 6835 600 x 350
GF 70/40 6924 VSB 70/40 F400 6836 700 x 400
GF 80/50 6925 VSB 80/50 F400 6838 800 x 500
GF 100/50 6926 VSB 100/50 F400 6839 1000 x 500
GF 120/60 6845 VSB 120/60 F400 6842 1200 x 600
GF 140/70 6846 VSB 140/70 F400 6843 1400 x 700

BK.. tűzvédelmi ventilátorokhoz

BR.. tűzvédelmi ventilátorokhoz

Ellenkarima
Horganyzott acéllemez hajlított karima.
Méretek és furatok DIN 24155 Bl. 2.
szerint, ventilátorokhoz illeszkedik.

méretek mm-ben

FR

Típus Rend.sz. ø LK l ø d Tömeg (kg).
FR 280 1214 322 30 292 0,8
FR 315 1204 356 30 326 0,9
FR 355 1205 395 30 365 1,2
FR 400 1206 438 30 408 1,2
FR 450 1207 487 35 457 1,8
FR 500 1208 541 35 511 1,8
FR 560 1209 605 35 574 2,0
FR 630 1211 674 35 642 2,2
FR 710 1212 751 35 715 3,3
FR 800 1198 837 35 806 3,2
FR 900 1199 934 35 903 3,7
FR 1000 1210 1043 35 1012 4,0
FR 1120 1362 1174 50 1126 7,5
FR 1250 1913 1311 50 1256 9,5

Ellenkeret (GF)
Méretben a csatornaventilátorok-
hoz illeszkedő karimakeret horga-
nyzott acéllemezből, légcsatornák
csatlakoztatására.

Rugalmas összekötő (VSB)
Flexibilis összekötő elem ventilá-
tor és légcsatorna közé, a test-
hangátvitel megakadályozására
és a szerelési pontatlanságokra.

VSB = hőmérséklet állóság –30 °C...+200 °C, illetve 400 °C / 120 perc
Túzvédelmi besorolás DIN 4102 A2 és NORM VI Q3 szerint.

� Utalás
Laposkarima

kérésre

Típus Rend.sz.

SDD 1 1452 80 *

SDD 2 1453 180 *
SDD 3 1367 750 *

SDD 5 1924 210 112 – 86
SDD 6 1926 400 112 – 80
SDD 7 1928 580 112 – 82
SDD 8 1930 900 112 – 82
SDD 9 1934 1300 112 – 85
SDD 10 1951 1800 112 – 88

max. ventilátor-
tömeg (kg)

H
magasság mm

Rezgéscsillapítók
felfüggesztésként húzó terhelésre
rezgés és zajszigetelt ventilátor
rögzítéshez pl. mennyezetre. Kivi-
tel mint az SDD-nél.

Fontos utalás:
nehéz ventilátoroknál az egyenle-
tes terhelésmegosztásra ügyelni
kell.

Típus Rend.sz.

SDZ 1 1454 60 *

SDZ 2 1455 160 *
SDZ 3 1366 300 *

SDZ 5 1925 210 190 – 216
SDZ 6 1927 400 190 – 221
SDZ 7 1929 580 190 – 220
SDZ 8 1931 900 190 – 220
SDZ 9 1935 1300 190 – 217

* méretrajzon megadva

max. ventilátor-
tömeg (kg)

H
magasság mm

SDD 1F 1942 70 112 – 82

SDD 4 1944 130 112 – 86

SDZ 1F 1943 70 190 – 220

SDZ 4 1945 130 190 – 216

Rugós
Szállítás
1 csomag = 4 db

•

•
•
•
•
•
•
•

Rugós
Szállítás
1 csomag = 4 db

•

•
•
•
•
•
•

méretek mm-ben

SDD
1–3

SDD 1F,
4 – 10

SDD 1

SDD 2

SDD 3
SDD 1F,
SDD 4 – 10

méretek mm-ben

SDZ 1 – 2

SDZ 1F,
4 – 9

SDD SDZ

Rezgéscsillapítók
alátámasztásként nyomó terhelés-
re, rezgés és zajszigetelt ventilátor
rögzítéshez.

Max. + 60 °C-ig gumielemek, ma-
gasabb hőmérsékleteknél pl. füst-
gázelszívó berendezéseknél rugós
elemeket kell alkalmazni.

SDZ 1

SDZ 2

SDZ 3
SDZ 1F
SDZ 4 – 9

SDZ 3
(kép nélkül.
négyszögletes 4 pontos rögzítéssel)
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Csőhangcsillapító RSD
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� Kivitel – Beépítés
Horganyzott acéllemez ház, ás-
ványgyapot töltettel, amely be-
lülről foszlás ellen védett. Mére-
tek és rögzítő lyukkör a ventilá-
torok szabványos méretéhez
igazodik (R 20). DIN 24155, Bl.
2.

� Beiktatási csillapítás
Nagyobb csillapítás eléréséhez
több azonos átmérőjű egységet
egymás mögé lehet kapcsolni.

� Nyomásveszteség
Az RSD hangcsillapítók nyo-
másvesztesége igen csekély.
A rendszerek méretezésénél
egyszerűen az RSD-nek meg-
felelő szakasz kétszeres cső-
súrlódási veszteségével lehet
számolni.

Típus Rend.sz.
Névl. átmérő
RSD 280/ 400 8740 1 400 322 454 8 x M 8 10 4 5 8 14 9 8 6
RSD 280/ 800 8741 2 800 322 454 8 x M 8 18 7 9 16 28 18 17 14
RSD 280/ 1200 8742 3 1200 322 454 8 x M 8 25 9 12 23 37 23 20 16
RSD 315/ 400 8743 1 400 356 504 8 x M 8 11 3 3 7 13 8 7 5
RSD 315/ 800 8744 2 800 356 504 8 x M 8 19 6 8 14 26 16 12 9
RSD 315/ 1200 8745 3 1200 356 504 8 x M 8 28 9 12 21 36 18 17 14
RSD 355/ 400 8746 1 400 395 564 8 x M 8 13 3 4 7 11 7 6 4
RSD 355/ 800 8747 2 800 395 564 8 x M 8 23 6 7 13 22 14 12 8
RSD 355/ 1200 8748 3 1200 395 564 8 x M 8 33 8 11 17 29 18 15 10
RSD 400/ 400 8749 1 400 438 564 12 x M 8 12 3 4 6 9 7 5 3
RSD 400/ 800 8750 2 800 438 564 12 x M 8 21 6 6 12 18 13 12 8
RSD 400/ 1200 8751 3 1200 438 564 12 x M 8 30 7 10 14 22 18 13 9
RSD 450/ 400 8752 1 400 487 634 12 x M 8 17 4 5 8 10 8 7 5
RSD 450/ 800 8753 2 800 487 634 12 x M 8 27 6 7 13 18 13 12 9
RSD 450/ 1200 8754 3 1200 487 634 12 x M 8 38 8 10 18 23 17 14 10
RSD 500/ 600 8755 1 600 541 714 12 x M 8 27 4 5 9 11 9 9 6
RSD 500/ 900 8756 2 900 541 714 12 x M 8 36 6 8 14 16 13 13 9
RSD 500/ 1200 8757 3 1200 541 714 12 x M 8 45 8 11 22 24 17 16 12
RSD 560/ 600 8758 1 600 605 804 8 x M 10 32 3 5 9 9 8 8 6
RSD 560/ 1200 8759 2 1200 605 804 8 x M 10 52 6 10 19 19 16 13 10
RSD 630/ 600 8760 1 600 674 900 8 x M 10 44 3 5 8 8 8 7 5
RSD 630/ 1200 8761 2 1200 674 900 8 x M 10 68 5 10 16 15 15 11 8
RSD 710/ 600 8762 1 600 751 1000 8 x M 10 51 3 5 7 7 7 6 4
RSD 710/ 1200 8763 2 1200 751 1000 8 x M 10 80 5 10 14 13 13 10 7
RSD 800/ 600 8764 1 600 837 1100 12 x M 10 57 2 5 7 6 6 5 4
RSD 800/ 1200 8765 2 1200 837 1100 12 x M 10 88 5 9 13 11 11 9 6
RSD 900/ 900 8766 1 900 934 1220 12 x M 10 82 2 4 10 9 6 5 4
RSD 900/ 1800 8767 2 1800 934 1220 12 x M 10 135 4 9 21 17 13 9 8
RSD 1000/ 900 8768 1 900 1043 1350 12 x M 10 96 2 4 8 7 5 4 3
RSD 1000/ 1800 8769 2 1800 1043 1350 12 x M 10 157 4 7 16 14 10 7 6
RSD 1120/ 900 8770 1 900 1174 1350 12 x M 10 81 2 3 7 6 4 3 3
RSD 1120/ 1800 8771 2 1800 1174 1350 12 x M 10 136 3 6 14 11 8 6 5
RSD 1250/ 900 8772 1 900 1311 1460 12 x M 10 86 1 2 5 4 3 2 2
RSD 1250/ 1800 8773 2 1800 1311 1460 12 x M 10 146 2 4 11 9 7 5 4

hossz Méretek (mm)
L A B Furat ø

Tömeg
(kg)

Beillesztési csillapítás De dB
125 250 500 1000 2000 4000 8000

méretek lásd táblázat

Közepes
csillapítás

8
14
18

5
12
18

6
11
17

6
9

15
8

11
15

8
12
17

8
15

8
15

8
15

8
14

6
14

6
11
5
9
3
6

RSD
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